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ТIM

О переходе «от модели к данным»
Работа с данными как основой модели — тренд, 

который наши вендоры начали отрабатывать еще 4–5 
лет назад, сразу после ухода западного ПО. В проек-
тировании эффективность российских САПР и СОД 
уже доказана. Сегодня главная задача — преодолеть 
низкую степень интеграции продуктов. Мы ожидаем, 
что в ближайшие пару лет сформируется широкая ли-
нейка взаимно интегрированных решений, дающих 
пользователю «бесшовность». Что касается эксплуа-
тации, то в промышленном секторе, «нефтянке» и ме-
тростроении оцифровка действующих производств 
уже идет полным ходом. Массовый же выход ТИМ на 
финальную фазу жизненного цикла в гражданском 
секторе — вопрос ближайших 3–4 лет.

О технологической экспансии
Российские разработчики уже успешно осваивают 

«первый периметр» — страны СНГ (Казахстан, Узбе-
кистан), где продвижению софта способствует общая 
база СНиПов и ГОСТов. Но мы выходим и на «второй 
рубеж»: Вьетнам, Индия, страны БРИКС. Офисы там 
открывают команды не только из Москвы, но и из Ом-
ска, Якутска. Наши вендоры сильны в узкофункцио-
нальных нишах. Однако для полноценной конкурен-
ции с западными «мастодонтами» САПР российским 
компаниям необходима стратегическая поддержка 
государства, сопоставимая с той, что получают гло-
бальные корпорации.

Мировая ТИМ-панорама – взгляд из России

В прошлом номере журнала в статье «Мировая ТИМ-панорама от «умных» песков 
Востока до цифровых кодексов Степи» мы рассказали о том, как BIM (ТИМ) развивается 
в мире. Но на фоне глобальных амбиций Востока и Запада возникает вопрос: где на этой 
«карте» находится Россия? Очевидно, что наш путь формируется в уникальных условиях 
импортозамещения и жестких государственных дедлайнов. О том, как трансформируется 
отечественный рынок, размышляет Михаил Викторов, президент НОТИМ.

Пётр Мирзоев, 
инженер-проектировщик

О регуляторике и стимулах 2025 года
Государство консолидирует усилия по трем на-

правлениям. Во-первых, развитие ГИСОГД: система 
наполняется качественными данными, а девелопе-
ры уже активно используют их в работе. Во-вторых, 
управление стройкой через ИСУП (информационные 
системы управления проектами) переходит в фазу 
объединения всех данных на федеральных платфор-
мах. В-третьих — цифровая ревизия ЖКХ. Согласно 
постановлению премьер-министра М. Мишустина, 
формируются ГИСы для инвентаризации сетей и пла-
нирования их реконструкции.

Важнейшим стимулом станут поручения Прези-
дента РФ по итогам Госсовета (декабрь 2025 г.). Ре-
гионы получат право устанавливать требования к ква-
лификации подрядчиков, включая их оснащенность 
конкретным ПО. Это даст мощный импульс внедре-
нию передовых российских разработок, при этом 
лидерами процесса станут финансово емкие рынки с 
активной стройкой, прежде всего — Москва.

Краткий итог
Россия в современной системе ТИМ-координат 

идет по пути жесткой консолидации данных и форми-
рования единой нормативной базы ЕСИМ, превращая 
ТИМ из «права на инновацию» в обязательное усло-
вие допуска к серьезным проектам. Эффективность 
этого выбора покажет время. Но уже сегодня можно 
сказать с уверенностью – информационное модели-
рование в нашей стране активно развивается и успе-
хи отечественных вендоров – налицо. ■
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Олег Козлов, 
менеджер по развитию бренда De Dietrich 
ООО «БДР Термия Рус»

Котлы De Dietrich AMC PRO EVO: 
технологический прорыв от бренда с 341-летней историей

В начале 2026 года французский бренд De Dietrich, один из мировых лидеров в 
производстве отопительного оборудования, завершил глобальное обновление 
модельного ряда. Настенные конденсационные котлы, ранее известные как 
EVODENS AMC PRO, получили новое имя AMC PRO EVO и ряд революционных 
инженерных решений.

сохраняет компактные размеры и проверенную кон-
струкцию, но обновлённый АМС Pro EVO обнаружива-
ет значительные технологические усовершенствова-
ния, обеспечивающие надёжную работу в наиболее 
требовательных условиях.

Дизайн котла также был обновлён. В отличие от 
предыдущих моделей, новые конденсационные кот-
лы AMC PRO EVO выполнены в стильном графито-
вом корпусе, который будет сохранять свой строгий 
внешний вид в течение долгих лет службы.

Полюбившаяся подсветка внутри котла дополнена 
обозначениями мест подключения и регулировок, что 
делает процесс от монтажа до запуска котла проду-
манным до мельчайших деталей и упрощает работу 
специалистов.

Инновации, которые работают
Котлы серии AMC PRO EVO созданы для объектов 

с повышенными критериями надёжности теплоснаб-
жения: от индивидуальных домов и коммерческих 
зданий до современных жилых комплексов и произ-
водств. В промышленном сегменте, где требования к 
эффективности техники особенно высоки, внедрение 
новинки обеспечивает максимальную степень безо-
пасности и производительности.

Линейка настенных конденсационных котлов 
AMC PRO EVO доступна в России в полном объёме, 
включая новую модель мощностью 35 кВт, а также 
популярные исполнения на 45, 65, 90 и 115 кВт.

Данная платформа котлов De Dietrich начала приме-
няться в России с 2007 года, и её четвертое поколение 

 Елена Сучкова, 
менеджер по маркетингу и рекламе 
ООО «БДР Термия Рус»

•	 Уникальный литой 

теплообменник;

•	 Прогрессивная автоматика 

Diematic Evolution;

•	 Защита от отложений, 

неправильного сгорания, 

недостатка циркуляции;

•	 Срок службы более 20 лет. 
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Технологии в новом прочтении
В сердце AMC PRO EVO хорошо знакомая профес-

сионалам автоматика Diematic Evolution, но её техни-
ческое воплощение вышло на принципиально новый 
уровень. 

Подключение первичного насоса и управление его 
модуляцией стали проще благодаря специальному 
отсеку с быстрыми разъёмами, дополнительными вы-
ходами и гнездами для каскадного подключения сна-
ружи котла. Это не только удобство для монтажника, 
но и гарантия корректного подключения и стабильной 
работы системы.

•	 Элементы защиты: котёл оснащён 
датчиком температуры уходящих 
дымовых газов с ограничительным 
термостатом и центральным датчиком 
теплообменника. Эта система защи-
щает оборудование от перегрева и 
засорения теплообменника, мгновенно 
отображая неисправность на дисплее 
котла в случае её возникновения.

•	 Эффективность без компромиссов: 
специалисты De Dietrich провели 
глубокую модернизацию теплообмен-
ника. Теперь котёл стабильно работает 
с температурным перепадом (ΔT) до 
45 °C даже в средних температурных 
режимах. Это гарантирует не только 
высокую надёжность котла в системах 
с нестабильным расходом теплоноси-
теля, но и высочайшую эффективность 
даже в высокотемпературных системах 
отопления.

•	 Гибкость управления: без приобрете-
ния дополнительных плат автоматика 
позволяет управлять прямым погодо-
зависимым контуром, двумя смеси-
тельными контурами, контуром ГВС и 
высокотемпературным контуром. Для 
дооснащения требуются только датчики 
(датчик уличной температуры поставля-
ется в комплекте).

•	 Надёжная автоматика: прогрессивная 
автоматика Diematic Evolution с возмож-
ностью управления многозональной 
системой отопления и объединения до 
8 котлов в единый каскад может быть 
подключена к дистанционному управле-
нию, сохраняет и записывает параме-
тры своей работы и предупреждения в 
процессе эксплуатации, а также вычис-
ляет даты рекомендуемого техническо-
го обслуживания.

•	 Работа в экстремальных условиях: 
рабочая температура подающей линии 
может достигать 95 °C, что зачастую 
необходимо в расчётный период систем 
отопления.

•	 Долговечность: расширенная гарантия 
на теплообменник — 5 лет.

Обновлённая конструкция AMC PRO EVO совмести-
ма с предыдущим поколением EVODENS AMC PRO, 
что открывает широкие возможности для модер-
низации существующих систем без комплексной 
замены оборудования.

De Dietrich AMC PRO EVO — 
это интеллектуальный продукт, превосходящий 

требования завтрашнего дня.
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Чистая энергия
Каждый раз при смыве поток воды проходит через 

мини-турбину внутри генератора. Турбина вращается 
— и кинетическая энергия мгновенно преобразуется 
в электричество.

Всего 0,25 литра воды достаточно, чтобы вырабо-
тать около 5 Вт энергии. Этого хватает, чтобы обе-
спечить работу сенсора, клапана и всей управляю-
щей электроники. Более того - за считанные секунды 
устройство получает запас энергии на целый день 
эксплуатации.

Мощные магниты из редкоземельных металлов 
обеспечивают стабильность и эффективность гене-
рации — быстро, надёжно, без потерь.

Появление гидрогенератора стало не просто ещё 
одним вариантом экономии – это настоящий техно-
логический прорыв.

В паре с гидрогенератором будет работать ещё одна 
новинка - электромагнитный клапан KG-A467. Он осна-
щён фильтром тонкой очистки и регулятором потока, а 
по надёжности превосходит латунные аналоги.

Полная автономность как новый стандарт 
эксплуатации

KR6025G работает независимо от внешних источ-
ников питания. Это означает:
•	 Проще установка

Больше не нужно уделять избыточное внимание 
соблюдению требований ПЭУ и ГОСТ Р 50571.7.701-
2013, подключать блоки питания и согласовывать до-
полнительные работы. Монтаж проходит быстрее и 
проще, обходится дешевле.
•	 Меньше расходов

Нет батареек — нет закупок, складирования, учёта 
и регулярной замены. Меньше сервисных выездов. 
Меньше персонала. Меньше операционных затрат.
•	 Работа 24/7

KR6025G на зависит от сети 220 Вольт и работает 
при отключении электричества. Никаких простоев, 
никаких авралов и внеплановых вызовов специали-
стов. Это первое устройство в отрасли, которое до-
стигло полной энергетической независимости.

Kopfgescheit начинает продажи первого в мире 
автоматического писсуара, который работает 
от энергии воды

Kopfgescheit начинает продажи новой 
модели KR6025G — первого в мире полностью 
энергонезависимого автоматического 
писсуара.

Внутри — революционный гидрогенератор 
KG-A448 собственной разработки. 

Он превращает обычный поток воды в 
источник энергии и обходится без внешних 
источников питания, будь то сеть 220 Вольт или 
батарейки.

Смена стереотипов
Под «стереотипом» часто понимают устоявшийся 

шаблон мышления, или рамки, через которые чело-
век воспринимает мир.
•	 Стереотип №1

Рынок давно живёт по принципу: «Инновации стоят 
дорого». Kopfgescheit разрушает этот стереотип.

Инновационный энергонезависимый писсуар 
KR6025G выходит на рынок по цене 15 990 рублей — 
неожиданно доступной даже по сравнению с другими 
моделями бренда.
•	 Стереотип №2

Встречается мнение о «проблемности» автомати-
ческих писсуаров: ложные срабатывания, сложная 
настройка, капризность эксплуатации.

KR6025G лишён этих недостатков благодаря:
•	 скрытому сенсору Weesens;
•	 автоматической адаптации к условиям эксплу-

атации;
•	 простой установке;
•	 удобному обслуживанию.
Технология работает — и работает стабильно.

Идеальное решение 
для коммерческой недвижимости

Для объектов с высокой проходимостью — торговых 
центров, бизнес-центров, аэропортов, ресторанов, го-
стиниц, спортивных комплексов — KR6025G становится 
не просто сантехническим прибором, а стратегическим 
инструментом оптимизации расходов.
•	 Энергонезависимость снижает капитальные за-

траты при строительстве и реконструкции.
•	 Отсутствие батареек и электрики сокращает экс-

плуатационные бюджеты.
•	 Надёжная автономная работа минимизирует ри-

ски простоев и жалоб посетителей.
Для девелоперов это  — снижение сметной стои-

мости.
Для управляющих компаний  — предсказуемость 

расходов.
Для арендаторов — стабильный комфорт.
Для владельцев — быстрая окупаемость.
KR6025G — это не просто новый продукт. Это новая 

логика проектирования и эксплуатации санитарных 
зон. Kopfgescheit меняет правила игры.
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При отоплении крупных промышленных и склад-
ских помещений традиционные подходы, такие как 
воздушное отопление с использованием калорифе-
ров или радиаторные системы, зачастую сталкивают-
ся с проблемой неэффективного прогрева рабочей 
зоны. Это связано с необходимостью обогрева всего 
объёма помещения до значительной высоты потолков 
(4 и более метров), что неизбежно ведёт к теплопоте-
рям и неоправданным затратам. Кроме того, монтаж 
таких систем требует прокладки разветвлённых тру-
бопроводов по внутренним стенам и конструкциям 
перекрытий, что влечёт за собой дополнительные 
трудозатраты и расходы, особенно при выполнении 
высотных работ.

В качестве альтернативы предлагаем комплекс-
ное решение, сочетающее в себе преимущества на-
стенных газовых термоблоков ТГУ-НОРД-С и систем 
отопления «тёплый пол». Данный подход позволяет 
кардинально изменить подход к отоплению промыш-
ленных и складских объектов, обеспечивая высокую 
эффективность и существенную экономию.

Отопление промышленных и складских объектов 
с применением настенных газовых термоблоков ТГУ-НОРД-С 
в сочетании с системой «тёплый пол»

Принцип работы и преимущества предлагаемого 
решения

Основная идея заключается в создании комфорт-
ного микроклимата непосредственно в рабочей зоне, 
расположенной на высоте до двух метров от поверх-
ности пола. Система «тёплый пол» идеально подходит 
для этой задачи, обеспечивая равномерный и мягкий 
обогрев снизу вверх. Это исключает необходимость 
прогрева всего объёма помещения до потолка, что 
является ключевым фактором снижения энергопо-
требления.

Вместо традиционной котельной, занимающей 
значительное пространство и требующей сложной 
и дорогостоящей инфраструктуры, предлагается 
использовать настенные газовые термоблоки ТГУ-
НОРД-С. Эти компактные устройства, оснащённые 
конденсационными котлами, монтируются непосред-
ственно на внешних стенах зданий. Такое размеще-
ние имеет ряд неоспоримых преимуществ:
•	 Отказ от внутренних и наружных тепловых сетей. 
•	 Снижение затрат на автоматизацию. Встроенная 

автоматика термоблоков ТГУ-НОРД-С не требует 
установки дополнительного оборудования и 
приборов.

•	 Эффективное использование пространства. 
•	 Экологичность и экономичность благодаря 

применению конденсационных технологий.
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Экономическая эффективность
Практические расчёты и опыт применения по-

казывают значительный экономический эффект от 
внедрения данной системы. Например, для склада 
площадью 1500 кв.м. в Вологодской области сум-
марные капитальные затраты на систему теплоснаб-
жения «под ключ» составили около 1 950 000 рублей. 
При этом, по сравнению с традиционными решени-
ями, снижение капитальных затрат составило 30%, 
снижение эксплуатационных расходов - 25%.

Пример расчёта для склада 1500 м2:
•	 Источники теплоснабжения ТГУ-НОРД-С (3 шт.): 

450 000 руб.
•	 «Тёплый пол» (материалы и монтаж): 

1 200 000 руб.
•	 Наружный газопровод: 300 000 руб.

Итого: 1 950 000 руб.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что инве-
стиции в данную систему окупаются значительно 
быстрее, чем при использовании традиционных 
подходов. Снижение капзатрат достигается за счёт 
упрощения монтажных работ, отказа от дорогосто-
ящих внутренних и наружных тепловых сетей и ис-
пользование недорогих термоблоков ТГУ-НОРД. 
Эксплуатационные расходы сокращаются благодаря 
высокой энергоэффективности конденсационных 
котлов и целевому обогреву рабочей зоны, что ис-
ключает потери тепла на прогрев неиспользуемого 
объёма помещения.

Технические аспекты и масштабируемость
Настенные термоблоки ТГУ-НОД-С представ-

ляют собой компактные решения, которые легко 
вписываются в архитектуру здания. Их модульная 
конструкция позволяет масштабировать систему 
отопления в зависимости от требуемой тепловой 
мощности и площади объекта. Для крупных про-
изводственных комплексов возможно применение 
нескольких термоблоков, работающих в каскаде, 
что обеспечивает высокую надёжность и гибкость в 
управлении тепловым режимом. ►
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Система «тёплый пол» может быть реализована с 
использованием различных типов труб (полиэтиле-
новые, металлопластиковые), адаптированных под 
конкретные условия эксплуатации и нагрузки на пол. 

На реализованных объектах применены высо-
кокачественные полиэтиленовые трубы и фитинги 
компании «ПЕТЕРПАЙП» - крупнейшего российско-
го производителя полиэтиленовых напорных газо- 
и водопроводных труб и электросварных фитингов 
www.peterpipe.ru 

Применение настенных термоблоков ТГУ-НОРД-С 
в сочетании с системой «тёплый пол» является ин-
новационным и высокоэффективным решением для 
отопления складских и производственных зданий. 
Этот подход позволяет не только значительно сни-
зить капитальные и эксплуатационные затраты, но 
и создать оптимальные условия для работы персо-
нала, обеспечивая комфортный микроклимат не-
посредственно в рабочей зоне. 

Для получения более подробной информации и 
индивидуальных расчётов, а также для ознакомле-
ния с полным спектром решений, предлагаемых 
эксклюзивным дистрибьютором ООО «Авитон» и 
производителем ООО «Северная Компания», вы 
можете обратиться по указанным контактам на 
сайте www.tgunord.ru или перейти по QR-коду.
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реклама
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Когда инженеры создавали систему Neptun Smart 
Evo, они заложили в неё уникальный алгоритм ELP 
(Early Leak Prediction), который умеет отслеживать два 
критических параметра:  минимальный расход  (пре-
дательские капли, разрушающие ваш дом годами) 
и  максимальный расход  (мгновенная катастрофа в 
виде прорванной трубы).

Но вот, что самое интересное: «заводские» на-
стройки этих параметров – это лишь отправная точка. 
Разработчики предусмотрели возможность  гибкой 
настройки  этих пределов в мобильном приложении. 
И именно здесь открываются безграничные возмож-
ности для кастомизации защиты под ваш конкретный 
образ жизни.

Многие покупают систему, подключают и забывают 
о ней, даже не подозревая, что в смартфоне можно 
настроить счётчик буквально под ваши привычки. Да-
вайте разберём пять ситуаций, где ручная настройка 
порогов расхода превращает обычную защиту в иде-
ального персонального стража.

1. Большой аквариум: как не получать ложную 
тревогу каждую ночь
•	 Ситуация:  вы счастливый обладатель морского 

аквариума на 500 литров. Система жизнеобеспе-
чения включает мощные помпы, фильтры и, воз-
можно, систему автоматической доливки воды. По 
ночам оборудование работает циклично, и счётчик 
фиксирует регулярные скачки расхода.

•	 Проблема: при стандартных настройках система 
может принять работу помпы за микроутечку и ка-
ждую ночь слать вам тревожные уведомления.

5 неочевидных возможностей 
цифрового счётчика Neptun: 
почему важно заглянуть в настройки

Артём Казарин, руководитель продуктового 
направления «Нептун» компании «Теплолюкс»

•	 Решение: заходите в приложение Smart Life и на-
ходите раздел настройки  минимального порога 
расхода. Вы можете слегка повысить чувствитель-
ность, чтобы система «не замечала» работу аква-
риумного оборудования.

•	 Где это полезно: владельцам аквариумов, систем 
капельного полива растений, циркуляционных на-
сосов отопления.

2. Мощная тропическая душевая система
•	 Ситуация: у вас установлена мощная душевая си-

стема с тропическим душем, которая расходует 25 
литров в минуту.

•	 Проблема:  заводской порог  максимального рас-
хода  (обычно около 20-30 л/мин) настроен на 
среднестатистическую квартиру. Ваш любимый 
тропический душ будет постоянно восприниматься 
системой как «прорыв трубы», и вода будет пере-
крываться в самый неподходящий момент.

•	 Решение: в приложении вы можете увеличить по-
рог максимального расхода. Экспериментальным 
путём включите душ на полную мощность, посмо-
трите в статистике приложения, сколько литров в 
минуту пропускает ваша лейка, и установите это 
значение с небольшим запасом.

•	 Где это полезно: любителям мощного душа, вла-
дельцам старых стиральных машин, систем авто-
матического полива газона. 
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3. Дача выходного дня: подготовка к зимнему 
сезону 
•	 Ситуация:  вы приезжаете на дачу только по вы-

ходным. Зимой дом стоит без отопления, воду вы 
перекрываете и сливаете из системы.

•	 Проблема: если вы забыли перекрыть кран и 
слить воду, а мороз ударил, трубы могут лопнуть. 
Обычная система защиты от протечек бесполезна, 
потому что краны перекрыты, датчики сухие, а вода 
замерзает внутри труб.

•	 Решение: перед отъездом вы можете в приложе-
нии активировать «режим охраны» с пониженными 
порогами. Например, установить максимальную 
чувствительность к микрорасходу. Если внутри 
трубы начнёт образовываться ледяная пробка, 
создавая микротрещину, через которую начнёт 
сочиться вода при оттаивании, система это зафик-
сирует ещё до вашего приезда и пришлёт сигнал. 
Или, если вы случайно оставили открытым кран на 
улице, через который вода тонкой струйкой уходит 
в грунт – счётчик это увидит и сообщит вам.

•	 Где это полезно:  владельцам сезонной недви-
жимости, дач, загородных домов с непостоянным 
проживанием.

4. Дача с бассейном. 
Отчёт о заполнении ёмкости
•	 Ситуация: лето, жара, вы на даче и решили напол-

нить каркасный бассейн для детей. Процесс дол-
гий – нужно залить пару кубов воды. Вы включаете 
шланг и занимаетесь своими делами: грядками, 
шашлыками или просто отдыхаете в гамаке.

•	 Проблема: если оставить систему в стандарт-
ном режиме, она увидит длительный расход воды 
(например, 20-30 литров в минуту на протяжении 
часа) и решит, что у вас прорвало трубу. Краны пе-
рекроются, бассейн останется пустым, а вы будете 
недоумевать, почему вода отключилась.

•	 Решение:  в настройках приложения времен-
но измените реакцию системы на превышение 
порога расхода. Вместо команды «перекрыть 
краны» вы выберите опцию  «только уведомле-
ние». Более того, вы можете установить нужный 
объём воды, например, 2000 литров, и система 
пришлёт вам push-уведомление.

•	 Что получает пользователь:  вы спокойно зани-
маетесь своими делами, не бегая каждые 5 минут 
проверять уровень воды. Система работает как 
умный таймер и счётчик. А когда вода достигнет 
заданного объёма, вы получите сигнал и сможете 
вовремя перекрыть шланг вручную.

•	 Где это полезно: при наполнении бассейнов, 
больших бочек для полива, ёмкостей для душа на 
даче, при заливке воды в систему отопления после 
ремонта.

5. Гости на долгий срок
•	 Ситуация: к вам приехала шумная компания дру-

зей или родственники с детьми на неделю. Гости 
ведут себя не так, как вы: могут подолгу принимать 
душ, баловаться с водой, случайно оставить откры-
тый кран.

•	 Проблема: дети, играя, могут включить и выклю-
чить воду 20 раз за час – система может воспри-
нять это за нестабильность или микропротечки. А 
если гость забудет выключить воду, уведомление 
придёт вам, но успеете ли вы добежать до ванной?

•	 Решение: в приложении можно временно (на не-
сколько дней) снизить чувствительность системы к 
кратковременным включениям либо, наоборот, ак-
тивировать более строгий контроль за максималь-
ным расходом, если вы боитесь, что дети могут 
устроить потоп. А можно настроить сценарий, при 
котором система будет не перекрывать воду мгно-
венно при каждом «чихе», а сначала присылать вам 
предупреждение, чтобы вы могли среагировать 
лично.

•	 Где это полезно: во время длительных застолий, 
массовых домашних мероприятий, приезда го-
стей, детских праздников. 

ИТОГ
Главное открытие, которое делают для 

себя пользователи Neptun Smart Evo, – 
это то, что система не является жёстко 
запрограммированным роботом. Это 
интеллектуальный помощник, который может и 
должен подстраиваться под ваш ритм жизни.

Возможность менять предельные значения 
и тип реакции (перекрыть или просто 
предупредить) в приложении превращает 
защиту от протечек из «коробочного продукта» 
в эксклюзивное охранно-информационное 
решение, заточенное под особенности именно 
вашего дома, ваши привычки и вашу технику.

Потратьте 15 минут на изучение настроек 
приложения – и вы научите свою систему не 
просто защищать дом, а понимать его так 
же хорошо, как вы сами, и даже помогать в 
хозяйственных делах. ■
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Рублево Бизнес Парк – это новый бизнес-центр 
класса А, который располагается на западе Москвы 
на пересечении МКАД и Новорижского шоссе и сей-
час находится на завершающей стадии строитель-
ства. В 2025 году этот объект стал победителем пре-
мии Move Realty Awards в номинации “Лучший проект 
для инвестиций”.

Мощная крышная котельная 
с котлами ELCO для Рублево Бизнес Парк

ELCO является одним из ведущих 
производителей котлов для крышных котельных, 
предлагая оборудование с уникальной 
конструкцией. В прошлом году на базе котлов 
ELCO был реализован очередной знаковый 
проект – котельная Рублево Бизнес Парк.

Комплекс общей площадью более 105  000 м2 со-
стоит из двух 12-этажных башен с панорамным осте-
клением, объединённых просторным гранд-лобби 
с девятиметровыми потолками. Офисные блоки с 
большим диапазоном площадей и свободной пла-
нировкой занимают 62  000 м2. Бизнес-центр имеет 
большой подземный трёхуровневый паркинг на 750 
машиномест.  На первом этаже бизнес-центра распо-
ложится торговая галерея на 10 000 м2 с магазинами 
и ресторанами. Также для резидентов будет органи-
зован спортивный кластер. Помимо этого, обе башни 
включают частные террасы, на которых можно орга-
низовать зоны отдыха для сотрудников. 

Для теплоснабжения этого современного биз-
нес-центра были выбраны высокотехнологичные кот-
лы ELCO TRIGON XXL. Компанией “ПромИнженеринг” 
из Махачкалы для Рублево Бизнес Парк была изготов-
лена и поставлена блочно-модульная котельная, а так-
же выполнены пуско-наладочные работы. В котельной 
установлено шесть котлов TRIGON XXL SE 1700.
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Котлы ELCO стали идеальным выбором для этого 
проекта. В линейке TRIGON XXL представлены одни 
из самых мощных котлов для крышных котельных, 
доступных на рынке, что позволяет ELCO предлагать 
решения для подобных объектов с большой тепловой 
нагрузкой. В блочно-модульной котельной располо-
жены котлы с необходимыми элементами обвязки, 
а тепловой пункт размещён в подвале. Для обеспе-
чения требуемого давления газа перед котлами га-
зорегуляторный пункт установлен на крыше вблизи 
котельной, а по фасаду здания к нему проложен газо-
провод среднего давления.

Котлы TRIGON XXL производятся на заводе ELCO в 
Альбачина, Италия. В линейке представлены модели 
с производительностью от 650 до 2000 кВт. Штатная 
автоматика позволяет объединить до 16 котлов для 
согласованной работы в каскаде с автоматической 
ротацией порядка включения.

При своей большой мощности TRIGON XXL полно-
стью соответствует всем требованиям к котлам для 
крышных котельных, которые приводятся в актуаль-
ном своде правил СП 373.1325800.2018 “Источники 
теплоснабжения автономные. Правила проектирова-
ния”. Во-первых, данные котлы имеют водотрубную 
конструкцию с малым объёмом воды, что обеспечива-
ет небольшой нагрузочный вес в заполненном состо-
янии. Благодаря этому котлы можно устанавливать на 
крыше без дополнительного усиления конструкции 
здания. Кроме этого, котлы ELCO имеют достаточно 
компактные размеры, что делает возможным их уста-
новку в котельных с небольшой площадью.

TRIGON XXL также имеют модульную конструкцию, 
позволяющую разбирать теплообменник на несколь-
ко блоков, что важно для котлов, которые устанав-
ливаются в крышных котельных, так как это обеспе-
чивает удобство ремонта и замены оборудования в 
условиях ограниченного доступа. ►

TRIGON XXL также имеют модульную конструкцию, 
позволяющую разбирать теплообменник на 
несколько блоков, что важно для котлов, которые 
устанавливаются в крышных котельных, так как 
это обеспечивает удобство ремонта и замены 
оборудования в условиях ограниченного доступа.

При своей большой мощности TRIGON XXL 
полностью соответствует всем требованиям 
к котлам для крышных котельных, которые 
приводятся в актуальном своде правил 
СП 373.1325800.2018 “Источники теплоснабжения 
автономные. Правила проектирования”.
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В котлах TRIGON XXL SE теплообменник состоит 
из трёх секций. В верхней части располагается сек-
ция водоохлаждаемой горелки, которая одновремен-
но является частью теплообменника. Теплоноситель 
проходит по трубам горелки, что позволяет ото-
брать дополнительное тепло и снизить температуру 
факела. Это решение обеспечивает крайне низкий 
уровень вредных выбросов оксидов азота. По пока-
зателям выбросов NOx котлы ELCO соответствуют 
наилучшему 6 классу. Вторая секция теплообменни-
ка TRIGON XXL состоит из гладких труб. В этой зоне 
дымовые газы ещё поддерживаются при достаточно 
высокой температуре, чтобы снизить неполноту сго-
рания и выбросы CO. Нижняя секция теплообменника 
изготовлена из оребрённых труб, и здесь дымовые 
газы уже максимально охлаждаются, а при достаточ-
но низкой температуре в обратной линии конденси-
руются, что позволяет дополнительно утилизировать 
скрытую теплоту. Благодаря подобной конструкции 
собственной разработки в котлах ELCO достигается 
высокая эффективность и низкий уровень вредных 
выбросов, который с запасом соответствует самым 
строгим европейским стандартам. Передовые по-
казатели энергоэффективности и экологичности 
полностью соответствуют концепции современного 
бизнес-центра А класса.

Для таких проектов как Рублево Бизнес Парк так-
же крайне важен комфорт резидентов и в частности 
отсутствие посторонних шумов от работающего ин-
женерного оборудования. Котлы TRIGON XXL име-
ют встроенную горелку с полным предварительным 

смешиванием газа и воздуха и коротким распреде-
лённым факелом. Эта технология обеспечивает чрез-
вычайно тихую работу котлов. Кроме этого, в TRIGON 
XXL предусмотрительно используются ножки с вибро-
опорами, которые предотвращают передачу вибра-
ций на конструкцию здания.

Ещё одной ключевой особенностью всех котлов 
ELCO является высочайший уровень надёжности, 
обеспечивающийся использованием теплообмен-
ника с трубками из нержавеющей стали. Этот ма-
териал обладает превосходной устойчивостью к 
коррозии со стороны теплоносителя и может рабо-
тать в широком диапазоне pH. Нержавеющая сталь 
также не подвержена коррозии под воздействием 
конденсата дымовых газов, поэтому на наружной 
поверхности теплообменника не происходит на-
копления отложений, которые препятствуют те-
плопередаче. Благодаря этому конденсационные 
котлы с теплообменником из нержавеющей стали 
сохраняют высокий уровень эффективности на 
всем периоде эксплуатации и проще в техниче-
ском обслуживании, так как не требуют регулярной 
очистки от отложений.

Все эти преимущества способствовали выбору кот-
лов TRIGON XXL SE в качестве источника теплоснаб-
жения Рублево Бизнес Парк. С суммарной произво-
дительностью котлов 9,9 МВт этот объект стал одной 
из самых мощных крышных котельных в России и по-
полнил список интересных проектов ELCO.

Следите за проектами и новостями ELCO на сайте 
elco.net.ru ■
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реклама



 
42

HEATCLUB #3/2026

Современный рынок предлагает потребителю до-
вольно широкий выбор алюминиевых и биметалли-
ческих радиаторов. Среди этого многообразия до-
стойное место занимают секционные алюминиевые 
и биметаллические радиаторы RADENA. Радиаторы 
эксклюзивно поставляются на российский рынок 
компанией «Альтерпласт», производителем и постав-
щиком комплектующих для систем водоснабжения, 
отопления и канализации.

RADENA — это алюминиевые и биметаллически-
ерадиаторы, которые разработаны в соответствии с 
европейскими стандартами и с учётом особенностей 
российских систем отопления. 

Радиаторы RADENA уже более 15 лет представлены 
на российском рынке, за это время они показали от-
личные эксплуатационные характеристики, а прове-
дённые испытания доказали заявленные технические 
характеристики и прочность радиаторов RADENA.

Элегантный внешний вид и высокое качество обра-
ботки поверхности позволяют радиаторам прекрасно 
вписываться в любой интерьер. Стильные формы, 
созданные разработчиками под влиянием последних 
тенденций современного дизайна, реализованы для 
обеспечения максимального комфорта в доме. 

RADENA – гармония тепла и технологий

Радиаторы в системах отопления играют одну из ключевых ролей и, как правило, 
именно они ответственны за тепло в вашем доме или квартире. Что же является 
определяющим при выборе радиаторов? Важную роль играют не только внешний 
вид, стоимость, но и технические, а также эксплуатационные характеристики 
прибора. Далеко не каждый радиатор выдержит условия работы в российских сетях 
центрального отопления. 

Радиаторы RADENA создают особый и приятный 
микроклимат в доме. Оптимальная форма внутренне-
го сечения секции, множество конвекционных рёбер, 
межсекционные пространства – всё это способствует 
эффективному теплообмену и теплоотдаче. В корот-
кий промежуток времени в помещении достигается 
идеальная температура в соответствии с индивиду-
альными потребностями человека и одновременно 
обеспечивается экономия энергетических ресурсов. 

Секции радиатора RADENA изготавливаются из 
специального алюминиевого сплава методом литья 
под давлением 10 МПа при температуре 1200°С.Тех-
нология производства и литьевая форма позволяют 
иметь один сварочный шов по днищу секции, при 
выполнении которого используется автоматическая 
контактная сварка в среде инертного газа.Утолщён-
ные стенки вертикального канала по теплоносителю 
и горизонтальных коллекторов секции, оптимальное 
соотношение диаметров овального сечения верти-
кального канала, обеспечивают высокие прочност-
ные качества радиатора RADENA.

Все секции имеют шестирядное вертикальное 
оребрение, определяющее геометрию каналов и 
способствующее высокому теплообмену радиатора 
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в конвективном потоке нагреваемого воздуха. Кон-
вективная составляющая теплообмена радиатора 
преобладает над лучистой, обеспечивает тепловую 
завесу от проникновения холодного воздуха, движу-
щегося от окна, и тем самым создаёт комфортные 
условия по всему объёму отапливаемого помещения.

Высокая теплопроводность алюминиевого сплава 
и небольшой объём теплоносителя в секции характе-
ризуют малую инерционность радиатора RADENA, что 
весьма важно при регулировании теплового потока в 
отапливаемом помещении, особенно при оснащении 
системы отопления термостатами. 

Биметаллические радиаторы RADENA bimetall по-
лучили широкое распространение в России и заре-
комендовали себя как надёжные приборы отопления.  
Данный тип радиаторов удачно совмещает достоин-
ства стальных трубчатых радиаторов по прочности и 
алюминиевых радиаторов по дизайну и теплоотдаче.

Универсальные биметаллические радиаторы 
RADENA bimetall используются как в автономных си-
стемах отопления малоэтажной застройки, так и в 
высотных зданиях с централизованным отоплением. 
Внутренняя часть секции радиатора состоит из вер-
тикальной и горизонтальных стальных труб, соеди-
нённых с высокой точностью автоматической сваркой 
в среде аргона.Стальной каркас биметаллического 
радиатора заключён в оболочку из высокопрочного 
алюминиевого сплава методом литья под давлением.

Стальные коллекторы биметаллического радиато-
ра RADENA bimetall исключают контакт теплоносителя с 
алюминиевым корпусом, обеспечивают высокую корро-
зийную стойкость, максимальную прочность и длитель-
ный срок эксплуатации. Алюминий, обладающий исклю-
чительной теплопроводностью, оптимальное оребрение 
секции радиатора, позволяет достичь высоких показате-
лей теплоотдачи, уменьшает инертность прибора.

Наружное покрытие радиаторов выполнено со-
гласно европейским требованиям по экологии и 
безопасно для потребителей, не выделяет вредных 
веществ при эксплуатации.

Важным моментом в выборе отопительного прибора 
является теплоотдача секции радиатора. Теплоотдача, 
безусловно, отличается у разных моделей радиаторов 
и зависит прежде всего от веса, формы и площади. К 
сожалению, борьба за клиента привела к тому, что мно-
гие (не только китайские, но также российские и евро-
пейские) производители стали завышать в документах 
параметры теплоотдачи радиатора.

Теплоотдача радиаторов RADENA подкреплена 
данными протоколов испытаний, а надёжность - опы-
том, профессионализмом, высоким сроком эксплуа-
тации и контролем качества.

Компания Альтерпласт предоставляет гарантий-
ные обязательства в течение 10 лет на алюминиевые 
приборы и 15 лет на биметаллические радиаторы. 

На каждом радиаторе присутствует маркировка, 
где указывается производитель, модель, монтажная 
высота и год производства.

Модельный ряд биметаллических радиаторов 
RADENA представлен моделями с боковым подклю-
чением - CS500, CS350, CS200, CS150 и нижним под-
ключением - VC500 и VC350, алюминиевые радиато-
ры с монтажной высотой 350 и 500 мм, а также дизайн 
модель RADENA GOLD.

В 2025 году компания Альтерпласт выпустила на 
рынок новую линейку алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов RADENA1000.

Модельный ряд RADENA1000 представлен следую-
щими моделями:
•	 Биметаллические радиаторы представлены моде-

лями с боковым подключением - RADENACS 1000 
200/100, RADENA CS 1000 350/100, RADENA CS 
1000 500/100 и RADENA VC 1000 200/100 нижнее 
подключение;

•	  Алюминиевые радиаторы RADENA 1000 350/100, 
RADENA 1000 500/100.

•	 К примеру, алюминиевый радиатор модель R1000 
500/100 имеет вес секции в 1,1 кг с теплоотдачей 
184 Вт. Биметаллический радиатор модель CS 
1000 500/100 имеет теплоотдачу секции 180 Вт. 
В моделях с нижним подключением предустановлен 

термостатический клапан с преднастройкой.
Для защиты от механических повреждений во вре-

мя хранения и транспортировки каждый радиатор 
упакован в герметичную полиэтиленовую плёнку и 
плотную картонную коробку специального образца. 
На внешней упаковке указана модель, количество 
секций, схема размещения и подробные техниче-
ские данные. В каждой упаковке находится техни-
ческий паспорт радиатора. Монтаж отопительных 
приборов лучше проводить в плёнке для исключения 
повреждения поверхности отопительного прибора 
при монтажных работах.

Обратите внимание, что в ассортименте компании 
также представлены комплектующие: радиаторные 
клапаны для подключения снизу вниз, для увеличения 
теплоотдачи отопительных приборов, удлинители по-
тока, настенные и напольные кронштейны, широкий 
выбор термостатической арматуры, в том числе PP-R.

Радиаторы  RADENA - это надёжное качество, про-
веренное временем с хорошей теплоотдачей каждой 
секции и оригинальным дизайном.

С полным ассортиментом радиаторов  RADENA 
можно ознакомиться на сайте.
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Новая серия ориентирована на современные тре-
бования частного и малоэтажного строительства, где 
ключевыми становятся энергоэффективность, авто-
матизация и удобство эксплуатации. Важной особен-
ностью линейки является её универсальность: мощ-
ностной ряд Alpha NEO охватывает диапазон от 15 до 
35 кВт, что позволяет подобрать оборудование как 
для компактных домов, так и для более просторных 
объектов.

Инженерная логика обновления
Alpha NEO — это не просто модернизация преды-

дущих моделей, а переосмысление роли котла в си-
стеме отопления. Оборудование проектировалось с 
учётом интеграции в интеллектуальную инфраструк-
туру здания и адаптации к переменным условиям 
эксплуатации.

Серия сочетает в себе проверенные технические 
решения Kiturami и новые функции, направленные 
на повышение точности управления и прозрачности 
работы системы.

Kiturami Alpha NEO: 
эволюция настенных котлов 
в сторону интеллектуального управления

Южнокорейский производитель, компания Kiturami, вывела на рынок 
обновлённую линейку настенных котлов. Alpha Neo - решение, в котором сделан 
акцент не только на теплогенерации, но и на цифровой архитектуре управления 
системой отопления.

Конфигурации и конструктивные особенности
Линейка Alpha NEO представлена как двухконтурны-

ми, так и одноконтурными решениями, что расширяет 
возможности её применения в различных проектах.

Alpha NEO S и Alpha NEO C — двухконтурные мо-
дели, ориентированные на одновременное обеспече-
ние отопления и горячего водоснабжения

Alpha NEO CH — одноконтурное исполнение, пред-
назначенное для систем с внешним бойлером

В моделях Alpha NEO C и Alpha NEO CH использует-
ся медный теплообменник, обеспечивающий высокую 
теплопередачу и устойчивость к эксплуатационным 
нагрузкам.

Версия Alpha NEO CH дополнительно оснащена ла-
тунной гидравлической группой, что повышает надёж-
ность узлов при длительной эксплуатации. Для работы с 
бойлером косвенного нагрева в конструкции уже пред-
усмотрены необходимые элементы — встроенный трёх-
ходовой клапан и датчик температуры (NTC), входящий в 
стандартную комплектацию. Это упрощает интеграцию в 
системы с повышенными требованиями к ГВС.
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Отдельно стоит отметить реализацию управления 
мощностью в двухконтурных моделях до 24 кВт. В них 
предусмотрено раздельное регулирование: контур 
горячего водоснабжения работает на полной мощно-
сти, тогда как отопительный контур можно гибко на-
страивать в диапазоне, адаптируя работу котла под 
реальные теплопотери здания. Такой подход позво-
ляет точнее балансировать систему и повышать её 
энергоэффективность.

Ключевые особенности и функциональность
В обновлённой линейке реализован ряд реше-

ний, которые напрямую влияют на эффективность и 
удобство эксплуатации:
•	 погодозависимая автоматика — котёл автоматиче-

ски регулирует параметры работы в зависимости от 
температуры наружного воздуха, снижая энергопо-
требление и повышая стабильность микроклимата;

•	 электронный манометр системы отопления — 
пользователь получает точную информацию о 
давлении в системе в режиме реального времени, 
что упрощает контроль и обслуживание;

•	 оптимизированная система теплообмена;
•	 устойчивость к колебаниям давления газа и воды,

пониженный уровень шума и компактные габариты.
Эти решения формируют базу для более точной 

и предсказуемой работы оборудования в различных 
режимах.

Цифровые возможности и управление
Отдельное внимание в Alpha NEO уделено воз-

можностям управления. Котлы изначально адапти-
рованы для подключения внешних устройств и си-
стем автоматизации.

Среди функциональных возможностей Alpha NEO 
стоит отметить поддержку подключения внешних си-
стем управления, включая контроллеры ZONT. Это рас-
ширяет сценарии эксплуатации оборудования — от 
базового контроля температуры до полноценного дис-
танционного управления климатом с возможностью 
гибкой настройки и мониторинга.

Таким образом, котёл становится частью цифро-
вой экосистемы здания, а не изолированным элемен-
том системы отопления.

Практическое значение для отрасли
Появление Alpha NEO отражает устойчивый тренд 

рынка: переход от традиционных котлов к интеллекту-
альным теплогенераторам, способным адаптироваться 
к внешним условиям и требованиям пользователя.

Для профессионального сообщества это означает:
•	 расширение инструментов при проектировании 

систем отопления;
•	 упрощение внедрения автоматизации;
•	 повышение энергоэффективности объектов.

Вывод
Линейка Alpha NEO от Kiturami демонстрирует, как современные котлы выходят за рамки базовой 

функции отопления. Продуманная вариативность моделей, инженерные решения и готовность к интеграции 
в цифровую среду формируют новый стандарт в сегменте настенного оборудования.

В результате пользователь получает не просто источник тепла, а управляемую и адаптивную систему, 
соответствующую требованиям современной инженерной среды.
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Одними из первых на российский рынок в дан-
ном сегменте были выпущены диафрагменные 
счётчики ВК производства нашей компании (до 
2004 г. наименование компании ООО «Газэлектро-
ника», с 2004 г. по 2022 г. – наименование компа-
нии ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», а с 2022 года 
– ООО «РАСКО Газэлектроника»).

За период своего существования на рынке (более 
20 лет) диафрагменные счётчики ВК стали признан-
ным символом совершенства конструкции, качества 
изготовления и надёжности, что подтверждается 
многочисленными наградами различных конкурсов и 
выставок, огромной распространённостью на рынке и 
постоянно растущим спросом потребителей.

В 2022 г. в связи с уходом с российского рынка 
иностранных поставщиков новым собственником 
предприятия были предприняты меры по построе-
нию новых логистических цепочек закупки комплек-
тующих, с целью увеличения объёмов производства 
счётчиков ВК (Рис. 1), а также выпуск на рынок но-
вых модификаций данных счётчиков. Данная задача 
была успешно реализована нашим предприятием 
ООО «РАСКО Газэлектроника», что показали итоги 
работы за 2022-2025 годы.

Бытовые диафрагменные счётчики газа ВК

Гусев Д.А., технический директор ООО «РАСКО Газэлектроника»

Диафрагменные счётчики газа, несмотря на 
весьма почтенный возраст (первые появились 
более 100 лет назад) и разработку целого 
ряда новых методов измерения, основанных 
на достижениях современной электроники и 
сенсорики, были и, на обозримую перспективу, 
остаются наиболее востребованными 
приборами учёта газа в быту и в коммунальной 
сфере. Это определяется их уникально высокой 
метрологической надёжностью в реальных 
условиях эксплуатации в течение всего срока 
их службы в сочетании с низкой стоимостью в 
условиях развёрнутого крупносерийного и даже 
массового производства: ведущие мировые 
производители изготавливают приборы 
указанного типа в количестве сотен тысяч и даже 
миллионов штук в год.

Рис. 1. Диафрагменный счётчик газа ВК-G4 
производства завода «РАСКО Газэлектроника» (г. Арзамас)
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В свою очередь компания не планирует останавли-
ваться на достигнутом результате, а продолжает ре-
шать данную задачу, ставя перед собой амбициозные 
цели по ежемесячному выпуску 100 000 штук счётчиков 
ВК. Все необходимые условия для достижения данной 
цели у предприятия имеются – квалифицированный 
опытный персонал, наработанный годами опыт произ-
водства и обслуживания счётчиков, наличие уникаль-
ного в России высокопродуктивного технологического 
парка предприятия – 6 стендов QRM для градуировки и 
поверки диафрагменных счётчиков (Рис. 2, Рис.3).

На сегодняшний день ежемесячные потребности 
рынка в счётчиках ВК ещё выше, несмотря на ряд кон-
курентов, появившихся за это время на рынке, кото-
рые пытаются копировать нашу продукцию (копиро-
вание по наименованию, внешнему виду, способам 
продвижения на рынке и пр.).

Рис. 3. Поверка и калибровка счётчиков газа ВК 
на заводе «РАСКО Газэлектроника» (г. Арзамас)

В настоящее время ООО «РАСКО Газэлектроника», 
учитывая лавинообразный рост заказов на счётчики 
ВК в 2025 году, заблаговременно сформировало не-
обходимый запас комплектующих для их изготовле-
ния и готово в 2026 году, как минимум, к двухкратному 
росту объёмов продаж.

В свою очередь обращаем внимание, что счётчики 
марки ВК, в том числе новые модификации, выпущен-
ные на рынок в 2024 году, имеют следующие отличи-
тельные особенности:
•	 механическая температурная компенсация в ис-

полнении «Т»;
•	 улучшенные метрологические характеристики в 

исполнении «Н»;
•	 дополнительная защита от механических вмеша-

тельств;
•	 высокая чувствительность и точность измерений;
•	 возможность дополнительного монтажа низко-

частотного датчика импульсов, электронного 
корректора объёма газа для включения счётчика в 
системы учёта и дистанционной передачи данных;

•	 наличие блокировки от обратного хода;
•	 низкая потеря давления при работе счётчика на 

всех расходах;
•	 малая чувствительность к загрязнениям газа;
•	 низкий уровень шума при работе;
•	 энергонезависимость;
•	 высокая коррозионная стойкость металлических 

элементов и эксплуатационная надёжность синте-
тических материалов;

•	 компактность конструкции и современный дизайн;
•	 наличие сертификата об утверждении типа 

средств измерений, а также сертификата соответ-
ствия СДС «ГАЗСЕРТ». ►

Рис. 2. Процесс поверки диафрагменных счётчиков 
газа ВК на заводе «РАСКО Газэлектроника»
 (г. Арзамас)
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Счётчики марки ВК имеют также столь важные для 
потребителя преимущества:
•	 Качество, проверенное временем;
•	 Внутридомовое и уличное исполнения;
•	 Широкий ряд типоразмеров от G1,6 до G100;
•	 Высокое качество по доступной цене.

Обращаем ваше внимание, что продукция иных 
производителей, имеющая схожие внешние, техни-
ческие и метрологические характеристики со счётчи-
ками ВК, не говорит об их надёжности и качестве.

Замена счётчиков ВК, отработавших МПИ (межпо-
верочный интервал), на новые той же марки – это луч-
шее решение, потому что:
•	 счётчики ВК (Рис. 4) – это гарантия качества и 

бесперебойного газоснабжения;
•	 в этом случае максимально упрощается оформле-

ние замены счётчика в газоснабжающей органи-
зации;

•	 оптимальное соотношение «цена / качество».

В настоящее время ООО «РАСКО Газэлектроника» 
предлагает потребителям полноценную продуктовую 
линейку обновлённых счётчиков газа ВК типоразме-
ров от G1,6 до G100, имеющих МПИ – 10 лет (Рис. 5).

При этом счётчики ВК типоразмеров G1,6…G25 
выпускаются как в «неуличном» (без термокоррек-
ции), так и в «уличном» (с термокоррекцией) испол-
нениях, что позволяет при необходимости размещать 
последние вне газифицированных помещений, при 
температуре окружающего воздуха от минус 40 до 
+55 0С, т.е. практически во всех регионах России.

Диафрагменные счётчики газа ВК полностью ав-
тономные, не требуют электрического питания. При 
их эксплуатации исключён риск потери информации 
или некорректной работы в случае разряда элемен-
тов питания. В то же время конструкция счётчиков ВК 
предусматривает возможность подключения внешней 
телеметрии и дистанционной передачи информации.

Поставка приборов осуществляется во все регио-
ны России через развитую дилерскую сеть. Счётчики 
ВК должны быть в ассортименте практически всех 
магазинов, торгующих газовым оборудованием (если 
нет – просьба сообщать!), а также реализуются через 
все основные маркетплейсы и специализированные 
интернет-магазины. ■

Рис. 4. Диафрагменный счётчик газа ВК-G4
производства завода «РАСКО Газэлектроника» 
(г. Арзамас)

Рис. 5. Диафрагменные счётчики газа ВК 
производства завода «РАСКО Газэлектроника» 
(г. Арзамас)

Литература
•	 Метрологическая надёжность методов измерения расхода 

и количества природного газа и узлов учёта на их базе – 
основа продуктовой линейки ООО «РАСКО Газэлектроника». 
- HEATCLUB № 6, 2024. 

•	 Метрологическая надёжность методов измерений расхода 
и количества природного газа и узлов учёта на их базе как 
основа продуктовой линейки ООО «РАСКО Газэлектроника». 
– Журнал ИСУП, №3, 2024.
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Принцип «честной мощности»
Некоторые производители занижают мощность 

за счёт искусственного ограничения более мощно-
го теплообменника, что приводит к агрессивному 
конденсату и быстрому выходу из строя внутренних 
компонентов котла. 

ZOTA сделала иначе.
Под каждый размер котла — свой теплообменник. 

Компоненты не «зажимают» и не форсируют. 
Результат:

•	 стабильный КПД при нормальной мощности ≥ 89%;
•	 нет агрессивного конденсата;
•	 котёл работает дольше;
•	 газ тратится меньше.

Новые газовые котлы ZOTA: 
монтаж без ошибок и честная мощность

ZOTA запустила две новые серии настенных 
газовых котлов — «Zuma» и «Plasma». 
Без форсирования. 
Без лишних движений при монтаже. 
Разбираем главное.

Монтаж, который сложно испортить
Газовый клапан настроен с завода. Пусконаладка 

— быстрая. Никакой лишней настройки. Это также 
снижает расход газа.

Электрика. Все разъёмы уникальны. Перепутать 
невозможно. Подключение — на штекерах.

Обслуживание. Расширительный бак не мешает. У 
«Zuma» он справа, у «Plasma» — на задней стенке. Обе 
конструкции позволяют снять бак без демонтажа кот-
ла, и при этом всегда свободный доступ к ниппелю.

Гидравлика. Соединения — на быстросъёмных 
креплениях или накидных гайках. Установлена надёж-
ная гидравлическая латунная группа.

Закрытая камера сгорания
В новых газовых котлах воздух для горения заби-

рается с улицы. Также не нужно строить полноценную 
дымовую трубу, достаточно коаксиального дымохода 
ZOTA. За счёт этого экономится бюджет на установке, 
и котёл возможно разместить в удобном месте благо-
даря меньшим требованиям к помещению.

Плюс нет обратной тяги и попадания дыма в 
помещение.
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Универсальность топлива
Для регионов, где нет магистрального газа, пред-

усмотрена возможность перехода на сжиженный газ 
через замену жиклеров (или рампы в сборе).

Больше горячей воды
В двухконтурных моделях увеличили вторичный 

теплообменник ГВС. Он сильнее нагревает воду. Это 
позволяет при смешивании добавить больше холод-
ной воды, и вы получаете более сильный напор из 
крана при привычной температуре.

Первичный теплообменник — медь с силуминовым 
покрытием. Это сочетание даёт:
•	 быстрый нагрев;
•	 устойчивость к коррозии;
•	 жаростойкость.

Управление со смартфона
Встроенный Wi-Fi модуль — управление через при-

ложение SmartLife. Поддержка протокола OpenTherm.
Можно подключить комнатный термостат через су-

хой контакт. Добавить датчик уличной температуры.

Насос
В комплекте 3 варианта трёхступенчатого цирку-

ляционного насоса с композитной гидравлической 
группой: 
•	 на котлы «Zuma» ставится насос 15-5S; 
•	 на котлы «Plasma» мощностью 32 кВт ставится 

насос 15-6S;
•	 на котёл «Plasma» мощностью 36 кВт ставится 

насос 15-7S. 

Безопасность
Котлы сами отслеживают нештатные ситуации и 

имеют множество датчиков и систем защиты:
•	 прессостат;
•	 антизаморозка;
•	 самодиагностика неисправностей;
•	 система обнаружения нештатного горения.
•	 датчик протока;
•	 датчик давления;
•	 датчик температуры ГВС;
•	 датчик температуры теплоносителя — NTC 10 кОм;
•	 фильтрующие элементы внутри гидравлической 

группы котла;
•	 двойной фазонезависимый электрод розжига — 

устойчивый запуск;
•	 дублирующий самовозвратный датчик температуры 

теплоносителя на 95 °C.

Что в сухом остатке?
«Zuma» и «Plasma» — это котлы, в которых нет ни-

какого форсирования ради цифр. Никакой путани-
цы при монтаже, удобное и простое обслуживание. 
Помимо этого, у этих моделей высокая ремонто-
пригодность внутренних компонентов.

Благодаря возможности работы на сжиженном 
или природном газе, эти котлы — отличное решение 
для отопления. А управление с телефона позволяет 
контролировать отопление на расстоянии.

Несмотря на описанный выше функционал, стои-
мость котла остаётся доступной, что является несо-
мненным плюсом для потребителя. ■
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Рынок на подъёме: 
от автоматизации к управлению данными

Российский рынок BMS (Building Management 
Systems) демонстрирует устойчивый рост. По оцен-
кам аналитиков*, в 2024 году его объём достиг 
$415–422 млн, а среднегодовые темпы роста (CAGR) 
на горизонте 5–8 лет составят порядка 11–13%.

За этими цифрами стоят вполне конкретные 
драйверы.
•	 Во-первых, владельцы недвижимости всё актив-

нее ищут способы сокращения эксплуатационных 
затрат (OPEX). Автоматизация систем отопления, 
вентиляции, электроснабжения и освещения 
становится не просто опцией, а инструментом 
экономии.

•	 Во-вторых, усиливается тренд на цифровизацию 
инфраструктуры. Распространение IoT-техноло-
гий — от NB-IoT до LoRa и MQTT — стимулирует 
внедрение датчиков, счётчиков и систем монито-
ринга. Всё это требует интеграции в единые дис-
петчерские системы, где данные превращаются в 
управленческие решения.

•	 Наконец, важную роль играет фактор импортоза-
мещения. После 2022 года спрос на отечествен-
ные решения заметно вырос, а вместе с ним — и 
интерес к локальным разработчикам BMS-плат-
форм.
На этом фоне логично задаться вопросом: какие 

именно решения сегодня формируют российский 
рынок?

Российские BMS-платформы:                                                                                                                          
как рынок отвечает на вызовы 
цифровизации инженерных систем

* Оценка: Bridge Market Research и 6wresearch.

Ключевые BMS-платформы: 
ставка на открытость и интеграцию

Современные российские BMS-решения разви-
ваются в сторону открытых архитектур и поддержки 
широкого набора протоколов. Это критично в услови-
ях, когда инженерные системы становятся всё более 
разнородными. Среди заметных платформ можно 
выделить несколько подходов (таблица 1).

•	 Интеграционные платформы широкого профиля
Решения вроде SmartUnity BMS (Intelvision) ориен-

тированы на работу с максимально широким спектром 
устройств. Поддержка BACnet, Modbus, KNX, MQTT, 
LoRaWAN и OPC позволяет подключать как классиче-
ские инженерные системы, так и IoT-датчики. Ключевая 
идея — универсальный «слой интеграции».
•	 SCADA/BMS-платформы с универсальными 

протоколами
Systeme Building Operation от Systeme Electric раз-

вивает концепцию универсальной SCADA-системы с 
поддержкой REST API, MQTT и классических прото-
колов автоматизации. Важный момент — включение 
в реестр отечественного ПО, что делает такие реше-
ния особенно востребованными в корпоративных и 
государственных проектах.
•	 Платформы с акцентом на визуализацию и 

гибкость
iRidi SCADA-BMS делает ставку на удобную визу-

ализацию и работу с большим количеством тегов. 
Поддержка REST, MQTT и стандартных драйверов 
делает её удобной для проектов, где важна не только 
интеграция, но и интерфейс управления.
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Платформа / производитель Поддержка API / протоколы Документы / примечание по интеграции (коротко)

Intelvision — SmartUnity BMS
Открытый API; поддержка BACnet, 

Modbus, KNX, MQTT, LoRaWAN, 
OPC и др.

Платформа позиционируется как интеграционная: 
может работать с произвольными устройствами через 

стандартные протоколы; подходит для подключения 
IoT-датчиков и других “умных” устройств через MQTT, 

REST или шлюзы. (intelvision.ru)

Systeme Building Operation 
(Systeme Electric)

Поддержка BACnet, Modbus, OPC, 
REST-API, MQTT и т.д.; внесено в 

реестр ПО Минцифры.

Российская SCADA/ BMS-платформа с поддержкой 
«универсальных протоколов» — позволяет 

интегрировать сторонние IoT-устройства через стан-
дартные интерфейсы. (armosystems.ru)

iRidi / iRidi SCADA-BMS
REST API, MQTT Publisher, драйве-
ры Modbus, BACnet IP и др.; есть 

PDF-материалы с описанием.

Стандартный набор: легко подключить устройства через 
MQTT, REST или шлюз. Хороша для визуализации и 

большого количества тегов. (iridi.com)

Entels (ЭНТЕЛС)
Интеграция через JSON API; 

поддерживает MQTT, BACnet и пр.

Предлагают модульную архитектуру и интеграционные 
возможности «под ключ». Подходит для проектов с 
подключением нестандартного IoT-оборудования.

BMS-Cloud, другие облачные 
BMS-платформы (россий-

ские)

Поддержка REST-API, загрузка 
CSV, интеграция с внешними 
сервисами; поддерживаются 

push-уведомления.

Облачный подход облегчает интеграцию «тонких»  
IoT-устройств через HTTP, MQTT или посредников.  

(bms-cloud.ru)

AggreGate / локальные 
интеграторы (примеры 

применения водоснабжения)

Агрегирование данных, 
управление насосами и системами 

водоснабжения; поддерживает 
IoT-подключение.

Фокус на мониторинге и управлении водяными 
контурами и насосами в здании. (aggregate.digital)

•	 Модульные решения и интеграция «под ключ»
Компании вроде Entels предлагают платформы с 

модульной архитектурой и возможностью адаптации 
под конкретные задачи. Это особенно актуально для 
проектов с нестандартным оборудованием.
•	 Облачные BMS-платформы

Отдельное направление — облачные решения (на-
пример, BMS-Cloud), которые упрощают подключение 
«тонких» устройств через HTTP или MQTT и позволяют 
быстрее масштабировать проекты.
•	 Отраслевые и прикладные решения

Платформы вроде AggreGate часто применяются в 
специализированных задачах — например, мониторинге 
водоснабжения и управлении насосными системами.

Объединяет эти решения одно: ориентация на инте-
грацию разнородных источников данных. Однако имен-
но на этом этапе чаще всего возникают сложности.

Где возникают сложности: 
интеграция IoT-оборудования

Несмотря на технологическую зрелость платформ, 
интеграция инженерных систем — особенно с участи-
ем зарубежного оборудования — остаётся непростой 
задачей.

Основные ограничения хорошо известны рынку:
•	 Закрытые экосистемы производителей. 

Не все IoT-устройства имеют открытый локальный 
API. Если доступ возможен только через облако, 
интеграция усложняется и зависит от политики 
производителя. 

•	 Ограниченная доступность документации. 
У ряда платформ документация предоставляется 
по запросу или через партнёров. В результате 
реальные возможности интеграции часто выясня-
ются уже на этапе проекта. 

•	 Требования к безопасности и сертификации. 
При управлении инженерными системами (напри-
мер, клапанами или насосами) необходимо учиты-
вать нормы электробезопасности и регуляторные 
требования. 
Эти ограничения подводят к ключевому вопросу: 

как подобные задачи решаются на практике?

Международный опыт: 
как BMS работает в реальных проектах

Российский рынок пока только набирает обороты 
в части интеграции IoT-сантехники, поэтому полезно 
обратиться к зарубежной практике.

Проект №1. 
Отель, Miramar Al Aqah Beach Resort (ОАЭ)

Открытый BMS (Tridium Niagara), мониторинг воды 
и энергопотребления (Отчет: tridium.com).

•	 Задача
Ретрофит большого курортного отеля: старую за-

крытую систему управления заменили на «открытую» 
BMS на базе Tridium Niagara. В рамках проекта в BMS 
интегрировали данные от счётчиков воды, датчиков 
расхода и давления, систем кондиционирования (кон-
денсат), охлаждающих башен и сантехнических узлов, 
чтобы объединить измерения воды и энергии в единой 
платформе. Это позволило оператору видеть всю кар-
тину потребления воды и связать её с энергопотребле-
нием (например, нагрев воды, AHU, бассейнов). ►

Таблица 1
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•	 Интеграция
Tridium Niagara использовали как BMS и шлюз для 

агрегации: подключение к счётчикам воды, датчи-
кам давления и температуры через Modbus, BACnet, 
IO-модули; данные шли в Niagara для визуализации, 
создания правил и тревог.
•	 Результаты

•	 Получили централизованную телеметрию по 
всем водяным контурам (питание бассейнов, 
бойлеры, горячая вода по этажам).

•	 За счёт аналитики: оптимизировали графики 
нагрева, сбалансировали нагрузки на бойлеры, 
снизили пики потребления и уменьшили затра-
ты энергии на нагрев воды. В отчёте Tridium и 
Aquanomix говорится, что решение уменьшает 
операционные риски и позволяет экономить (в 
кейс-стади приводятся KPI по снижению вне-
плановых работ и улучшению оперативного ре-
агирования). Конкретные проценты зависят от 
объекта, но BMS и аналитика показали замет-
ный ROI в гостиничном сегменте.

Почему это важно для отеля
Курорт с бассейнами и СПА — большой потреби-

тель горячей воды. Анализ расходов воды позволяет 
точнее управлять насосами и бойлерами, экономя 
энергию и снижая затраты на воду.

Проект №2. 
Аэропорт O’Hare International Airport и другие 
аэропорты (США)

Массовое внедрение «умных» смесителей и учёт 
воды в BMS (Отчет: sloan.com).
•	 Задача

Несколько крупных аэропортов (O’Hare — Chicago, 
Orlando MCO и ряд других) установили водосберега-
ющие сенсорные смесители и внедрили комплекс-
ные программы по эффективному потреблению воды 

(заменили арматуру, модернизировали башни охла-
дителей, использовали конденсат для полива). На 
O’Hare установили сенсорные смесители и станции 
AER-DEC (интегрированный модуль, который вклю-
чает бесконтактный смеситель Sloan EFX / BASYS, 
сушилку для рук, дозатор мыла, умывальную поверх-
ность с контролем потока) с низким расходом воды, 
которые обеспечивают значительное сокращение по-
требления воды в санитарных узлах. 
•	 Интеграция

Сама сантехника (сенсорные смесители) даёт 
точечную экономию, но максимальный эффект до-
стигается, когда показания счётчиков и датчиков ин-
тегрируют в общую систему управления (BMS или 
платформу мониторинга). 

В большинстве аэропортов проект включает 3 мо-
дуля: измерение → сбор данных → аналитика (BMS/
SCADA или облачная платформа) для составления 
отчётов и оптимизации расхода и настроек. Публи-
кации по аэропортам упоминают также интеграцию 
с системами охлаждения и ирригации.
•	 Результаты

На уровне санитарных зон применение сенсор-
ных систем и AER-DEC позволило снизить расход 
воды до ~50–67 %. Для целого аэропорта совокуп-
ная экономия зависит от доли воды, приходящейся 
на санузлы и кухню, но внедрение умных приборов, а 
также меры по повторному использованию конден-
сата и очистке также дают заметный вклад в общую 
программу водосбережения.

Почему это важно для аэропорта
Аэропорты — объекты с огромным пиковым тра-

фиком: даже мелкая экономия на одном устройстве 
масштабируется. Интеграция данных в BMS даёт опе-
раторам возможность отслеживать места с высокой на-
грузкой и планировать обслуживание, а также обосно-
вывать инвестпроекты по рециркуляции и очистке воды.
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Проект №3. 
Государственный университет 
(университетский кампус) — 
система умного учёта и управления водой 
(университетский проект)
•	 Задача

В нескольких университетах внедряли IoT-реше-
ния для учёта воды: распределённые счётчики и 
датчики расхода по зданиям и лабораториям, ана-
лиз расхода по конечным пользователям (санузлы, 
кухни, лабораторные установки), мониторинг тем-
пературы и качества воды в системах, интеграция 
данных в BMS и облачную платформу для анали-
тики и отчётности. Одно из описанных решений — 
проект «Smart Water Management System in a State 
University» — показывает внедрение IoT-датчиков и 
платформы для снижения потерь и лучшего плани-
рования.
•	 Интеграция

Установили распределённые счётчики воды с 
LoRaWAN / NB-IoT / M-Bus → данные отправляли в 
облако и BMS → проводили анализ по корпусам и 
функциональным зонам → визуализировали и фор-
мировали отчёты по потреблению и пиковым на-
грузкам. Часто использовали интеграцию с HVAC 
и BMS для корреляции горячей воды и отопления 
(Кейс:  labsreview.org).
•	 Результаты

В проектах университетов фиксировали снижение 
потребления воды и сопутствующей энергии, затра-
чиваемой на нагрев, на уровне десятков процентов 
при комбинированных мерах: точечная замена арма-
туры + аналитика + операционные изменения (пла-
новые отключения, перераспределение нагрузки). В 
отдельных отчётах приводят экономию до 20–30 % 
при комплексном подходе. Кроме того, мониторинг 
помог быстро находить «аномалии» потребления (а 
не только аварийные потери), что позволило точечно 
снизить неэффективное потребление в лабораториях 
и кампусных кухнях.

Почему это важно для университета
Университеты — «город в городе» с множеством 

типов потребления (лаборатории, общежития, сто-
ловые). Аналитика от IoT-сантехники и интеграция 
с BMS дают прозрачность расходов, помогают пла-
нировать инвестиции в модернизацию и сокращают 
эксплуатационные расходы (Статья: MDPI). 

Что это значит для рынка: ключевые выводы
Анализ практических кейсов позволяет сформули-

ровать несколько важных выводов.
•	 Ценность — не в устройствах, а в данных

Сенсорные решения сами по себе дают эффект, но 
максимальная отдача достигается при их интеграции 
в BMS.
•	 Сценарии применения различаются по отрас-

лям
•	 в отелях — оптимизация нагрева воды; 
•	 в аэропортах — масштабируемая экономия;
•	 в кампусах — аналитика и планирование. 

•	 Телеметрия становится основой управления
Данные на уровне стояков, этажей и отдельных 

устройств позволяют выявлять не только аварии, но 
и неэффективность.

Вместо вывода: 
рынок переходит в стадию зрелости

Для российского рынка автоматизация сбора 
данных с инженерных систем уже становится стан-
дартной практикой. Счётчики, датчики, HVAC-систе-
мы — всё чаще интегрируются в единые платформы 
мониторинга и управления.

Появились собственные программные решения, 
развивается экосистема «умных» устройств, растёт 
число реализованных проектов.

Следующий этап — это не просто внедрение BMS, 
а использование данных для принятия управленческих 
решений.

И именно здесь — на стыке платформ, аналитики и 
практики — формируется будущее рынка. ■
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Получаю очередной доклад из инженерного от-
дела: «Тарас Михайлович, клиент жалуется, что соль 
убила его септик. Вонь на весь участок, сантехники 
разводят руками». Подобное я слышу с завидной ре-
гулярностью на протяжении последних десяти лет. 
В профессиональной среде монтажников сформи-
ровалась устойчивая, почти фольклорная традиция: 
если на объекте стоит система умягчения, а в ЛОС 
погибла колония бактерий — виноваты всегда ма-
стера, установившие фильтры. Ведь это они настро-
или регенерацию солевым раствором.

Давайте отложим в сторону эмоции и маркетин-
говые страшилки производителей биопрепаратов. 
Я предлагаю разобрать проблему с точки зрения 
инженерной гидравлики и биохимии, чтобы раз и на-
всегда закрыть вопрос совместимости систем водо-
подготовки и автономной канализации.

Конфликт «водоочистка против септика»

Честно и понятно развеивает мифы о виновниках гибели бактерий 
в септике основатель и генеральный директор компании 
ФильтроМир Тарас Зацаринный.

АНАТОМИЯ «УБИЙСТВА»: КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
УНИЧТОЖАЕТ АКТИВНЫЙ ИЛ

Монтажник, работающий «в полях», прекрасно зна-
ет устройство современной станции глубокой био-
логической очистки. Это не просто бочка, а сложный 
биореактор, где аэробные и анаэробные микроорга-
низмы перерабатывают органику. Эти колонии дей-
ствительно уязвимы. Но когда мы начинаем разби-
раться в причинах их гибели на реальных объектах, 
выясняется, что поваренная соль (NaCl) находится в 
конце списка угроз. На первом месте стоит не химия, 
а физика. А точнее — гидравлика.

Главный враг — это гидравлический удар или пре-
вышение объёма залпового сброса. Представьте 
ситуацию: станция рассчитана на приём 250 литров 
единовременно. Умягчитель, например, на колонне 
1054 или 1252, во время промывки выбрасывает в 
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дренаж от 300 до 450 литров воды. Если этот процесс 
совпадает с вечерним душем хозяев или работой сти-
ральной машины, происходит банальное вымывание.

Поток воды под напором просто выносит активный 
ил на рельеф или в дренажный колодец. Бактерии не 
«умирают» от соли, а физически покидают место сво-
ей работы. Станция остаётся «пустой», и через пару 
дней начинается процесс гниения свежих стоков, так 
как перерабатывать их уже некому.

МИФ О СОЛЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Разберём главный аргумент скептиков: «Солевой 

раствор стерилизует среду». Звучит логично, если не 
считать цифры.

При регенерации ионообменной смолы мы исполь-
зуем насыщенный раствор поваренной соли. Да, в мо-
мент засасывания реагента концентрация высока. Но 
процесс промывки многоступенчатый. Сначала идёт 
обратная промывка (взрыхление), затем засасывание 
реагента, потом медленная отмывка и, наконец, бы-
страя отмывка.

В канализацию попадает не чистый рассол, а микс. 
Общий объём сброса разбавляет концентрацию со-
лей до значений, не превышающих 2–5 граммов на 
литр. Те концентрации, которые приходят в септик 
после регенерации умягчителя, не способны разо-
рвать клеточные мембраны бактерий или остановить 
их метаболизм. Более того, многие штаммы бакте-
рий прекрасно чувствуют себя в слабосолёной сре-
де. Проблема возникает только в одном случае: если 
дренажная труба от фильтра врезана непосредствен-
но в зону аэрации, минуя приёмную камеру. Вот тогда 
локальный скачок солёности может шокировать био-
массу. Но это уже вопрос к квалификации монтажни-
ка, а не к технологии очистки.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ МИКРОФЛОРЫ
Если соль ни при чём, почему септик всё-таки «вста-

ёт»? Исходя из статистики сервисного отдела нашей 
компании, картина выглядит следующим образом.

Во-первых, бесконтрольное применение бытовой 
химии. Жильцы загородных домов часто переносят 
городские привычки на автономную канализацию. 
Лить «Белизну» или средства с высоким содержани-
ем хлора в унитаз — верный способ убить септик за 
сутки. Хлор, в отличие от натрия, является биоцидом. 
Он выжигает плёнку на загрузке и уничтожает свобод-
но плавающий ил. Даже небольшая доза агрессивной 
щёлочи или кислоты, используемой для прочистки 
труб, наносит колоссальный ущерб экосистеме ЛОС 
объёмом в 2–3 куба.

Во-вторых, «голодная смерть». Парадокс, но слиш-
ком чистая вода и отсутствие жильцов убивают бак-
терии быстрее, чем химия. Бактериям нужна еда — 
углерод, азот, фосфор. Если дом эксплуатируется в 
режиме «наездов» по выходным, а в будни система 
простаивает, колония деградирует. А если при этом 
стоит мощная водоподготовка, убирающая из воды 
все примеси, и нет поступления органики — ил начи-
нает самоокисляться и отмирать.

В-третьих, антибиотики и лекарства. Это редко об-
суждают, но слив в канализацию продуктов жизнеде-
ятельности человека, проходящего интенсивный курс 
антибиотикотерапии, способен серьёзно угнетать ра-
боту станции. Биохимические процессы тормозятся, 
очистка падает до 50–60%, появляется запах. ►
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ЖЕЛЕЗО: ЯД ИЛИ ПИЩА?
Ещё одно частое заблуждение касается систем 

обезжелезивания. Считается, что смыв окисленно-
го железа (ржавчины) забивает септик. Инженер-
ная практика говорит об обратном. Трёхвалентное 
железо, марганец и прочая «грязь», которую мы 
задерживаем на засыпных фильтрах и сбрасываем 
при промывке, не токсичны для бактерий.

Более того, некоторые группы бактерий исполь-
зуют эти элементы в своём метаболизме. Осадок 
просто скапливается на дне приёмной камеры в 
виде минерального ила, который откачивается ас-
сенизатором во время планового обслуживания. Он 
инертен. Опасность представляет только марганец 
в перманганатной форме (марганцовка), если вы 
используете реагентное обезжелезивание с пере-
дозировкой окислителя. Но современные системы с 
дозированием гипохлорита или аэрацией абсолют-
но безопасны для ЛОС, так как активный окислитель 
успевает прореагировать ещё в колонне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МИРНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

Мы, как инженеры, обязаны не искать виноватых, 
а создавать работоспособные связки оборудования. 
Чтобы подружить водоподготовку и канализацию, 
нужно соблюдать несколько жёстких правил на этапе 
проектирования.

Первое и главное — расчёт баланса масс. Подби-
рая ЛОС, вы должны учитывать не только количество 
проживающих (условные 200 литров на человека), но 
и технический сброс с фильтров. Если в доме планиру-
ется умягчитель на колонне 1354, который выдаёт 500 
литров промывки, ставить станцию с залповым сбро-
сом 250 литров — преступление. Заказчик должен 
понимать: сэкономил на объёме септика — придётся 
платить за вывоз стоков или мучиться с запахом.

Второе — разнесение процессов во времени. 
Автоматика Clack или Runxin позволяет настроить 
отложенную регенерацию. Мы программируем про-
мывку на 2–3 часа ночи, когда водоразбор в доме 
минимален. Это снижает риск гидравлической пе-
регрузки.

Третье — правильная трассировка дренажа. В 
идеале сброс с водоподготовки нужно пускать по 
байпасу, мимо септика, сразу в дренажный колодец 
или ливнёвку (если позволяют экологические нормы 
и состав стока). Если такой возможности нет, сброс 
заводится строго в приёмную камеру, где происходит 
максимальное смешивание и усреднение стоков.

Четвёртое — биоподдержка. Мы рекомендуем кли-
ентам вносить бактериальные закваски раз в месяц. 
Это не панацея, но хорошая страховка, позволяющая 
поддерживать плотность популяции активного ила на 
высоком уровне, компенсируя возможные потери при 
промывках.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИИ
Если катастрофа уже произошла, и заказчик требу-

ет решения, паника — плохой советчик. Восстановле-
ние биоценоза — процесс понятный и управляемый:
•	 Остановите эксплуатацию водоподготовки на пару 

дней или переведите её в режим байпаса, чтобы 
исключить поступление промывных вод.

•	 Проверьте настройки управляющего клапана. Воз-
можно, сбились циклы, и промывка идёт слишком 
часто или слишком интенсивно.

•	 Внесите ударную дозу биопрепарата. Подойдут 
проверенные марки вроде Dr. Robik или BioForce, 
но смотрите на назначение: нужны средства для 
запуска, а не для поддержания.

•	 Обеспечьте приток органики. Как бы цинично это 
ни звучало, станции нужно «питание».

•	 Через 5–7 дней оцените результат. Если запах 
ушёл, а вода на выходе посветлела — возвращай-
те фильтрацию в строй, скорректировав время 
промывки.

РЕЗЮМИРУЯ ОПЫТ
Утверждение, что фильтры для воды несовмести-

мы с септиками — это признак низкой квалификации 
проектировщика. Системы прекрасно работают в 
тандеме на тысячах объектов. Соль из умягчителя не 
убивает бактерии в тех концентрациях, которые даёт 
бытовая система. Убивает их безграмотный монтаж, 
когда в «четвёрку» (станцию на 4 человек) пытаются 
влить полкуба воды за 20 минут.

Фильтрация, напротив, защищает сантехнику и тот 
же септик от известковых отложений и зарастания 
железом. Это симбиоз, а не война. Но этот симбиоз 
требует расчётов, настройки и понимания физики 
процессов, а не слепой веры в мифы. Если вы сомне-
ваетесь в расчётах — звоните в «ФильтроМир». Мы не 
только продаём фильтры, но ещё и умеем считать ли-
тры, концентрации и гидравлические нагрузки. ■

БЛИЦОПРОС
Что делать, если в паспорте септика про-

изводитель прямо запрещает сброс про-
мывных вод от системы водоочистки, грозя 
снятием с гарантии?

Это стандартная перестраховка произво-
дителей ЛОС, защищающая их от претензий 
при переливах. Технически грамотное реше-
ние — организовать отдельную магистраль 
сброса промывной воды. Это полностью сни-
мает вопрос гарантии и исключает гидравли-
ческую перегрузку.

Можно ли использовать воду после септи-
ка для полива газона или огорода, если в 
доме стоит солевой умягчитель?

Для газона и декоративных кустарников 
такая вода безопасна, так как концентрация 
натрия на выходе ничтожна (при условии пра-
вильной работы септика). Однако поливать 
плодовые деревья и огород (огурцы, поми-
доры) стоками из канализации не рекоменду-
ется по санитарным нормам, независимо от 
наличия умягчителя, из-за риска бактериаль-
ного загрязнения плодов.

Как визуально отличить живой активный 
ил от мёртвого, не сдавая пробы в лабора-
торию?

Зачерпните воду в прозрачную ёмкость и 
дайте постоять 20–30 минут. «Здоровый» ил 
оседает крупными хлопьями на дно, вода над 
ним становится относительно прозрачной, 
цвет ила — от тёмно-бурого до коричневого. 
Мёртвый или больной ил не оседает, вода 
остаётся мутной, имеет серый или чёрный 
цвет и резкий неприятный запах гниения.
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Принцип работы бойлеров косвенного нагрева 
основан на использовании тепла от внешнего источ-
ника, такого как отопительный котёл или солнечные 
коллекторы, для нагрева воды, содержащейся в баке. 
Это отличает их от бойлеров прямого нагрева, где на-
грев осуществляется непосредственно встроенным 
ТЭНом или газовой горелкой.

Основным элементом бойлера косвенного нагрева 
является теплообменник, который может быть выпол-
нен в виде спирали, змеевика или внешней рубашки. 
Эта деталь располагается внутри бака с водой. Тепло-
носитель (например, вода из системы отопления) цир-
кулирует по теплообменнику, отдавая своё тепло воде 
в баке. Конструкция бойлера предусматривает наличие 
патрубков для подвода и отвода теплоносителя.

Практические советы 
по выбору бойлера 
косвенного нагрева

Разновидности бойлеров косвенного нагрева мо-
гут различаться по материалу бака (эмалированная 
сталь, нержавеющая сталь), объёму, типу теплооб-
менника и наличию дополнительных функций. На-
пример, существуют модели с двумя теплообмен-
никами, позволяющие одновременно использовать 
два источника тепла, или бойлеры с возможностью 
догрева от электрического ТЭНа.

Бойлеры косвенного нагрева с трубчатым теплооб-
менником в виде змеевика (Рис.1) – это самая простая 
и распространённая конструкция.

Бойлеры косвенного нагрева представляют 
собой универсальное, экономичное и надёжное 
решение для обеспечения комфортного 
проживания и бесперебойной работы 
различных объектов. Их работа, основанная 
на эффективном использовании вторичного 
тепла, позволяет существенно сократить 
расходы на энергоресурсы, а долговечность и 
возможность индивидуальной настройки делают 
их привлекательной инвестицией в создание 
современной и эффективной системы горячего 
водоснабжения.

Рис. 1. Принципиальная схема 
устройства бойлера косвенного нагрева со змеевиком

1-Стальной эмалированный резервуар, 2-Кожух водона-
гревателя, 3-Трубка выпуска тёплой воды, 4-Отверстие для 
чистки и проверок, 5-Циркуляция, 6-Трубчатый теплообмен-
ник, 7-Трубка впуска холодной воды, 8-Магниевый анод, 
9-Отверстие для нагревательного элемента, 10-Индикатор 
температуры, 11-Гильза для датчиков температуры.
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Тенденции рынка

Змеевик представляет собой металлическую тру-
бу, изогнутую соответствующим образом, которая по-
гружена в бак с водой. Горячий теплоноситель (вода 
или антифриз) циркулирует по змеевику, отдавая 
своё тепло. Форма и площадь поверхности змееви-
ка оптимизированы для максимальной теплоотдачи. 
Отличия могут заключаться в одновитковых или мно-
говитковых конструкциях, а также в использовании 
различных материалов, таких как медь или нержаве-
ющая сталь, для повышения коррозионной стойкости 
и теплопроводности.

Альтернативная змеевику конструкция теплооб-
менника - это два резервуара разной ёмкости (Рис.2), 
вставленные друг в друга: «бак в баке». Через боль-
ший - циркулирует теплоноситель с температурой 
+90…+95°С, подогревающий воду в меньшем баке с 
гофрированными стенками.

Такой тип теплообменника обеспечивает равно-
мерный нагрев и удобен для обслуживания, так как до 
него проще добраться.

Существуют также комбинированные решения, где 
используются одновременно и змеевик, и рубашка, 
или же применяются более сложные конструкции, та-
кие как пластинчатые теплообменники.

Бойлеры косвенного нагрева обладают рядом не-
оспоримых преимуществ, делающих их привлека-
тельным выбором для многих потребителей:
•	 Высокая эффективность. Передача тепла от 

теплоносителя к воде происходит с минимальны-
ми потерями, что позволяет значительно снизить 
затраты на энергоресурсы по сравнению с аль-
тернативными методами. Система отопления, уже 
работающая для обогрева помещений, дополни-
тельно используется для нагрева воды, тем самым 
оптимизируя энергопотребление.

•	 Быстрый и стабильный подогрев большого объ-
ёма горячей воды. Внутренний бак имеет значи-
тельную вместимость, что позволяет удовлетво-
рить потребности даже очень больших семей или 
предприятий с высоким потреблением горячей 
воды. Благодаря этому, отсутствует необходи-
мость ждать, пока нагреется новая порция воды, 
что является частой проблемой для проточных 
водонагревателей.

•	 Долговечность и надёжность. Благодаря исполь-
зованию теплоносителя, который, как правило, не 
контактирует напрямую с нагревательным элемен-
том, снижается риск образования накипи и корро-
зии. Это продлевает срок службы бойлера и снижает 
потребность в частом техническом обслуживании.

•	 Универсальность применения. Их можно успеш-
но интегрировать практически с любым типом 
отопительного оборудования, будь то газовые, 
электрические или твердотопливные котлы. Такая 
гибкость делает их привлекательным решением 
для модернизации существующих систем отопле-
ния или при проектировании новых, обеспечивая 
единство и эффективность источника тепла.

•	 Экологический аспект. Используя тепло от основной 
системы отопления, бойлеры косвенного нагрева 
минимизируют выбросы, связанные с нагревом 
воды. Если основная система работает на газе или 
другом относительно чистом топливе, то и косвен-
ный нагрев воды становится более экологичным по 
сравнению с использованием отдельных электриче-
ских или газовых водонагревателей, которые могут 
иметь больший локальный углеродный след.

•	 Простота эксплуатации. После первоначальной 
установки и подключения бойлер косвенного на-
грева требует минимального вмешательства поль-
зователя. Управление температурой воды обычно 
осуществляется через термостат отопительного 
котла или непосредственно на самом бойлере, 
что делает его интуитивно понятным и удобным в 
повседневном использовании.

•	 Экономическая выгода в долгосрочной перспек-
тиве. Хотя первоначальные инвестиции в бойлер 
косвенного нагрева могут быть несколько выше, 
чем в отдельные водонагреватели, существен-
ная экономия на коммунальных платежах за счёт 
высокой энергоэффективности и снижение затрат 
на обслуживание быстро окупают эти вложения. 
Надёжность и долговечность устройства также 
способствуют снижению общих эксплуатационных 
расходов.
Интеграция бойлера косвенного нагрева в систему 

отопления требует грамотного подхода к монтажу и 
гидравлической схеме. Важно обеспечить правильное 
подключение к котлу (Рис.3), учитывая направление 
потоков теплоносителя. Часто для повышения эффек-
тивности циркуляции и предотвращения перегрева 
или недогрева воды в баке используются циркуля-
ционные насосы и трёхходовые клапаны. Правильно 
спроектированная система позволяет максимально 
быстро нагревать воду в бойлере и поддерживать за-
данную температуру, оптимизируя работу всей систе-
мы отопления и горячего водоснабжения.

Выбор бойлера косвенного нагрева – ответствен-
ный шаг, который требует внимания к деталям. Этот 
тип водонагревателя, использующий тепло от котла 
отопления, становится всё более популярным благо-
даря своей эффективности и экономичности. ►

1-Греющая жидкость (первичный контур), 2-Санитарная 
вода (вторичный контур), 3-Патрубок подачи холодной 
воды, 4-Патрубок забора горячей воды, 5-Подающая линия 
контура отопления, 6-Обратная линия контура отопления,7-
Теплоизоляция, 8-Внутренний бак из нержавеющей стали, 
9-Наружный бак контура отопления.

Рис.2. Принципиальная схема 
бойлера косвенного нагрева «бак в баке»
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Чтобы система работала безупречно, важно учесть 
ряд ключевых критериев:
•	 Объём бойлера. Он должен соответствовать по-

требностям вашей семьи. Расчёт производится ис-
ходя из количества человек и предполагаемого пи-
кового потребления горячей воды. Для небольшой 
семьи из 2-3 человек обычно достаточно бойлера 
на 100-150 литров. Если же вы планируете одно-
временное использование нескольких точек во-
доразбора (душ, ванна, посудомоечная машина), 
стоит рассмотреть модели объёмом от 200 литров 
и выше. Избыточный объём приведёт к перегре-
ву воды и лишним расходам, а недостаточный – к 
тому, что горячей воды просто не хватит.

•	 Материал бака. Материал, из которого изготовлен 
внутренний бак бойлера, напрямую влияет на его 
долговечность и стоимость. Наиболее распростра-
нены два варианта: сталь с эмалированным покры-
тием и нержавеющая сталь. Эмалированные баки 
более доступны по цене, но эмаль со временем 
может трескаться, особенно при резких перепадах 
температур, что создаёт риск коррозии. Бойле-
ры из нержавеющей стали, напротив, отличаются 
высокой коррозионной стойкостью и гигиенично-
стью, но и стоят дороже. Выбор зависит от вашего 
бюджета и требований к сроку службы.

•	 Теплообменник. Эффективность косвенного на-
грева напрямую зависит от площади и конструкции 
теплообменника. Он бывает внутренним (змеевик 
внутри бака) или внешним (бак в баке). Внутренние 
змеевики чаще встречаются в стандартных моде-
лях и обеспечивают достаточную производитель-
ность для большинства бытовых нужд. Для более 
быстрого и эффективного нагрева больших объё-
мов воды стоит обратить внимание на бойлеры с 
увеличенной площадью теплообменника или дву-
мя змеевиками, если это предусмотрено вашим 
отопительным котлом.

•	 Комфорт и безопасность. Современные бойлеры 
косвенного нагрева могут быть оснащены рядом 
полезных дополнительных функций. Магниевый 
анод – обязательный элемент для защиты бака от 
коррозии, который необходимо периодически ме-
нять. Наличие датчика температуры и термоста-
та позволяет точно контролировать температуру 
воды и экономить энергию. Некоторые модели 
имеют возможность подключения «сухого» ТЭНа, 

который позволяет использовать бойлер как на-
копительный водонагреватель в летний период, 
когда отопление отключено. Также стоит обратить 
внимание на наличие предохранительного клапана 
для сброса избыточного давления.

•	 Тип установки. Бойлеры косвенного нагрева бывают 
вертикального и горизонтального исполнения. Вер-
тикальные модели, как правило, более распростра-
нены и занимают меньше площади по горизонтали, 
что удобно для ограниченных пространств. Гори-
зонтальные бойлеры могут быть более удобны для 
установки под потолком или в нише, а также обеспе-
чивать несколько более быструю циркуляцию воды. 
Выбор зависит от особенностей помещения, где бу-
дет установлен бойлер, и ваших предпочтений.

•	 Подключение к системе отопления, согласование 
с котлом. Важно убедиться, что выбранный бойлер 
будет совместим с вашим отопительным котлом. 
Необходимо проверить диаметр подключений, 
тип циркуляционного насоса (если он не встроен в 
котёл) и мощность котла, достаточную для нагре-
ва нужного объёма воды. Некоторые котлы имеют 
встроенные гидравлические модули для управле-
ния бойлером, что упрощает монтаж и эксплуата-
цию. Обязательно проконсультируйтесь со специ-
алистом по отоплению для правильного подбора 
бойлера, соответствующего вашему котлу.

•	 Бюджет - инвестиция в комфорт. Определите свой 
бюджет заранее. Цены на бойлеры косвенного на-
грева существенно варьируются в зависимости от 
объёма, материалов, производителя и дополни-
тельных функций. Помните, что это долгосрочная 
инвестиция в ваш комфорт и экономию. Более до-
рогой, но качественный бойлер с длительным сро-
ком службы может оказаться выгоднее в долгосроч-
ной перспективе, чем дешёвая модель, требующая 
частых ремонтов.
Подводя итог, выбор бойлера косвенного нагрева – 

это комплексная задача. Тщательно проанализируйте 
все вышеперечисленные критерии, соотнесите их со 
своими потребностями и возможностями. Правильно 
подобранный бойлер станет надёжным источником 
горячей воды на долгие годы, обеспечивая комфорт 
и экономность.

Далее представляем вашему вниманию обзор 
бойлеров косвенного нагрева, представленных 
на российском рынке. ►

Рис. 3. Принципиальная схема 
подключения бойлера косвенного нагрева.
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BAXI 

Ассортимент поставляемой продукции включает в 
себя следующее оборудование:
•	 настенные газовые отопительные котлы; 
•	 промышленные водогрейные котлы;
•	 водонагреватели — как газовые, так и электриче-

ские;
•	 системы автоматики и дистанционного управле-

ния котлами.
Внешние накопительные бойлеры косвенного на-

грева серии UBС — это высокоэффективные эмалиро-
ванные стальные водонагреватели ёмкостью от 100 до 
500 литров. Стенки и змеевик бойлера покрыты запа-
тентованной высококачественной эмалью. Оснащены 
магниевыми анодами. Изоляция из пенополиуретана 
толщиной от 40 до 50 мм (в зависимости от ёмкости).

Технические характеристики	 UBC 200:
•	 Ёмкость бойлера, л:     	 200
•	 Макс. мощность змеевика, кВт: 	 30,6
•	 Мощность ТЭНа, кВт:  	 3
•	 Макс. температура горячей воды в баке, °C:	  95
•	 Макс. температура греющей воды, °C:  	 110
•	 Производительность горячей воды 

при ΔT=35°C, л/ч:	 750,0
•	 Макс. давление воды в баке ГВС, бар:	 10

Конструктивные особенности и преимущества:
•	 Материал бака и змеевика: углеродистая сталь;
•	 Внутреннее покрытие бака: запатентованная 

эмаль;
•	 Двустороннее эмалирование змеевика;
•	 Твёрдая облицовка с покрытием белой эмалью;
•	 Две гильзы с фиксаторами для датчика температу-

ры бойлера;
•	 Электрический ТЭН из нержавеющей стали AISI 

304L мощностью 3 кВт во всех моделях;
•	 Два предохранительных клапана и кран слива в 

комплекте.

ООО «БДР Термия Рус» поставляет оборудование, 
в основном, для группы брендов: BAXI и De Dietrich. 

E.C.A.

65-летний опыт в секторе, совершенная произ-
водственная и технологическая инфраструктура, ев-
ропейские комплектующие внимание к окружающей 
среде и семейным ценностям делает E.C.A. одним из 
сильнейших игроков на рынке отопительного обору-
дования в мире.

Вертикальный бойлер E.C.A.  с двумя змеевиками 
используется в местах, где необходимо обеспечить 
приготовление и хранение горячей воды:
•	 12 вариантов производительности с объемом от 

100 до 3000 литров
•	 Благодаря термометру, расположенному на кор-

пусе бойлера, можно легко контролировать темпе-
ратуру воды внутри бака

•	 Термостат в моделях с нагревательным элемен-
том, позволяет регулировать температуру в интер-
вале 30°C - 65°C, а предохранительный термостат 
95°C обеспечивает защиту от перегрева

•	 Внутренняя поверхность бойлера покрыта эма-
лью в соответствии со стандартами DIN 4753, а 
магниевый анод обеспечивает полную защиту от 
коррозии

•	 Теплоизоляция наружной стенки бойлера выполне-
на из высокоплотного полиуретана толщиной 50 мм

•	 Изоляция соответствует Стандарту Энергетиче-
ской Эффективности EN 15332: - 100 л – 500 л: 
стандартная ПУ пена (не содержащая HCFC) на 
водной основе 42 кг/м - 800 л – 3000 л: мягкая 
стандартная ПУ пена 18 кг/м

•	 Наружное покрытие: - 100 л – 500 л: листовой ме-
талл, покрытый электростатической порошковой 
краской(стандартный) - 800 л – 3000 л: кожзаме-
нитель Vinleks

•	 Элемент защиты: магниевый анод в соответствии 
со стандартом DIN 4753-3 (стандартный)
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ELSEN

Одним из наиболее быстроразвивающихся и вос-
требованных направлений в ассортименте ELSEN яв-
ляется сегмент бойлеров косвенного нагрева.

Бойлеры косвенного нагрева  серии EWH03i  изго-
тавливаются из высококачественной нержавеющей 
стали  AISI 304.  

Бойлеры косвенного нагрева покрыты изоляцией из 
вспененного пеноулиуретана, которая представлена 
в виде съёмных сегментных панелей. Благодаря воз-
можности снятия сегментов изоляции  диаметр бой-
лера может быть уменьшен, что позволяет без труда 
преодолевать узкие дверные проёмы на объекте. 

 Дополнительное  дренажное отверстие в нижней 
части бака служит для упрощения слива ёмкости при 
обслуживании. Для моделей объёмом от 200 литров 
и выше, ELSEN EWH03i оснащены теплообменниками 
увеличенной площади. Это  гарантирует более бы-
стрый нагрев воды, сокращая время ожидания и обе-
спечивая достаточный запас горячей воды.

 В комплекте с бойлерами поставляются  юстиро-
вочные ножки, что  упрощают  процесс монтажа на 
нервной поверхности.

Технические характеристики:
•	 Объём, л: 150; 200; 300; 400; 500
•	 Рабочее давление, бар: 6 
•	 Допустимая температура змеевика, °C: 110
•	 Допустимая температура ёмкости, °C: 95
•	 Гарантия: 5 лет

Комплект поставки:
•	 Бак 
•	 Магниевый анод 
•	 Термометр 
•	 Глухой фланец 
•	 Изоляция 
•	 Юстировочные ножки

Миссия компании ELSEN — разработка и интегра-
ция продукции, которая становится фундаментом для 
надёжных внутренних инженерных систем.

Eldom

Водонагреватели косвенного нагрева ELDOM се-
рии THERMO TRG предназначены для снабжения го-
рячей водой нескольких точек отбора воды в доме. 
Нагрев воды в бойлере происходит при помощи элек-
трического нагревательного элемента и / или спира-
левидного трубчатого теплообменника, подключае-
мого к системе отопления дома.

Литраж: 80 л, 100 л, 120 л, 150 л.

Основные преимущества:
•	 Защита от перегрева
•	 Защита от замерзания
•	 Защита резервуара от коррозии при помощи двух  

магниевых анодов
•	 Защита  резервуара от избыточного давления 

Бак покрыт специальной эмалью с повышенным 
содержанием циркония (Zr)

•	 Взрывобезопасный фланец ТЭНа специальный 
эллиптической формы

•	 Класс защиты корпуса от пыли и влаги IP 24 
•	 Толщина стенок бака  2,5 мм
•	 Регулировка  температуры при нагреве электриче-

ством в диапазоне + 5 .. + 75°C
•	 Максимальное избыточное давление воды / те-

плоносителя в С.О.  0,6  / 1,0 МПа
•	 Плотная пенополиуретановая изоляция не содержа-

щая хлорфторуглеродов (CFC-Free) толщиной 33 мм 
•	 Нагревательный элемент – погружной медный 

ТЭН, мощностью 2,0 кВт
•	 Термометр для визуального контроля температу-

ры воды в баке
•	 Гарантия на бак – 5 лет, на электрические компо-

ненты  — 2 года

Основное направление Eldom — производство и про-
дажа оборудования для водо- и теплоснабжения: элек-
трические водонагреватели, модели с альтернативными 
источниками энергии и комбинированные приборы.
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Federica Bugatti

Премиальный бойлер косвенного нагрева Federica 
Bugatti INOX PREMIUM 1000 выполнен из нержавею-
щей стали, бак в водяной рубашке. 

Эффективность теплообмена сохраняется на весь 
срок службы бойлера благодаря специальному оре-
брению бака.

Обеспечит быстрый нагрев воды и равномерное 
смешивание ХВС с нагретой водой в бойлере.  

Внутреннее покрытие бака полностью из «пище-
вой» хромо-никелевой стали марки AISI 304.

Бойлер обеспечит быстрый нагрев воды и равно-
мерное смешивание ХВС с нагретой водой в бойлере. 

Технические характеристики и преимущества:
•	 Внутреннее покрытие бака полностью из «пище-

вой» хромо-никелевой стали марки AISI 304.
•	 Объём бака, л: 150
•	 Вариант установки: вертикальный
•	 Расположение: напольный
•	 Подключение: 3/4
•	 Площадь теплообменника, м2: 1,05
•	 Габаритные размеры, мм: 500/1045
•	 Мощность, кВт: 24
•	 Время нагрева, мин: от 10°C до 60°C - 20 минут
•	 Производительность при 45 С, л/ч: 1050
•	 Модель: INOX 1000 Premium с анодом
•	 Вес, кг: 40
•	 Страна производитель: Россия
•	 Гарантия: 2 года

Federica Bugatti — европейский бренд, входит в 
число лидирующих компаний на рынке отопления 
России и Европы.

Ferroli 

Линейка бойлеров косвенного нагрева Ecounit 
— надёжное оборудование, которое давно заняло 
своё место на рынке и остаётся одним из проду-
манных инструментов для организации горячего 
водоснабжения.

Серия Ecounit N — универсальное решение для 
стабильного горячего водоснабжения. Бойлеры вы-
пускаются объёмом 100, 150, 200, 300, 400 и 500 ли-
тров и комплектуются одним или двумя змеевиками 
и датчиком температуры. Стальной бак с покрытием 
из голубого стеклофарфора и пенополиуретановая 
изоляция толщиной 50 мм обеспечивают долговеч-
ность и минимальные теплопотери. Максимальная 
температура нагрева — 95°C, рабочее давление — 
до 8 бар. Предусмотрена возможность подключения 
рециркуляции.

Серия Ecounit F ориентирована на объекты с повы-
шенным водоразбором. Модель F 200-1C оснащена 
змеевиком мощностью 52 кВт с проточной произво-
дительностью 1276 л/ч (ΔT=35K), модель F 300-1C — 
змеевиком 64,25 кВт и производительностью 1576 л/ч. 
Встроенный резервный ТЭН мощностью 1,5 кВт за-
щищает систему от замерзания. Двойная антикор-
розийная защита — стеклофарфоровое покрытие 
плюс два магниевых анода — продлевает ресурс 
оборудования.

Ecounit — выбор профессионалов, которым важна 
производительность и надёжность.

Компания Ferroli — один из мировых лидеров в про-
изводстве отопительного оборудования с 70-летней 
историей. 
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Haier

Бойлеры косвенного нагрева Haier серии 
AquaBoost предназначены для нагрева воды, исполь-
зуемой в хозяйственных нуждах. Серия включает мо-
дели AquaBoost 1.150F, AquaBoost 1.200F и AquaBoost 
1.300F объёмом 150, 200 и 300 л соответственно. 

Внутренний бак изготовлен из высококачествен-
ной стали, покрытой специальной стеклокерамиче-
ской эмалью, что позволило Haier предоставить 7 лет 
гарантии на внутренний бак и теплообменник. 

Приборы имеют напольный тип монтажа, удоб-
ные патрубки в задней части, увеличенный магни-
евый анод и возможность установки дополнитель-
ного электрического ТЭНа. Пенополиуретановая 
теплоизоляция повышенной плотности позволяет 
сохранять температуру нагретой воды в течение 
длительного времени.

Как и всё тепловое оборудование Haier, бойле-
ры AquaBoost прошли адаптацию для российских 
условий эксплуатации и могут работать в условиях 
жёсткой воды. 

Основные технические характеристики:
•	 Полезный объём: 150/200/300 л 
•	 Площадь теплообменника 0,7/1,1/1,6 кв.м 
•	 Номинальная тепловая мощность: 21/32,4/46 кВт 
•	 Производительность при номинальной мощности: 

650/730/970 л/час 
•	 Максимальная температура теплообменника: 90 °С
•	 Максимальная температура в баке: 80 °С 
•	 Максимальное давление в баке 8,5 бар 
•	 Время нагрева при ∆t = 50 °C: 25/28/30 мин 

Основанный в 1984 году, бренд Haier за свою исто-
рию достиг мирового лидерства в сегменте климати-
ческих решений, являясь брендом №1 в мире по про-
изводству водонагревателей (по данным Euromonitor 
International).

KRATS

В линейке бойлеров косвенного нагрева KRATS «бак 
в баке» появилась новая модель объёмом 230 литров. 
Решение ориентировано на объекты с повышенным 
потреблением горячей воды — частные дома с не-
сколькими точками водоразбора, где важны не только 
запас, но и стабильность температуры при нагрузке. 

При этом сохраняются базовые особенности се-
рии: внутренний бак из нержавеющей стали AISI 304, 
заливная теплоизоляция и конструкция, рассчитан-
ная на длительную эксплуатацию. 

Особенности и преимущества:
•	 Быстрый нагрев воды: цикл нагрева ХВС 10°С – 

ГВС 60°С: 18-25 минут.
•	 Стабильная производительность: на весь срок 

службы.
•	 Бойлер обладает способностью самоочистки от 

накипи, это достигается конструкцией сильнофо-
нообразной (рёбра) внутреннего бака.

•	 Производительность до 31 литра/ минуту при 45°С.
•	 Качественное изготовление: внутренний бак 

выполнен  из нержавеющей стали аустентичного 
класса марки AISI304, являющейся одной из луч-
ших нержавеющих сталей в мире.

•	 Технология производства: процесс химической 
очистки и пассивации обеспечивает максималь-
ную защиту от коррозии сварочных швов.

•	 Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана 
от 30 мм.

Модель доступна в двух цветах — чёрном и белом 
— и дополняет линейку, в которой представлены объ-
ёмы от 100 до 550 литров, перекрывая как базовые, 
так и более требовательные сценарии применения.

KRATS — один из крупнейших динамично развива-
ющихся российских производителей отопительного 
оборудования полного цикла.
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Navien

Бойлер Navien KIG представлен тремя самыми по-
пулярными и классическими объёмами на рынке РФ 
– 150, 200 и 300 литров.

Бойлер рассчитан на рабочую температуру с ис-
пользованием воды в диапазоне от +2 до +80°С.

Максимальное рабочее давление 0,6 МПа (6 бар).
Бойлер выполнен из углеродистой стали, а вну-

треннее покрытие как самого накопителя, так и на-
гревательного элемента выполнено из эмали – такой 
тип покрытия полностью исключает возможность 
разрушения бойлера вследствие использования низ-
кокачественной воды.

В бойлере реализована возможность подключения 
линии рециркуляции, что является необходимостью 
при использовании в больших домах.

Бойлер Navien KIG имеет возможность установки 
электрического ТЭНа. Для этого в нижний части бака 
есть унифицированное отверстие диаметром полто-
ра дюйма. При подобном использовании бойлер ста-
новится независимым от котла устройством с само-
стоятельными кейсами применения.

Нижняя опора бака выполнена по принципу кольце-
вой опоры, позволяющей равномерно распределять 
вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчи-
вость, а сам бойлер стоит на удобных регулируемых 
ножках.

Стандартно бойлер поставляется с магниевым 
анодом, и гарантия на него составляет 5 лет, но при 
использовании титанового анода активной защиты 
гарантия увеличивается в два раза – до десяти лет.

Navien — бренд отопительного оборудования, ко-
торый специализируется на производстве оборудо-
вания для энергосбережения, систем бытового ми-
кроклимата и теплоизоляционных материалов.

Royal Thermo

В конце 2025 года Royal Thermo первым на рынке 
выпустил новинку – бойлеры косвенного нагрева из 
нержавеющей стали с электронным анодом AQUATEC 
STANDART SW100. 

Технические характеристики:
•	 Материал бака: нержавеющая сталь AISI 304
•	 Объём: 100 литров
•	 Мощность: 24 кВт
•	 Производительность: 590 л/час

Преимущества:
•	 Электронный анод: технология увеличивает эф-

фективность защиты от коррозии в 10 раз, а также 
обеспечивает непрерывную работу на протяжении 
всего срока службы бойлера. Не требует ежегод-
ной замены и сервисного обслуживания. 

•	 Высокая производительность: производитель-
ность до 590 л/час достигается за счёт уникально-
го теплообменника с технологией Hyper Active.

•	 Лазерная сварка: для предотвращения появле-
ния дефектов в производстве внутренних баков 
бойлеров AQUATEC STANDART SW100 используется 
полностью автоматизированная лазерная сварка 
нового поколения. Такое решение гарантирует без-
упречное качество сварных швов и коррозионную 
стойкость в течение всего срока службы прибора.

•	 Гарантия 8 лет: каждый бойлер Royal Thermo 
проходит многоступенчатую проверку качества 
ещё на этапе производства, что подтверждается 
гарантией в 8 лет.

Royal Thermo – крупнейший производитель на 
рынке систем отопления и водоснабжения Евразии, 
с собственной штаб-квартирой, конструкторским 
бюро, дизайн-студией и заводами в России.
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STOUT

Ёмкостные (накопительные) водонагреватели кос-
венного нагрева Stout серийно выпускаются на про-
фессиональном европейском предприятии, имеющем 
более чем 50 летний опыт производства водонагрева-
телей, прежде всего, для европейского рынка, в том 
числе, и под брендами основных известных котельных 
марок из Германии, Бельгии, Италии и других стран. 

Пластиковая крышка бойлера является не только 
гармоничным элементом дизайна, но и служит для 
безопасного и удобного расположения рабочих эле-
ментов прибора. 

Бойлеры имеют большой срок эксплуатации, так 
как все элементы изделия изготавливаются из особо 
качественных материалов, а внутренняя поверхность 
бака покрывается специальной высокотемпературной 
эмалью и оснащается активным магниевым анодом.

При необходимости они могут дополнительно ос-
нащаться электрическим нагревателем (ТЭНом).

Конструктивно водонагреватели делятся на два 
типа: настенные и напольные.

Основные характеристики:
•	 Модификации: настенный и напольный;
•	 объём водонагревателя: 75, 100, 150, 200, 300 л;
•	 максимальное давление холодной воды: 6 бар;
•	 максимальная температура горячей воды: 65 оС 

(95 оС для водонагревателей объёмом 300 л);
•	 максимальное давление греющего теплоносителя: 

6 бар;
•	 максимальная температура греющего теплоно-

сителя: 95 оС

STOUT с 2014 года производит современное тепло-
техническое оборудование. Продукция разрабатыва-
ется с учётом последних инженерных достижений.

Thermex GazPro

Семейство бойлеров косвенного нагрева Thermex 
Inox объединяет три линейки: Comfort INOX, Comfort 
INOX Plus и Top INOX. Все модели производятся в Рос-
сии на собственном заводе, а гарантия на внутренний 
бак из нержавеющей стали AISI 304 составляет 7 лет.

Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали 
AISI 304 толщиной 1,5 мм, что обеспечивает устой-
чивость к коррозии. Змеевиковый теплообменник — 
также из нержавеющей стали. Металлический корпус 
с матовым покрытием защищает оборудование от 
механических повреждений.

Модельные ряды и применение:
•	 Thermex Comfort INOX представлен объёмами 150, 

200, 300 л. Бойлер ориентирован на базовые за-
дачи ГВС. Имеет патрубок рециркуляции и гильзу 
под датчик температуры.

•	 Thermex Comfort INOX Plus — расширенная версия с 
увеличенной площадью теплообменника (до 3,2 м2). 
Модели 150 и 200 л могут монтироваться на стену с 
использованием кронштейнов.

•	 Thermex Top INOX — компактное решение с верхним 
подключением. Доступен в объёмах 150 и 200 л с 
теплообменниками 0,7 или 1,25 м2. Оптимален для 
установки под настенным котлом.

•	 Все бойлеры оснащены патрубком рециркуляции 
для мгновенной подачи горячей воды. Высоко-
плотная теплоизоляция из полиуретана снижает 
теплопотери в режиме ожидания. Возможна 
установка опционального электрического ТЭНа в 
качестве альтернативного источника нагрева.

Thermex GazPro — инжиниринговый дивизион меж-
дународной корпорации Thermex специализируется 
на профессиональном HVAC-оборудовании
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UNI-FITT

Водонагреватели косвенного нагрева UNI-FITT 
INDIRECT предназначены для приготовления горячей 
воды как в небольших частных домах, так и в крупных 
строениях. 

Вся линейка бытовых моделей оснащена баками из 
эмалированной стали с трёхслойным защитным по-
крытием и дополнительным магниевым анодом про-
тив коррозии. Максимальные рабочие параметры: 
температура 90 °C, давление 6 бар.

Водонагреватели работают в паре с любым бы-
товым котлом или электрическим ТЭНом (опция). В 
2026 году напольные версии INDIRECT пополнятся 
новыми моделями объёмом 300 и 500 литров. 

Страна производства — Сербия.  

Линейка объёмов:
•	 напольные INDIRECT F: 100, 150, 200, 300 и 500 

литров;
•	 настенные INDIRECT WL/WR: 100, 150 и 200 ли-

тров.

Ключевые особенности:
•	 патрубки рециркуляции и отверстие под гильзу 

датчика во всех моделях;
•	 высококачественная эмаль — трёхслойное защит-

ное покрытие производства Голландия;
•	 возможность лево- и правостороннего подключе-

ния у настенного бойлера (модель WL/WR);
•	 опциональная установка ТЭНа;
•	 гарантия 6 лет;
•	 лучшее соотношение цены и качества.

Бренд UNI-FITT представлен на российском рынке 
более 17 лет, за которые ассортимент продукции рас-
ширился до 56 товарных групп и более 1400 наиме-
нований, что позволяет собрать инженерную систему 
любой сложности. 

ЭВАН 

Компания ЭВАН – производитель теплового обору-
дования из Нижнего Новгорода представляет на рос-
сийском рынке бойлеры косвенного нагрева с одним 
и двумя змеевиками объёмом от 100 до 5 000 литров. 

Хит сезона бойлер косвенного нагрева ЭВАН WBT 
используется для организации энергоэффективного 
горячего водоснабжения.

Может работать с любым источником тепла.

Технические характеристики:
•	 Ёмкость: от 10 до 5000 л
•	 Максимальная рабочая температура (бак): 95°C
•	 Максимальная рабочая температура (змеевик): 

110°C
•	 Эмалевое покрытие в соответствии с DIN 4753
•	 Максимальное рабочее давление (бак):8 бар
•	 Максимальное рабочее давление (змеевик):10 бар

Особенности и преимущества:
•	 Бак и змеевик из прочной конструкционной стали. 
•	 Внутренняя поверхность защищена двухкомпо-

нентной системой: стеклокерамическое покрытие 
в комбинации с магниевым анодом. 

•	 Покрытие сертифицировано по международному 
стандарту DIN 4753, а разработка велась в соот-
ветствии с TS EN 13445-3. 

•	 Толщина тепловой изоляции: 50-80 мм.
•	 Гарантия - 2 года

Конструкцией ЭВАН WBT предусмотрено место 
для установки электрического ТЭНа мощностью от 
1,5 до 15 кВт (приобретается отдельно). 



71    

Новости
р

е
кл

ам
а



 
72

HEATCLUB #3/2026

В
О

П
Р

О
С

Ы

Вы каждый день видите трубы Pe-Xa и фитинги в 
разрезе и на испытаниях. Где у системы чаще всего 
слабое место: в трубе, фитинге или в монтаже?

И что чаще всего становится причиной проблем 
спустя несколько лет?

Если честно, то не в трубе и не в фитинге. 90% про-
блем - это монтаж.

Что мы видим чаще всего:
•	 не до конца надет фитинг 
•	 гильза недотянута 
•	 трубу перегрели или повредили при укладке 
•	 сделали натяг или залом 

Сама труба PE-Xa  - материал надёжный. Фитинг  
тоже. Но если  соединение сделано «на глаз», то оно и 
через 2 года может потечь.

Внешне трубы PE -Xа у всех похожи.А по факту в чём 
разница внутри, которую монтажник не видит, но она 
потом влияет на срок службы?

Снаружи все трубы действительно похожи.
Разница внутри:

•	 равномерность сшивки; 
•	 стабильность толщины стенки по всей окружно-

сти;
•	 как труба ведёт себя после расширения. 

Хорошая труба:
•	 быстро возвращает форму; 
•	 плотно обжимает фитинг; 
•	 держит нагрузку годами. 

Плохая труба:
•	 часто не держит обжим; 
•	 даёт микроподтёки со временем. 

Это на глаз не видно. Это видно только в испытаниях 
или потом на объекте.

Константин Ковшар, 
технический директор РОСТерм

Где на практике PPSU реально выигрывает у лату-
ни, а где Вы сами бы поставили латунь, даже имея 
выбор?

Если говорить честно, нет универсально «лучшего» 
материала. Есть правильное применение.

PPSU выигрывает там, где систему делают «и забы-
вают»: стяжка, стены, тёплый пол. Он не коррозирует, 
не реагирует на воду и стабилен на «длинной дистан-
ции», а так как это тоже полимер, соответственно и 
линейное расширение у всей системы практически 
одинаковое.

Латунь взял бы туда, где есть доступ и возможна 
нагрузка: котельные, открытые узлы, резьбовые под-
ключения. Она привычнее в работе в этих проектах.

По факту оба материала надёжны.
Разницу делает не фитинг, а как он смонтирован. 

Потому что даже лучший фитинг можно «убить» не-
правильной установкой.

Сегодня  в рубрике "Вопросы специалисту" 
беседуем с Константином Ковшаром,техническим директором РОСТерм.
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Если бы Вы делали систему у себя дома и хотели 
забыть про неё на 20 лет, на какие 3 вещи Вы бы 
обратили максимальное внимание?

Хороший вопрос… Как сделать «и забыть на 20 
лет»? Я бы выделил 3 вещи:

1. Нормальный монтаж
Не «на глаз», а строго по технологии.
По моему многолетнему опыту большинство про-

блем - это ошибки при сборке или отсутствие проекта 
в целом. Все проблемы как раз и возникают, когда при 
монтаже не соблюдаются важные, но для большин-
ства людей незаметные нюансы.

2. Проверенный материал
Важно понимать, из чего ты собираешь систему, и 

как это производится.
Мы, например, в РОСТерм контролируем весь цикл 

- от сырья до готового соединения и тестируем про-
дукцию в собственной лаборатории.

Это даёт уверенность, что материал ведёт себя 
стабильно не только сегодня, но и через годы.

3. Не создавать напряжения в системе
Без натягов, соблюдая температурный режим 

эксплуатации и контроль давления в системе. Си-
стема должна «жить спокойно», без лишней нагрузки 
на соединения.

Если эти пункты будут соблюдены - система спо-
койно будет жить десятилетиями.

Какая ошибка считается «нормой на рынке», но на 
самом деле самая опасная?

Есть привычка - «и так сойдёт». Соединение выглядит 
нормальным, система запускается, но через время даёт 
протечку. А на самом деле – не дотянули гильзу, трубу 
отрезали под неправильным углом, использовали неис-
правный/не подходящий для этого инструмент. 

На запуске всё работает. И это создаёт иллюзию, 
что «так можно». Проблема в том, что такие соедине-
ния не отказывают сразу. Они живут год-два, а потом 
дают протечку в самый «неудобный» момент.

Вторая ошибка – это экономия на материале без 
понимания последствий. Снаружи всё похоже, но 
внутри разница в стабильности и ресурсе.

Что главное хочу сказать: в момент монтажа эти 
ошибки выглядят как мелочь. А по факту - это «мина 
замедленного действия». ■



 
74

HEATCLUB #3/2026

Инженерная 
сантехника 
как искусство



75    

Галерея

Объект: одноэтажный жилой дом, 
Московская обл., пос. Андрейково парк.
Работы производились на основании проекта 
отопления и водоснабжения одноэтажного жилого 
дома.
Проект подготовлен компанией ПРОТЕПЛОПОЛ 
(www.proteplopol.ru ).
Монтаж произведён: Максим Арсененко 
(+7-917-595-13-56).

Система отопления:
•	 Тип: Комбинированная (напольное + радиаторное).
•	 Расчётные параметры: Общие теплопотери дома 

составляют 11,3 кВт. Расчётная температура наружного 
воздуха для холодной пятидневки принята -28°С.

•	 Радиаторное отопление: Является основной системой 
в жилых комнатах. Лучевая горизонтальная разводка. 
Работает с параметрами теплоносителя 65/45 °С. 
Используются стальные трубчатые радиаторы.

•	 Напольное отопление: Используется как основное в 
техпомещениях и как дополнительное (для комфорта) 
в жилых комнатах. Работает с низкотемпературным 
теплоносителем 43/33 °С (с использованием насосно-
смесительного узла).

•	 Управление: Предусмотрена возможность установки 
комнатных термостатов и сервоприводов.

 
Система водоснабжения:
•	  Тип: Коллекторная разводка от общего узла.
•	 Материалы: Трубы из сшитого полиэтилена, 

проложенные в защитных гофрах (в полу/стенах).
•	 Особенности: Система рециркуляции горячей воды для 

быстрой подачи к точкам водоразбора. 
 
Котельная:
•	 Основной котёл: Газовый настенный котёл мощностью 

24 кВт.
•	 Резервный источник: Электрический настенный котёл 

мощностью 24 кВт.
•	 Горячее водоснабжение (ГВС): Бойлер косвенного 

нагрева объёмом 200 литров.
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Объект выполнил: Егор Семерёхин, ТопОВК 
Отопление, водоснабжение, котельное оборудование Санкт-Петербург. 
Проектирование, монтаж, обслуживание. 
 @top_ovk 
https://youtube.com/@top_ovk
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Мелочи ни на что не влияют, мелочи решают всё. 
Отaпливаемая площадь 1000 м2. 
Каскад из котлов Viessman Vitodens 200, по 100 КВт. 
Насосные группы Meibies.
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Архимедов винт
Архимедов винт — механизм, исторически ис-

пользовавшийся для передачи воды из нижележа-
щих водоёмов в оросительные каналы. Устройство 
состоит из наклонённой под углом к горизонту по-
лой трубы с винтом внутри, изобретено Архимедом 
примерно в 250 году до н. э. в Греции. Винт при-
водится в движение обычно с помощью ветряного 
колеса, либо вручную. В то время как поворачива-
ется нижний конец трубы, он собирает некоторый 
объём воды. Это количество воды будет скользить 
вверх по спиральной трубе во время вращения 
вала, пока наконец вода не выльется из вершины 
трубы, снабжая ирригационную систему.

Эволюция систем водоснабжения

Вода - источник жизни для всего живого.  С 
древности люди использовали естественные 
источники воды -  реки, озёра, родники для 
утоления жажды, орошения земель, тушения 
пожаров и просто в быту. Как правило, поселения 
находились рядом с источниками воды, однако 
трудности с её транспортировкой всё равно 
были. И с течением времени люди находили 
более простые и эффективные способы доставки 
воды к местам обитания. Одним из первых таких 
изобретений стал Архимедов винт.

Контактная поверхность между винтом и трубой не 
обязана быть идеально водонепроницаемой, потому 
что относительно большое количество воды черпает-
ся за один поворот по отношению к угловой скорости 
винта. Кроме того, вода, просачивающаяся из верхней 
секции винта, попадает в предыдущую секцию и так 
далее, таким образом, в машине достигается дина-
мическое равновесие, что препятствует уменьшению 
механической эффективности.

Архимедовы винты использовались и в установках 
по обработке сточных вод, потому что они успешно 
справляются с разными мощностями потока и с су-
спензиями.

Тот же принцип можно увидеть в «пескалаторах» — 
архимедовых винтах, предназначенных для безопас-
ного подъёма рыбы из прудов. Архимедов винт также 
легко узнать в качестве гребного винта водомётного 
движителя.

Акведук
Акведук — водовод (канал, труба) для подачи воды 

к населённым пунктам, оросительным и гидроэнер-
гетическим системам из источников, расположенных 
выше. Хотя акведуки больше всего ассоциируются с 
римскими постройками, они были значительно ра-
нее на Ближнем Востоке, где вавилоняне и египтяне 
строили сложные ирригационные системы. Самым 
выдающимся акведуком Геродот считал Эвпалинов 
тоннель на острове Самос. Этот акведук историк 
включил в список чудес света.
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Считается, что древние народы строили акведуки, 
потому что не знали закон сообщающихся сосудов и не 
умели изготавливать трубы, способные выдерживать 
высокое давление воды в дюкере (обратном сифоне). 

Римляне строили многочисленные акведуки для 
доставки воды в города. В Рим вода поставлялась че-
рез 11 акведуков, которые были построены в течение 
500 лет и имели общую длину почти 350 километров. 
Самый длинный римский акведук был построен во II 
столетии нашей эры для поставки воды в Карфаген, 
его длина составляла 141 километр.   Чаще всего 
источником служил горный родник. Римский акведук 
был искусственной рекой, плавно спускающейся с 
высоты к городу. Уклон канала должен был быть как 
достаточно плавным, так и стабильным.

Если уклон был слишком крутым, начинала разру-
шаться известковая облицовка, если слишком поло-
гим — вода застаивалась. Большинство римских акве-
дуков опускались на 1,5–3 метра на каждый километр, 
а некоторые имели уклон всего несколько сантиме-
тров на ту же дистанцию. Для поддержания таких ми-
нимальных уклонов римские инженеры использовали 
диоптры и хоробаты. Диоптра, предшественница со-
временного теодолита, представляла собой прибор 
для измерения высоты и положения двух удалённых 
точек. Хоробат, длинный стол с центральным каналом, 
представлял собой большой водяной уровень.

Далее, до средневековья акведуки не пользова-
лись большой популярностью. Одним известным 
исключением был канал Нью-Ривер, искусственный 
водный путь в Англии, открытый в 1613 году для снаб-
жения Лондона свежей питьевой водой. Его длина со-
ставляла 62 километра. Развитие каналов дало новый 
толчок в строительстве акведуков. Однако только в 
XIX столетии их строительство возобновилось в круп-
ных масштабах для поставки воды в быстрорастущие 
города.

Водонапорная башня
С ростом городов возникла необходимость в бо-

лее организованных системах водоснабжения, когда 
потребовался эффективный способ подачи воды под 
постоянным давлением. Водонапорные башни стали 
активно строиться в XIX веке с развитием паровых 
машин и насосов. Они использовались для создания 
давления в сетях водоснабжения, что позволяло до-
ставлять воду на верхние этажи зданий, в том числе 
и для целей пожаротушения. Башни содержали зна-
чительный резервуар воды, обеспечивая запас в слу-
чае, если водопроводная сеть не справится с нагруз-
кой или станет повреждённой. 

Это было критично в случае крупных пожаров. В 
районах с низким давлением в водопроводной сети 
или её отсутствием, водопроводные башни обеспе-
чивали единственный источник воды для подачи воды 
в удалённые районы и для борьбы с пожарами. Со 
временем башни стали оснащаться более эффектив-
ными насосами и системами контроля уровня воды. 
С появлением электрических насосов и развитием 
технологий пожарной безопасности, мощных пожар-
ных машин, современных систем водоснабжения, 
гидрантов, необходимость в водонапорных башнях 
уменьшилась. 

Однако они до сих пор используются, главным об-
разом, в сельской местности, где они обеспечивают 
стабильное давление в водопроводных сетях. Многие 
старые башни стали архитектурными памятниками и 
туристическими достопримечательностями. Сегодня 
водонапорные башни остаются важной частью исто-
рии инженерной мысли и напоминанием о том, как 
решались проблемы связанные, с водоснабжением в 
прошлом.

Центробежный насос
Для перемещения воды пытались использовать и 

центробежную силу. Наиболее известны работы учё-
ных Папена (создателя паровой машины) и Ле Дему-
ра. Ле Демур разработал свой центробежный насос 
в 1732 году. Конструкция представляла собой вер-
тикальный вал с рукояткой для вращения. К валу под 
углом примерно в 45° жёстко крепилась полая труба, 
нижний конец которой был под водой.  При вращении 
вала начинала вращаться и труба, в ней возникали 
центробежные силы, за счёт которых вода поднима-
лась наверх и выливалась в ёмкость.

Современный вид центробежные насосы приоб-
рели в 1818 году. В Бостоне Адреасом был построен 
«Массачусетс-насос» с колесом радиального типа. 
Он же уже в 1846 году доказал, что криволинейные 
радиальные лопасти нагнетают воду лучше прямых.

Насосные установки повышения давления SPL
В настоящее время наиболее эффективным и тех-

нологичным методом доставки воды до потребителей 
является применение автоматических насосных уста-
новок повышения давления. Компания Водокомфорт 
производит автоматические насосные установки по-
вышения давления под маркой SPL.

Установка представляет собой готовый к подклю-
чению блок насосов на опорной раме с системой 
трубопроводов из нержавеющей стали, включающий 
всю необходимую обвязку и систему управления, га-
рантирующую энергоэффективную и надёжную рабо-
ту; предназначены для перекачивания и повышения 
давления воды в системах хозяйственно-питьевого 
и промышленного водоснабжения различных зданий 
и сооружений, а также в технологических процессах.

Хозяйственно-питьевые установки SPL WRP-A 
оборудованы частотными преобразователями, что 
позволяет поддерживать постоянное заданное дав-
ление на входе к потребителю, независимо от изме-
нений расхода и давления на входе в установку. 

Преобразователи частоты, помимо регулирова-
ния, обеспечивают плавный пуск всех электродвига-
телей. Это достигается за счёт их непосредственного 
подключения к насосам, что позволяет избежать при-
менения дополнительных устройств плавного пуска, 
ограничить пусковые токи электродвигателей и ► 
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увеличить эксплуатационный ресурс насосов, снижая 
динамические перегрузки исполнительных механизмов 
при пуске и остановке.

Для систем водоснабжения это означает отсут-
ствие гидроударов при пуске и остановке допол-
нительных насосов. Каждый преобразователь ча-
стоты позволяет регулировать частоту вращения 
электродвигателя, обеспечивать защиту от пере-
грузок, реализовывать торможение и мониторинг 
механической нагрузки.

Данные установки соответствуют всем необходимым 
государственным стандартам (ГОСТ) и нормативным 
материалам по проектированию и строительству (СП).

Для нужд водяного пожаротушения компания 
Водокомфорт производит автоматические уста-
новки водяного пожаротушения SPL WRPF. Данные 
установки изготавливаются в соответствии с СП10, 
СП484, СП485 и помимо обязательного пожарно-
го сертификата на пожарный прибор управления 
имеют добровольный пожарный сертификат на всю 
установку в целом. 

Установки предназначены для дренчерных систем 
пожаротушения объектов с повышенной пожаро- и 
взрывоопасностью, например, складов или объек-
тов энергетики. Также их применяют для создания 
водяных завес, чтобы изолировать часть здания, где 
произошло возгорание. 

Подводя итог, выделим ряд преимуществ насосных 
установок SPL:
•	 Короткие сроки производства за счёт унификации 

производственных процессов и наличия складско-
го запаса готовых изделий и комплектующих.

•	 Собственная программа подбора насосных уста-
новок с возможностью оперативного формиро-
вания всего комплекта технической и сопроводи-
тельной документации.

•	 Возможность сборки нестандартного оборудо-
вания с дополнительными опциями по желанию 
заказчика.

•	 Короткие сроки на проектирование и проведение 
монтажных работ за счёт наличия собственного 
проектно-конструкторского департамента и СМУ.

•	 Проверка каждой установки на тестировочном 
стенде. Техническая и сервисная поддержка на 
весь период эксплуатации. Готовая база данных 
чертежей типовых решений в различных форматах 
для проектировщиков.
В настоящее время человечество сталкивается с 

вызовами, непосредственно влияющими на водо-
снабжение. Это загрязнение водных ресурсов, изме-
нение климата, устаревшая инфраструктура. Однако 
развитие современных водных технологий и систем 
позволяют найти выход из сложившейся ситуации, и 
найти решения. ■

Станция пожаротушения SPL WRPF
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