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Как это работает? 
Трубка «Энергофлекс Акустик» выполнена из вспе-

ненного полиэтилена и имеет внутреннюю поверх-
ность специальной формы, представляющую собой 
«звуковой лабиринт», сопоставимый с применяемым 
в акустических комнатах. Одев такую трубку на шум-
ную трубу канализации, получаем эффект, кратно 
превосходящий применение обычной гладкой трубки 
«Энергофлекс Супер».

В чём отличия комплекта Energoflex Acoustic?
Естественно, предлагая на рынок решение по сни-

жению уровня шума, необходимо доказать, насколько 
оно эффективно. Для этого наша компания обратилась 
в «Институт строительной физики Фраунгофера» из 
Штутгарта. Это тот самый институт, который тестирует 
продукцию компаний производителей бесшумной ка-
нализационной трубы. В результате проведённых испы-
таний удалось доказать, что применение «Энергофлекс 
Акустик» позволила снизить уровень шума на 10 дБ! 
Протокол испытаний выложен на сайте компании. 

Канализационные трубы проходят в шахтах, а это 
место потенциального распространения огня при 
пожаре и перехода пламени с этажа на этаж. Так как 
звукоизоляция «Энергофлекс Акустик» выполняет-
ся из того же сырья и на том же оборудовании, что 
и теплоизоляционные трубки «Энергофлекс», то она 
имеет ту же группу горючести. А именно Г1. То есть 
не поддерживает процесс горения.  И это выгодно 
отличает «Энергофлекс Акустик» от звукоизоляции, 
выполненной из горючих материалов.

Вспененный полиэтилен весит очень мало, не де-
формируется при длительном температурном воз-
действии, что бывает с тяжёлыми многослойными 
материалами.  Также стоит напомнить, что полиэти-
лен ничего не впитывает и ничего не выделяет в окру-
жающую среду. Ресурс трубок составляет 25 лет или 
столько, сколько прослужит трубопровод.

Трубки «Энергофлекс Акустик» просто монтиро-
вать и при необходимости демонтировать, в отличие 
от многослойных самоклеящихся материалов, кото-
рые при необходимости оторвать от поверхности фа-
новой трубы чрезвычайно сложно.

Для монтажа не требуется специальный инстру-
мент. Отвертка для хомутов, острый нож, кусачки, ру-
летка, маркер – и это всё. У неопытного пользователя 
время монтажа займёт не более часа. 

Одна квартира, одна труба, один комплект.  Трубки 
«Энергофлекс Акустик» компания «Ролс Изомаркет» 
выпускает и продаёт достаточно давно и успешно.  
С 2026 года мы решили перезапустить данный про-
дукт, выпустив его в виде удобного комплекта, в со-
став которого входят три участка трубки по 1 метру с 
внутренним диаметром 110 мм. Плюс один участок 
трубки внутренним диаметром 130 мм для фасонных 
элементов. Плюс 20 пластиковых хомутов и ПВХ лен-
та для фиксации звукоизоляции в проектном положе-
нии. Такой комплект позволит конечному потребите-
лю или монтажнику не искать и не докупать,  лишний 
материал. 

Не забыть про крепёж
При монтаже стояка канализации у застройщика 

бывает так, что труба примыкает к поверхности межэ-
тажного перекрытия. Это необходимо исправить, так 
как это «мостик» для передачи вибрации на перекры-
тие и потенциальный источник звука. Фановая труба 
крепится к стене при помощи хомутов. Всё просто. 
Что тут можно ещё добавить? Но если делать всё иде-
ально, то можно поставить хомут с виброгасителем 
вместо обычных хомутов.  И ещё про крепёж. Доволь-
но часто при монтаже от застройщика бывает, что сам 
хомут плохо закреплён к стене. Казалось бы, мелочь, 
но и на это стоит обратить внимание. Так как это тоже 
может быть источником лишних звуков. ■
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Внутрипольные конвекторы – один из самых рас-
пространённых способов обогрева помещения с па-
норамными окнами. Каждый из таких конвекторов 
оснащён декоративной воздуховыпускной решёт-
кой, которая защищает теплообменник от физиче-
ского воздействия и придаёт эстетичный внешний 
вид обогревателю. 

По внешнему виду решётки разных производи-
телей отличаются по конструкции, форме. Выбирая 
решётку, чаще всего ориентируются на такие фак-
торы, как дизайн и цена, забывая о том, что декора-
тивная решётка – это не просто элемент дизайна, а 
мощный фактор, в значительной степени влияющий 
на тепловую эффективность. 

Для доказательства этого факта было проведено 
лабораторное исследование, показавшее, что тип 
решётки и её коэффициент живого сечения (доля от-
крытой площади для прохода воздуха) действитель-
но оказывают значительное влияние на тепловую 
мощность конвектора.

Почему одинаковые конвекторы греют по-разному 
или роль воздуховыпускных решёток

Ситуация, когда внутрипольный конвектор 
не справляется с обогревом несмотря на то, 
что подобран правильно, знакома многим 
проектировщикам и монтажникам. Обычно 
в таких случаях причину неполадки ищут в 
настройках системы, расходах теплоносителя 
или теплопотерях здания, упуская из виду 
влияние воздуховыпускной декоративной 
решётки, которая является не только 
архитектурным элементом, но и частью 
конвективной схемы прибора. Испытания 
доказывают, что в зависимости от типа и 
конструкции решётки разница в тепловой 
мощности может достигать значительных цифр. 
Рассмотрим, какие параметры решётки стоит 
учитывать при выборе оборудования.
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Вот основные результаты исследования:
•	 Влияние решётки на тепловую мощность может 

достигать 17 %.
•	 Линейные решётки с продольными планками поч-

ти не ухудшают теплообмен: разница с вариантом 
без решётки — менее 2 %. 

•	 При одинаковом живом сечении рулонные решёт-
ки с П-образным профилем дают более высокую 
теплоотдачу, чем с Н-образным.

•	 Чем больше живое сечение решётки, тем выше 
тепловая мощность.

Ключевые результаты, демонстрирующие разброс 
мощностей, представлены в Таблице 1. Полученные 
результаты помогли выявить системную проблему, 
вызванную несовершенством нормативной базы, ко-
торая не регламентирует учёт влияния решёток при 
определении тепловой мощности конвекторов. 

Цель настоящей статьи – систематизировать выяв-
ленные эффекты и выстроить последовательную ие-
рархию факторов влияния воздуховыпускных решёток 
на номинальный тепловой поток внутрипольных кон-
векторов на основе анализа дополнительных экспери-
ментальных данных: термограммы, замеров скорости 
воздуха, анализа геометрии профиля планок. 

Согласно полученным данным, были выявлены 
и ранжированы по степени влияния три ключевых 
фактора, влияющих на теплоотдачу: 
•	 ориентация планок, 
•	 тип профиля,
•	 коэффициент живого сечения (Кжс). 

В частности, было установлено, что доминирующим 
фактором является не расстояние между ламелями 
(Кжс), а их теплоотдача, то есть способность решётки 
изменять температурный напор путём нагрева воздуха, 
поступающего к теплообменной поверхности. 

Испытания проводили на серийном конвекторе 
SPL Instyle NC-110/15/30-6/2-S15-U10V0 в соответ-
ствии с ГОСТ Р 53583-2009. В дополнение к теплотех-
ническим испытаниям были проведены также замеры 
таких характеристик, как:
•	 термографический контроль работы прибора с 

разными типами решёток;
•	 замеры скорости выходной воздушной струи тер-

моанемометром;
•	 выполнен сравнительный анализ геометрических 

и массовых характеристик планок различных 
профилей.
По результатам исследования была предложе-

на иерархия факторов влияния: от доминирующих к 
второстепенным. ►
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Подробная информация о температурных точках

(а) ИК изображение                                            (б) Расширенный анализ

Рис. 1. Термограмма рулонной 
решётки: нагрев поперечных планок 
по всей длине. а) ИК-изображение; 
б) Расширенный анализ с 
температурными точками. 
Температура на стороне входящего 
воздуха (точки 3, 4) достигает 
~36-39°C, что свидетельствует о 
значительном подогреве и снижении 
температурного напора.

№ Температура Коэф. изл. Окр. темп. Влажность Расстояние

1 57,7°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

2 56,2°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

3 36,7°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

4 38,4°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

Ориентация планок решётки как ключевой фактор влияния
Большое значение на изменение интенсивности теплового потока оказывает способность решётки умень-

шать величину дельты температур между воздухом помещения и теплоносителем в конвекторе.

Вот как выглядит механизм действия:
Ламели рулонной решётки работают 

как вторичный радиатор. Нагреваясь 
от восходящего потока до ~60 °C (точ-
ки 1, 2 на Рис. 1), они прогреваются по 
всей длине за счёт высокой теплопро-
водности алюминия. Сторона ламе-
лей, обращённая в помещение, имеет 
температуру ~40 °C (точки 3, 4 на Рис. 
1) и подогревает холодный воздух ещё 
до его поступления к нагревательно-
му элементу конвектора. Именно это и 
снижает значение ключевого параме-
тра для конвективного теплообмена, а 
именно дельту температур между воз-
духом и поверхностью теплообменника.

Это подтверждается следующим образом:
В отличие от рулонной, термограмма линейной решётки с про-

дольными планками показывает, что температура планок (ламелей) 
со стороны помещения не превышает 25 °C (точки 3, 4 на Рис. 2), 
что как раз доказывает её минимальное влияние на температурный 
напор. Линейная решётка с продольными планками минимально 
контактирует с восходящим потоком – здесь нагреваются только 
те участки планок, которые расположены непосредственно над те-
плообменным элементом конвектора. Стороны планки, обращён-
ные в помещение, практически не нагреваются, а потому не ока-
зывают значительного влияния на температуру входящего воздуха, 
сохраняя дельту температур максимальной.

Именно этим эффектом объясняется максимальный тепловой 
поток (1082 Вт) от конвектора с линейной решёткой, который пре-
вышает показатели лучшей рулонной решётки (1023 Вт) даже при 
большем Кжс последней (0,8).

Подробная информация о температурных точках

(а) ИК изображение                                          (б) Расширенный анализ

Рис. 2. Термограмма линейной 
решётки: локализованный нагрев 
планок. а) ИК-изображение; 
б) Расширенный анализ. 
Температура планок со стороны 
помещения (точки 3, 4) не 
превышает 25°C, что доказывает 
минимальное влияние на 
температурный напор.

№ Температура Коэф. изл. Окр. темп. Влажность Расстояние

1 59,2°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

2 56,1°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

3 24,7°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m

4 23,8°C 0,93 20,0°C 40% 2,0m



 
98

HEATCLUB #2/2026

р
е

кл
ам

а



99    

ВИЭ

реклама



47    

От производителя

Тип профиля планки решётки как существенный 
фактор влияния на теплоотдачу

При одинаковой ориентации и Кжс тип профиля 
определяет количество так называемого «паразитно-
го» или бесполезного теплообмена, при котором за-
медляется выход тепла на номинальный режим.

Как выглядит механизм его действия:
Н-образный профиль имеет площадь поверхности 

на ~20 % больше, чем П-образный при аналогичной 
ширине планки. Эта дополнительная площадь рабо-
тает как радиатор, увеличивая не только нагрев вхо-
дящего воздуха, но и бесполезный теплообмен.

Дополнительным фактором служит тепловая инер-
ция. Масса Н-образной планки на ~11 % больше, что 
увеличивает количество тепла, «забираемого» на её 
прогрев при запуске системы, и замедляет выход на 
номинальный режим.

Как это можно проверить: 
При Кжс = 0,7 конвектор с П-образным профилем 

развивает 995 Вт, а с Н-образным — лишь 955 Вт. 
Таким образом, большая площадь поверхности ла-

мелей в сочетании с повышенной тепловой инерцией 
Н-образного профиля приводит к дополнительным 
потерям тепловой мощности и замедляет выход кон-
вектора на номинальный режим в переходных режи-
мах, что в совокупности объясняет полученную раз-
ницу в 40 Вт.

Коэффициент живого сечения решётки как 
базовый фактор влияния

Влияние Кжс является первичным и изолирован-
ным лишь в рамках решёток одного типа и профиля.

Механизм действия: 
Увеличение Кжс снижает аэродинамическое со-

противление воздушного потока. Это увеличивает 
массовый расход воздуха через теплообменник и, как 
следствие, рост теплового потока.

Подтверждение механизма воздействия: 
Для рулонной решётки: 

•	 с Н-образным профилем увеличение Кжс с 0,7 до 
0,8 даёт стабильный прирост мощности с 955 Вт 
до 1023 Вт (~7%). 

•	 с П-образным профилем увеличение Кжс с 0,6 до 
0,7, прирост мощности с 923 Вт до 995 Вт (~8%).

Этот эффект прослеживается очень чётко.
Важно уточнить, что влияние Кжс может быть сни-

жено более мощными факторами. Так, например, 
при одинаковом коэффициенте живого сечения 
(Кжс=0,7) линейная решётка обеспечивает тепловой 
поток 1082 Вт, что превышает показатели любой из 
рулонных решёток: 955 Вт (Н-образный профиль) и 
995 Вт (П-образный профиль).

Практические рекомендации по выбору решётки:
На основе выявленных особенностей можно реко-

мендовать следующий алгоритм выбора решётки для 
обеспечения необходимой тепловой мощности:

•	 Выбор ориентации планок
При прочих равных следует отдавать предпочтение 

линейным (продольным) решёткам как обладающим 
максимальной эффективностью.

•	 Выбор профиля планок
Рулонные решётки с П-образным профилем эф-

фективнее Н-образных.
•	 Корректировка Кжс
Подбор необходимого коэффициента живого се-

чения для точной подгонки тепловой мощности под 
расчётную нагрузку.

Исходя из этого разработчикам стандарта следует 
внести в действующий ГОСТ 31311-2022 [3]   изменения 
в положения о технических требованиях к внутриполь-
ным конвекторам с указанием базового значения номи-
нального теплового потока внутриполных конвекторов 
без решётки, которое можно дополнить матрицей мощ-
ностей для различных комбинаций решёток.  

Исследование наглядно показало, что декоратив-
ная решётка является не пассивным элементом, а 
полноценным активным теплотехническим компо-
нентом наряду с нагревательным элементом и корпу-
сом, вносящим вклад в тепловой баланс прибора.

Установленная иерархия факторов не только 
даёт проектировщикам инструмент для выбора, 
но и формирует продуманную и подтверждённую 
практически основу для совершенствования нор-
мативной базы. Внедрение предложенного подхода 
в ГОСТ 31311-2022 позволит перейти к адекватному 
нормированию теплового потока внутрипольных 
конвекторов с учётом их реальной комплектации. ■

Таблица 1. Результаты тепловых испытаний 
встраиваемого в конструкцию пола конвектора SPL Instyle NC-110/15/30-6/2-S15-U10V0.

Наименование показателей Значения показателей для конвекторов:

Длина конвектора, мм 1100

Глубина конвектора, мм 300

Высота конвектора, мм 150

Тип решётки Рулонная Линейная
Без 

решётки
Расположение планок решётки Поперечное Продольное

Профиль алюминиевой планки решётки П-образный H-образный

Коэффициент живого сечения, Кжс 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 1

Номинальный тепловой поток, Вт 923 995 955 1023 1082 1100

Теплоплотность по длине нагревательного 
элемента, Вт/м

1154 1244 1194 1279 1353 1375

Коэффициент теплопередачи при 
нормальных условиях, Вт/(м2·°C)

3,9 4,3 4,1 4,4 4,6 4,7

Показатель степени при температурном 
напоре

1,2 1,2 1,2 1,19 1,18 1,22
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Haier D4 DRY с сухими ТЭНами
Электрические водонагреватели обеспечивают сверхбыстрый нагрев

Новинка от Haier – электрические водонагреватели D4 DRY объёмом от 50 до 100 
литров, имеющие регулируемую мощность для 50 литров 700/1000/1700 Вт, а для 
80 и 100 литров – 700/1300/2000 Вт. Особенностью моделей является наличие 
плоского двойного бака оригинальной конструкции и использование «сухих» ТЭНов 
из нержавеющей стали – нагревательных элементов, заключённых в эмалированную 
колбу. Эта современная технология нагрева исключает контакт нагревателя с водой, 
защищая его от накипи и коррозии. Сухие ТЭНы служат дольше и требуют меньше 
обслуживания по сравнению с традиционными «мокрыми».
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Мощность водонагревателя с сухим ТЭНом не 
падает со временем, поэтому его КПД остаётся 
стабильным, а поскольку ТЭН не требуется регу-
лярно очищать от накипи, снижаются расходы на 
обслуживание устройства. Немаловажен и аспект 
безопасности: при использовании сухого ТЭНа ис-
ключены пробои тока и короткие замыкания из-за 
его повреждений.

Модели новой серии обеспечивают нагрев воды 
до максимальной температуры 80 °С, а время нагрева 
при Δ45 °С составляет от 2 до 3 часов,соответственно 
объёму. Ускоренный нагрев воды достигается благо-
даря системе TWINPOWER, которая вдвое ускоряет 
нагрев воды и увеличивает объём непрерывной по-
дачи горячей воды до 30% по сравнению с обычным 
водонагревателем. Выбор  мощности нагрева при 
использовании режимов Eco или Max.

При активации энергосберегающего Эко-режи-
ма резервуар с водой нагревается одним ТЭНом 
мощностью 700 Вт.

Внутренний бак водонагревателей выполнен из 
декарбонизированной стали и покрыт ультрапроч-
ной эмалью, нанесённой при температуре 850 °С. 
Такое трёхслойное покрытие внутреннего бака UMC 
соответствует немецкому стандарту DIN, надёжно 
защищает бак от коррозии и продлевает срок экс-
плуатации прибора. Баки всех моделей проходят те-
стирование на заводе при максимальном давлении 
воды 8 бар – при прохождении этих испытаний бак 
подвергается 160 000 циклам импульсных нагрузок. 

Система термической дезинфекции ВPS (англ. 
Bacteria proof system) обеспечивает защиту от бак-
терий и микроорганизмов, которые могут появить-
ся в воде и на внутренних поверхностях бака в слу-
чае продолжительного перерыва в использовании 
водонагревателя или при пользовании им только в 
летний сезон. Потребление такой воды может быть 
негигиенично. При активации системы BPS с пане-
ли управления ТЭНы разово греют воду в баке до 
максимальной температуры и переходят в режим 
автоматического поддержания установленной ра-
нее температуры через определённое время после 
завершения очистки воды. 

Все модели имеют класс защиты от влаги и пыли 
IPX4. Предусмотрена защита от теплопотерь, от пере-
грева и от избыточного давления. А надёжную защиту от 
поражения электрическим током обеспечивает Shock 
Proof – запатентованная технология компании Haier. 

В подавляющем большинстве жилого фонда пол-
ностью отсутствует или неправильно реализовано 
заземление, а у моделей электрических водона-
гревателей, представленных на российском рынке, 
преимущественно отсутствует защита от утечки тока 
или реализована посредством УЗО (устройства за-
щитного отключения). В отличие от УЗО, которое не 
способно обеспечить защиту при отсутствии или не-
правильной реализации заземления в электросети, 
технология Shock Proof работает в любых условиях. 

Данная защита достигается благодаря специ-
альному диэлектрическому материалу PPR 
(Polypropylene-random), который специально вне-
дрён в конструкцию патрубков забора и подачи 
воды таким образом, чтобы вода при входе и вы-
ходе из водонагревателя проходила через PPR и 
за счёт электроизоляционных свойств материала 
напряжение тока снижалось с 220 В до безопасных 
6-8 В и ниже. ■

Производитель предоставляет 2 года 
гарантии на водонагреватель, 8 лет гарантии 
на бак и 6 лет гарантии – на сухой ТЭН.

В комплект поставки входят 
предохранительный клапан и крепёж. 
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Котёл наружного размещения ТГУ-НОРД-С

Компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома

Современное частное домостроение предъявляет высокие требования к системам 
отопления. Помимо эффективности и экономичности, на первый план выходят 
такие аспекты, как компактность, простота монтажа и, конечно же, безопасность. В 
данной статье мы рассмотрим одно из таких решений – настенный котёл наружного 
размещения ТГУ-НОРД-С (термоблок газовый уличный), позиционируемый как 
компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома.
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ТГУ-НОРД-С: концепция и преимущества
Серия ТГУ-НОРД-С представляет собой новое 

поколение отопительного оборудования, разрабо-
танное с учётом специфики эксплуатации в частном 
секторе. Основная идея, заложенная в конструкцию, 
– это интеграция нескольких ключевых функций в од-
ном компактном корпусе, минимизация занимаемого 
пространства и обеспечение максимальной безопас-
ности пользователя.

Можно выделить следующие ключевые преимуще-
ства ТГУ-НОРД-С: 
•	 Компактность. Одно из главных достоинств. 

Благодаря продуманной компоновке внутренних 
узлов и использованию современных материа-
лов, ТГУ-НОРД-С занимает значительно меньше 
места по сравнению с традиционными система-
ми, состоящими из отдельного котла, бойлера и 
насосной группы. Это особенно важно для домов 
с ограниченной площадью котельной или там, 
где требуется максимально сохранить полезное 
пространство.

•	 Безопасность. Вопрос безопасности при работе 
с газовым оборудованием стоит на первом месте. 
ТГУ-НОРД-С оснащён многоуровневой системой 
защиты, включающей:
•	 Наружное размещение: газовый контур разме-

щён снаружи дома, что исключает утечки газа в 
помещениях.

•	 Автоматический контроль: современные датчи-
ки и системы управления постоянно отслежива-
ют параметры работы, мгновенно реагируя на 
любые отклонения от нормы

•	 Система дымоудаления: применение коакси-
ального дымохода обеспечивает безопасный 
отвод продуктов сгорания и предотвращает их 
попадание в помещение.

•	 Защита от замерзания: встроенный внутрен-
ний электрический обогреватель позволяет 
избежать повреждения оборудования в случае 
аварийного прекращения подачи газа в холод-
ное время года.

•	 Простота монтажа и обслуживания. Компактные 
размеры и модульная конструкция упрощают про-
цесс установки. Большинство узлов доступны для 
обслуживания, что снижает трудоёмкость и время, 
затрачиваемое на профилактические работы.

•	 Энергоэффективность. Современный котёл 
обеспечивает высокий КПД, что ведёт к снижению 
потребления газа и экономии средств на отопление.

Конструктивные особенности и принцип работы
ТГУ-НОРД-С представляет собой моноблочное 

устройство, в котором интегрированы следующие 
основные компоненты:
•	 Утеплённый сборный корпус.
•	 Двухконтурный или одноконтурный котёл.
•	 Коаксиальный дымоход.
•	 Комнатный термостат, позволяющий потребителю 

задавать и поддерживать комфортную температу-
ру в отапливаемых помещениях.

•	 Возможность вывода газа на газовую плиту.
•	 Внутренний аварийный электрообогреватель и 

внутреннее освещение. 
•	 Счётчик газа с термокоррекцией и удалённой 

передачей данных через GSM.

Применение в частном домостроении: 
возможности и рекомендации

ТГУ-НОРД-С идеально подходит для отопления 
частных домов площадью до 300 квадратных метров, 
где важны компактность и простота монтажа. Его 
можно рекомендовать в следующих случаях.
•	 Дома с ограниченным пространством для котель-

ной, когда нет возможности выделить отдельное 
помещение для котельной внутри дома.

•	 В случаях, если помещение не соответствует 
нормам и правилам установки газоиспользующего 
оборудования.

•	 Реконструкция и модернизация существующих 
систем. 
ТГУ-НОРД-С представляет собой оптимальное ре-

шение для отопления частных жилых домов, сочета-
ющее в себе компактность и высокий уровень безо-
пасности. 

Применение подобных компактных теплогенери-
рующих установок, несомненно, будет способство-
вать повышению комфорта и энергоэффективности 
частного жилого сектора. 

Для получения более подробной информации 
и индивидуальных расчётов, а также для ознаком-
ления с полным спектром решений, предлагаемых 
эксклюзивным дистрибьютором ООО «Авитон» и 
производителем ООО «Северная Компания», вы мо-
жете обратиться по указанным контактам на сайте 
www.tgunord.ru  или перейти по QR-коду. 

В ТГУ-НОРД-С применяются 
«умные» счётчики газа 
Катион. Это современные 
устройства российского 
производителя 
интеллектуальных приборов 
учёта газа и систем 
телеметрии ПО «Катион» 
www.po-kation.ru
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Котлы построены на отлично зарекомендовав-
шей себя DC платформе, основу которой составля-
ют компоненты постоянного тока низкого напряже-
ния и вентилятор дымоудаления с модулируемой 
скоростью вращения, меняющий её в зависимости 
от тепловой нагрузки, мощности горелки и пара-
метров сгорания. Благодаря этому котлы EliteLine 
имеют не только стабильно высокий КПД во всём 
диапазоне работы горелки, но и пониженный уро-
вень шума, а также высокую экономичность. К не-
стандартному решению можно отнести отсутствие 
пневмореле, контроль за работой вентилятора 
производится по нагрузке на электромотор, без 
оптического или индукционного датчика вращения 
(технология, запатентованная Haier).

Классическим стало базовое оснащение плат 
управления разъёмом цифрового протокола 
OpenTherm и управления по Wi-Fi. OpenTherm по-
зволяет удалённо управлять котлом, системой ото-
пления и нагревом бойлера косвенного нагрева, 
а также реализовать дистанционную диспетчери-
зацию и интегрировать котёл в интеллектуальную 
систему всего дома. 

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет не только уда-
лённо управлять газовым котлом, контролировать 
его работу и при возникновении нештатных ситуаций 
получать уведомления, но и интегрировать прибор в 
экосистему Haier при помощи приложения EVO. Ис-
пользование оригинального приложения наделяет 
котёл новыми функциями и открывает возможность 
к индивидуальным настройкам работы отопления и/
или системы горячего водоснабжения.

Отдельного внимания заслуживает широкая функ-
циональность, позволяющая решить сложные задачи 
при организации отоплении горячего водоснабжения 
жилых и коммерческих зданий. 

- Оригинальная встроенная функция каскадного 
управления делает возможным параллельное под-
ключение нескольких устройств, позволяя объеди-
нить до восьми котлов общей мощностью 320 кВт 
без использования сторонней автоматики и внешних 
контроллеров. Система динамически регулирует ра-
боту в зависимости от запроса в режиме реального 
времени, оптимизируя энергоэффективность и обе-
спечивая сбалансированное распределение нагруз-
ки между котлами для снижения износа и продления 
срока службы. 

- Функция «Быстрый нагрев» меняет стандарт-
ный режим нагрева системы отопления позволяя 
нагреть систему отопления за минимально возмож-
ное время. В зависимости от установленной поль-
зователем температуры режим может работать по 
двум различным алгоритмам, изменяя на 30 мин 
целевую температуру на 60 или 75 0С с последую-
щим возвращением к заданным настройкам.

Инновации, надёжность и комфорт
Новый газовый котёл EliteLine от Haier

По уже сложившейся ежегодной традиции на 
очередной выставке Aquaflame 2026 компания 
Haier представляет очередную новинку в 
продуктовой линейке для России – настенный 
газовый котёл серии EliteLine. Модельный 
ряд представлен одноконтурными котлами 
мощностью 24, 31 и 40 кВт и двухконтурными 
приборами мощностью 24 и 31 кВт. 
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Кроме функции погодозависимого управления, 
позволяющей автоматически изменять темпера-
туру теплоносителя системы отопления при изме-
нении температуры наружного воздуха, предусмо-
трена возможность работы по комнатному NTC 
датчику. В этом режиме автоматика котла, анали-
зируя полученные данные с температурного дат-
чика, динамически регулирует мощность для под-
держания установленной комнатной температуры. 
При активной функции на панели управления котла 
отображается заданная температура в помещении, 
и при необходимости она также устанавливается с 
панели управления котла или при использовании 
Wi-Fi модуля в приложении EVO. 

Многоуровневая система безопасности обеспе-
чивает надёжную и безопасную работу газового кот-
ла, а при нештатной работе отключает прибор. Ин-
теллектуальная система диагностики контролирует 
работоспособность всех систем котла и алгоритмы 
его работы.

Все представленные в России котлы Haier 
адаптированы для России: они могут стабиль-
но работать не только при падении давления в 
системе газоснабжения до критически низких 
значений в 3,5 мбар и при этом выдавать около 
40% своей номинальной мощности, но и успеш-
но разжигать горелку в этих условиях. 

Haier предоставляет расширенную гарантию 
на котлы до 3 лет (стандартная гарантия 2 года 
+ дополнительная гарантия 1 год при регистра-
ции оборудования в приложении EVO).

Инновации, надёжность и комфорт – основ-
ные принципы создания качественной отопи-
тельной техники Haier! ■
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Водоснабжение.Водоотведение

Наиболее эффективным способом борьбы с вы-
сокой жёсткостью является применение автома-
тических  фильтров-умягчителей. В основе их ра-
боты лежит ионообменный процесс, при котором 
растворённые в воде “жёсткие” соли заменяются на 
“мягкие”, которые не образуют твёрдых отложений.

Автоматический умягчитель  воды (рис.1) пред-
ставляет собой пластиковый корпус (4) с управляю-
щим блоком (1) и баком для приготовления и хране-
ния регенерирующего раствора (2). Жёсткая вода, 
поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из 
высококачественной ионообменной смолы (3). При 
этом происходит изменение химического состава 
растворённых солей за счёт замены ионов кальция и 
магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В 
момент, когда поглощающая способность смолы сни-
жается до определённого уровня, блок управления 
автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется коли-
чеством воды, которое может пройти через умягчи-
тель до его полного истощения, и рассчитывается с 
учётом множества факторов, таких как параметры 
смолы, качество воды, величины её расхода и т.д. 
Сигнал на начало регенерации в управляющий блок 
подаётся специальным расходомером. Непосред-
ственно восстановление свойств ионообменной 
смолы осуществляется при подаче в фильтр водного 
раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) 
за счёт обратного замещения накопленных в смоле 
ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все 
загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл ре-
генерации/промывки может продолжаться до 2-3 ча-
сов. Во время регенерации разбор воды производить 
не рекомендуется, так как на выход будет поступать 
неумягченная вода. Именно по этой причине боль-
шинство одиночных систем (состоящих из одного 
фильтра с одним блоком управления) запрограмми-
рованы таким образом, чтобы регенерация произво-
дилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где 
критичным фактором является непрерывность про-
цесса разбора воды. Поэтому в зависимости от ве-
личины расхода, которую необходимо обеспечить, и 
режима эксплуатации умягчительной установки при-
меняют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычай-
но надёжны и долговечны, позволяют работать на 
высоких скоростях потоков, благодаря чему находят 
применение в системах с высокой производительно-
стью. Срок службы смолы может достигать 6 – 8 лет в 
зависимости от качества исходной воды (и, как след-
ствие, от количества фильтро-циклов).

В настоящее время, благодаря большому разно-
образию смол, фильтры-умягчители помимо свое-
го основного назначения могут быть использованы 
также для удаления из воды железа и марганца (см. 
“Удаление железа”), тяжёлых металлов, органических 
соединений, а также селективного удаления нитра-
тов, нитритов, сульфидов и т.п.

Умягчение воды

Известны методы обработки воды (магнитное 
и электромагнитное воздействие, добавление 
полифосфатов или других “антинакипинов”), 
позволяющие на время “связать” соли 
жёсткости, не давая им в течение какого-то 
времени выпасть в виде накипи. Однако эти 
методы не нейтрализуют соли жёсткости 
химически и поэтому нашли ограниченное 
применение в водоподготовке технической 
воды. Единственным же экономически 
оправданным методом удаления из воды солей 
жёсткости (умягчения) является применение 
ионообменных смол.

Рис. 1. Автоматический умягчитель воды
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Коллеги, давайте честно: сколько раз вы слышали 
от заказчика фразу: «А вот у соседа…»? Это классика 
жанра. Приезжаешь на объект, начинаешь разговор 
о важности первичного анализа воды, а тебе в ответ: 
«Тарас, зачем нам эти сложные анализы? У Петровича 
через забор скважина на той же глубине, вода — сле-
за, пьёт прямо из шланга. Ставь мне то же самое и, 
если можно, подешевле».

Я вижу эти ситуации ежедневно. И знаю, как ча-
сто монтажники идут на поводу у заказчика, копи-
руя «схему соседа», а потом разгребают проблемы 
с гарантийными выездами, потому что «слеза» пре-
вратилась в ржавую жижу. Разберём механику этого 
процесса раз и навсегда, чтобы у вас были железо-
бетонные аргументы для самых упрямых клиентов.

МИФ О ПОДЗЕМНОМ ОЗЕРЕ
Корень проблемы — в восприятии. Люди, далекие 

от бурения, представляют водоносный горизонт как 
огромную подземную цистерну. Пробурил, опустил 
насос и качаешь из одной большой бочки. Если со-
сед подключился к этой бочке, то и у меня получится. 
Логика железная, но ошибочная.

Земля под нами — это не аккуратный слоёный пи-
рог, а хаос, сформированный миллионами лет оса-
дочных отложений, ледниковых сдвигов и эрозии. 
Да, геологи оперируют понятиями «горизонтов», но 
на локальном уровне — в пределах одного коттедж-
ного поселка — картина может быть пёстрой, как 
лоскутное одеяло.

Водоносные слои — это часто линзы, трещины 
в известняке, песчаные карманы, разделённые 
глиняными водоупорами. Представьте губку: одни 
поры заполнены водой, другие забиты илом, тре-
тьи изолированы. Вы бурите здесь — попадаете 
в «линзу» с чистым песком. Отходите на тридцать 
метров — бур врезается в прослойку юрской глины 
или попадает в зону, где водоупор истончился, и в 
горизонт подмешивается верховодка.

Поэтому, когда мне говорят: «Глубина одинаковая, 
грунт один», я отвечаю: грунт, может, и один, а гидро-
геологические условия — разные. Мы не в квартире, 
где из всех кранов течёт вода из одной трубы.

Почему водоподготовка не дружит с кадастровыми границами

Делится опытом и даёт честный ответ на вопрос 
— почему в двух расположенных рядом скважинах 
вода разная — основатель и генеральный директор 
компании ФильтроМир Тарас Зацаринный.

Синдром соседской скважины

ЛОТЕРЕЯ НА ГЛУБИНЕ
Разберём физику процесса на примерах. Почему 

у соседа вода мягкая, а у вашего клиента в десяти 
метрах — жёсткая и с запахом сероводорода?

Во-первых, структура водоносного пласта. У сосе-
да скважина могла вскрыть горизонт там, где над ним 
лежит мощный слой плотной глины. Это природный 
щит, отсекающий нитраты с огородов и органику из 
септиков. А на участке вашего клиента этот щит может 
иметь разрыв. В итоге насос тянет тот же горизонт, но 
с «приправой» из верховодки. Результат — органика 
зашкаливает, перманганатная окисляемость растёт.

Во-вторых, миграция химических элементов. Под-
земные воды движутся. Проходя через разные поро-
ды, вода работает как растворитель. В одной точке она 
прошла через известняк — набрала кальций и магний 
(привет, накипь). В пятидесяти метрах поток мог заце-
пить залежи железистого песчаника или пирита — и 
вот вам превышение по железу в пять раз.

Часто бывает так: у одного вода просто жёсткая, у 
другого — с марганцем. Марганец — коварный спут-
ник железа. Если скважина соседа попала в зону ак-
тивного водообмена, где кислорода чуть больше, же-
лезо окисляется и выпадает в осадок ещё в пласте. А 
скважина вашего клиента попала в застойную зону. 
Там железо растворено, марганец зашкаливает, а 
бонусом идет сероводород — продукт работы бак-
терий в бескислородной среде. Запах тухлых яиц 
обеспечен, хотя глубина одна.
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Водоснабжение.Водоотведение

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Есть момент, о котором монтажники знают, но ча-

сто молчат. Это качество самой скважины.
Классика: соседу бурила бригада с соблюдением 

технологии, с цементацией затрубного пространства. А 
наш клиент сэкономил и нанял «шабашников», которые 
пробили дырку «в одну трубу».

Если затрубное пространство не изолировано, 
начинается переток. Верховодка, насыщенная кис-
лородом и органикой, стекает по внешней стенке 
трубы вниз, в водонос. Это меняет химию воды в 
радиусе водозабора. Появляется бактериальное 
заражение, меняется окислительно-восстанови-
тельный потенциал. Через год у экономного клиен-
та вода пахнет болотом, а фильтры зарастают сли-
зью. У соседа всё отлично не потому, что повезло, а 
потому, что не экономил на обсадке.

Также играет роль режим эксплуатации. Мощный 
насос создаёт зону разрежения. Если качать агрес-
сивно, можно подтянуть воду из смежных слоёв, со-
став которых ужасен. Состав воды — не константа, он 
динамичен.

ПОЧЕМУ ОПЫТ СОСЕДА — НЕ АРГУМЕНТ
Когда вы подбираете оборудование, опыт соседа 

полезен только как ориентир — «чего ожидать в прин-
ципе». Но он категорически вреден как руководство к 
действию.

У соседа стоит умягчитель на ионообменной смо-
ле? Отлично. Но если у вашего клиента в воде помимо 
жёсткости обнаружится высокое железо или серово-
дород, эта смола «отравится» и умрёт за пару меся-
цев. Или сероводород проскочит транзитом, и заказ-
чик будет мыться с запахом канализации, проклиная 
вас за «плохой фильтр».

Другой пример: у соседа — аэрационная колонна. 
Ему помогает. Вы ставите то же самое клиенту, а у 
него железо органическое или коллоидное. Аэрация 
тут бессильна, нужно дозирование гипохлорита или 
коагуляция. Визуально системы похожи, но химия 
процессов — разная.

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ: ЕДИНСТВЕННАЯ ПРАВДА
Что делать профессионалу? Держать марку и не 

экономить на анализе. 

Я всегда говорю инженерам: анализ воды — это 
страховка монтажника, документ, защищающий вашу 
репутацию. Без развёрнутого лабораторного анализа 
подбор оборудования — гадание на кофейной гуще.

Объясните заказчику: скважина — это индивиду-
альное гидротехническое сооружение. У неё свой 
«паспорт» и свои «болезни». Мы же не лечим пациен-
та по медкарте соседа по палате?

Резюмируем для клиента:
•	 Геология неоднородна. Два метра в сторону — и 

мы в другой линзе.
•	 Конструктив решает. Изоляция горизонтов и глуби-

на установки насоса влияют на химию воды.
•	 Динамика. Вода меняется после прокачки и может 

поменяться с течением времени.
Компания «ФильтроМир» переболела детскими бо-

лезнями «подбора на глаз» ещё лет десять назад. Мы 
видели сотни случаев, когда экономия на анализе при-
водила к убыткам, превышающим стоимость системы.

Наша задача — дать не просто «фильтр», а резуль-
тат. Чистую воду, которая не убивает сантехнику и не 
вредит здоровью. А для этого нужно опираться на хи-
мию, физику и точные цифры, а не на домыслы.

Будьте профессионалами. Уважайте ремесло. И 
тогда у заказчика будет та вода, о которой он мечтал, 
а не «как у соседа, только хуже».

БЛИЦОПРОС
•	 Правда ли, что «чем глубже, тем чище»?

Нет, это самый вредный миф. Глубокая артезиан-
ская вода стерильна (без бактерий), но часто пере-
насыщена «тяжёлой» химией: фторидами, бором, 
стронцием и солями жёсткости. Очистить такую воду 
сложнее и дороже, чем «среднюю» скважину на песок.
•	 Буровики сказали: «Прокачаешь месяц — железо 

уйдёт». Так бывает?
Не бывает. Прокачка убирает механическую 

взвесь, песок и остатки бурового раствора. Но рас-
творённое железо или марганец — это химический 
состав пласта. Вы не можете «выкачать» таблицу 
Менделеева из земной коры.
•	 Можно ли обойтись экспресс-тестом из строи-

тельного магазина?
Только чтобы проверить, жив ли ваш фильтр. Для 

подбора оборудования эти цветные полоски беспо-
лезны. Они показывают «погоду», а нам нужны точ-
ные цифры. Ошибка в 0,5 мг/л по марганцу может 
истощить загрузку фильтра очень быстро.
•	 Влияет ли сезон на качество воды в скважине?

Для скважин до 30–40 метров — сильно. Весен-
ний паводок и осенние дожди могут подмешивать 
верховодку, меняя состав воды буквально за неде-
лю. Если берёте пробу весной, делайте поправку на 
сезонность при подборе оборудования.
•	 Вода пахнет сероводородом. Всегда ли виновата 

скважина?
Иногда бывает, что виноват бойлер. Если холод-

ная вода не пахнет, а горячая воняет — это бактерии, 
живущие на магниевом аноде водонагревателя. Ле-
чится заменой анода на титановый или повышением 
температуры, а не установкой дорогой колонны.
•	 Как часто нужно пересдавать воду на анализ?

Раз в год или при резком изменении вкуса/цве-
та. Водоносный горизонт — живая система. Сосе-
ди пробурили новую скважину, сместился грунт, 
пересох водоупор — и ваши настройки клапана 
управления перестали быть актуальными. ■
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В феврале, в Москве состоялась 30-я Юбилейная 
Международная выставка Aquaflame 2026 -  выстав-
ка комплексных инженерных решений для отопле-
ния, водоснабжения, газоснабжения, канализации 
и бассейнов.

587 компаний из 12 стран мира представили тех-
нологические инновации и отраслевые тенденции в 
области комплексных инженерных решений.

За четыре дня выставку посетили 27 863 уни-
кальных специалиста из 85 регионов Российской 
Федерации и 30 стран мира.

Одним из ключевых акцентов выставки стал пре-
мьерный показ новых инженерных решений, пред-
ставленных участниками непосредственно на своих 
стендах.

Мы представляем вашему вниманию  обзор  нови-
нок, представленных на выставке Aquaflame 2026. ►

Новинки выставки 
Aquaflame 2026

•	 Журнал HeatClub - Генеральный информационный 
партнер выставки Aquaflame
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Тенденции рынка

EGS

Новинка на российском рынке – конденсационный 
газовый котёл наружного размещения EGS SMT2 те-
пловой мощностью от 100 до 240 кВт. 

Котёл предназначен для отопления зданий площа-
дью до 2400 м2. В данной серии  теплообменник вы-
полнен из нержавеющий стали с двумя раздельными 
контурами. 

Технические характеристики:
•	 Номинальная полезная мощность в режиме, кВт: 

100-240
•	 Максимальное КПД,% : 106
•	 Максимальная рабочая температура 0С: 90
•	 Температура дымовых газов, максимальная, 0С:  75
•	 Вес котла, не более, кг: 350

Особенности и преимущества:
•	 Сдвоенный теплообменник  с двумя независимы-

ми контурами труб из нержавеющей стали боль-
шого сечения по принципу «кольцо в кольце»;

•	 Готовый источник теплоснабжения к пуску и ПНР;
•	 КПД в режиме 50/30 0С до 107%;
•	 Коэффициент модуляции 1:5;
•	 Поддержка OpenTherm;
•	 Компактный,  занимаемая площадь  - 1,2 м2;
•	 Встроенная система GSM диспетчеризации и 

каскадного регулирования;
•	  Низкие выбросы NOx, не более 29 мг/м3

•	 Возможность управления котлом из любой точки 
мира при наличии подключения к интернету.

Компания EGS – российский производитель газо-
вых конденсационных котлов настенного, напольного 
и наружного размещения. 

Dinsen

На вставке Aquaflame 2026 компания представила 
свою новую разработку: электронный детектор утечек 
воды DINSEN.

Детекторы утечек воды в основном обнаруживают 
проблемы, улавливая звуковые колебания, генери-
руемые утечками. Когда происходит утечка в трубо-
проводе, жидкость выплескивается под давлением, 
происходит трение с трещиной в трубопроводе, и 
окружающий грунт подвергается воздействию, соз-
давая звуковые волны определённых частот.

Акустический датчик DINSEN может улавливать 
звуковые колебания в диапазоне 300-5000 Гц. Эти 
сигналы усиливаются внутренней схемой усиления 
малых сигналов прибора и обрабатываются много-
кратно, формируя различные частотные точки в этом 
диапазоне.

Рекомендуемый частотный диапазон: 
•	 Для использования в помещении рекомендуется 

установить фильтр верхних частот на 4500 Гц и 
фильтр нижних частот на 5000 Гц. 

•	 Для использования на открытом воздухе рекомен-
дуется установить фильтр нижних частот на 2000 
Гц и фильтр верхних частот на 300 Гц.

Преимущества электронного детектора:
•	 Неразрушающий контроль, позволяющий опре-

делить место утечки без раскопок.
•	 Высокая точность обнаружения, позволяющая 

точно определить места утечек с точностью до 
сантиметра.

•	 Простота в эксплуатации, позволяющая одному 
человеку выполнять задачи по обнаружению.

•	 Значительное сокращение времени обнаружения 
и снижение трудозатрат.

Китайская корпорация Dinsen Impex специализи-
руется на разработке и производстве чугунных дре-
нажных труб и фитингов для дренажных систем.
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Hermes

•	 Бытовой сектор: настенные газовые котлы Legacy 
100-W (12-34 кВт) 

•	 Коммерческий сектор: конденсационные котлы 
Wallcon (42–200 кВт) и Ultrabox (170–2000 кВт)

•	 Промышленный сектор: паровой котёл Vitomax 
HS (до 31,5 т/ч) и шкаф Unomatic HS для полной 
автоматизации. 
Особый интерес вызвал запуск обновлённого 

Hermes Legacy 100-W. В новом контроллере, пол-
ностью совместимом со своим предшественником 
-  платами Viessmann Vitopend, исправлены его недо-
статки на основе отзывов сервисных специалистов. 

Ключевые улучшения: 
•	 Современное симисторное управление вентиля-

тором.
•	 Максимальная температура котловой воды до 90 °C 

(электронный ограничитель — 92 °C).
•	 Улучшенная защита от замерзания - в новом кон-

троллере при снижении температуры в котле ниже 
+5 °С котёл запустится и прогреет систему отопле-
ния для предотвращения замерзания.

•	 Упрощённая настройка погодозависимого режима 
— пользователь задаёт комфортную температуру, 
специалист — кривую отопления.

•	 Тест реле - при сервисных работах можно прину-
дительно подать питание на силовые потребители 
котла (насос, вентилятор и 3-ходовой клапан) и 
выход сигнала неисправности.

•	 Возможность отключения функции защиты от ле-
гионеллы, если цикл нагрева бойлера невозможен 
по техническим причинам.

•	 Повышенная устойчивость к сетевым помехам бла-
годаря более мощному варистору на входной линии.

Промышленная группа “Гермес” – группа машино-
строительных предприятий полного цикла со 100% 
локализованной продукцией, производимой на евро-
пейском оборудовании по немецкой технологии, пред-
ставила обновлённые и проверенные решения для бы-
тового, коммерческого и промышленного сегментов.

ELSEN

Краны изготовлены из высококачественной латуни, 
имеют усиленный корпус и отличаются повышенной 
надёжностью эксплуатации.

Все стальные детали покрыты современным анти-
коррозионным составом, защищающим поверхность 
крана  даже в условиях агрессивных сред и предотвра-
щающим образование коррозии и повреждений штока.

Комплектуются краны двумя видами ручек: удобная 
эргономичная T-образная ручка с цветовой маркиров-
кой и ручка-бабочка, обеспечивающая комфортное 
управление потоком воды. 

Технические характеристики:
•	 Номинальное давление:  40 бар
•	 Температура рабочей  среды:   120 до + 150°C

В ассортименте представлены полнопроходные 
краны :
•	 EVS15.01T полнопроходной кран, ½ʺ НВ, ручка из 

полимера
•	 EVS15.00T полнопроходной кран, ½ʺ ВВ, ручка из 

полимера
•	 EVS15.02T полнопроходной кран, ½ʺ НВ-РС с разъ-

ёмным соединением, ручка из полимера
•	 EVS20.01T полнопроходной кран, ¾ʺ НВ, ручка из 

полимера
•	 EVS20.00T полнопроходной Strong, ¾ʺ ВВ, ручка из 

полимера
•	 EVS20.02T полнопроходной Strong, ¾ʺ НВ-РС с 

разъёмным соединением, ручка из полимера
•	 EVS25.01T полнопроходной Strong, 1ʺ НВ, ручка из 

полимера
•	 EVS25.00T полнопроходной Strong, 1ʺ ВВ, ручка из 

полимера
•	 EVS25.02T полнопроходной Strong, 1ʺ НВ-РС с 

разъёмным соединением, ручка из полимера

ELSEN – это одна из ведущих инженерных компаний 
в России.

Бренд ELSEN продемонстрировал своё новейшее 
поколение шаровых кранов, соответствующих требо-
ваниям российского стандарта качества ГОСТ.
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KRATS

Одна из новинок бренда: котельные наружного раз-
мещения — практичное решение для объектов, где 
установка котла внутри дома усложняет проект: нужно 
выделять помещение под котельную, делать проект 
вентиляции и выполнять дополнительные требования, 
что особенно часто возникает при газификации ИЖС. 

Наружная котельная переносит оборудование за 
пределы жилых помещений, упрощает планировку и 
даёт понятный «монтажный» сценарий: привезли го-
товый блок, установили и подключили коммуникации.

Котельная KRATS полностью сертифицирована 
и прошла испытания в климатической камере: при 
-40 °C и имитации длительного отключения элек-
тричества конструкция не допускала замерзания 
обесточенной системы до 8 часов.

Основные преимущества:
•	 Все котельные производятся на нашем заводе.
•	 Для изготовления котельной используется листо-

вая сталь толщиной 1,2 и 1,5 мм.
•	 Высококачественная порошковая покраска.
•	 Квалифицированная техническая поддержка.
•	 Безусловная гарантия на 24 месяца.
•	 Теплоизоляция толщиной 50 мм и нагревательный 

элемент внутри — позволяет эксплуатировать 
котельные в диапазоне температуры от -45°C до 
+40°C.

•	 Закрытый изолированный корпус.
•	 Двойной контур отопления.
•	 Энергоэфеективный нагревательный элемент сра-

батывает при температуре +5°C и автоматически от-
ключается при достижении заданной температуры.

KRATS — российский производитель отопитель-
ного оборудования и лидер рынка дымоходов для 
газовых котлов. 

Kiturami

Конденсационный двухконтурный настенный газо-
вый котёл с первичным проточным теплообменником 
мощностью 26, 31 и  41 кВт.

Благодаря использованию скрытой энергии кон-
денсации пара в дымовых газах, устройство зна-
чительно повышает КПД и позволяет существенно 
экономить газ.

Ключевые особенности и преимущества:
•	 Теплообменник из нержавеющей стали проточного 

типа обеспечивает высокую теплопередачу и надёж-
ную защиту от коррозии и воздействия конденсата, 
что гарантирует долговечность и стабильную работу 
котла.

•	 Удобный дистанционный пульт со встроенным 
комнатным термостатом и цифровой индикацией 
позволяет поддерживать комфортную температу-
ру и экономить энергию.

•	 Подключение к Wi-Fi (опция)
•	 Пластинчатый теплообменник горячего водо-

снабжения (ГВС) - быстрый и точный нагрев 
воды с точностью до 1 °C.

•	 Датчик утечки газа автоматически отключит котёл 
при обнаружении утечки, предотвращая аварий-
ные ситуации.

•	 Отсутствие прессостата и использование датчика 
Холла гарантируют надёжный контроль дымоудале-
ния.

•	 Модуляция скорости вращения вентилятора.
•	 Сейсмодатчик (датчик уровня котла)
•	 Автоматическая защита котла  случаях отключения 

электропитания, перегрева, неисправности вен-
тилятора, проблем с дымоудалением или падения 
давления теплоносителя.

•	 Возможность перевода на сжиженный газ.

Южно-корейский холдинг Kiturami Group – один из 
крупнейших мировых производителей отопительного, 
водонагревательного и климатического оборудования. 

Компания Kiturami представила новинку 2026 года 
инновационный газовый котёл нового поколения с 
эффективностью 107%. 
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Navien

Среди ключевых новинок бренда:
•	 Новинка 2026 года - новая модель одноконтурного 

напольного конденсационного котла Global Navien 
серии NFB700 для отопления;

•	 Новинка 2026 года - новая модель одноконтурного 
настенного конденсационного котла Global Navien 
серии NFB для отопления;

•	 Новинка 2026 года - одноконтурный конденсаци-
онный котёл NCB500;

•	 Обновлённая серия настенных газовых двухкон-
турных котлов Navien Deluxe S Pro.

Технические характеристики и особенности 
NFB-98H:
•	 Максимальная отапливаемая площадь, м2: 980.
•	 Теплообменники выполнены из нержавеющей 

стали.
•	 Повышенный КПД: до 107,7%.
•	 Низкий уровень выбросов загрязняющих веществ 

NOx: (Класс 5).
•	 Высокий коэффициент модуляции по мощности: 

1:15.
•	 Удобная и привлекательная многофункциональная 

сенсорная панель управления.
•	 Интеграция в каскадную систему NCS до 32 котлов 

в составе с одним модулем управления NCC.
•	 Высокая надёжность при рабочих параметрах те-

плоносителя в сети: 10 атм. и до 90°C подачи.
•	 Расширенные гарантийные обязательства от 3 лет.
•	 Возможность нагрева воды в системе ГВС при под-

ключении внешнего бойлера/ теплообменника.

Navien — бренд отопительного оборудования, при-
надлежащий компании KD Navien из Южной Кореи. 
Компания входит в корейскую корпорацию Kyung Dong, 
которая специализируется на производстве оборудо-
вания для энергосбережения, систем бытового микро-
климата и теплоизоляционных материалов.

LaggarTT 

В 2025 году котёл вышел в обновлённой версии.  
Котёл снабжён современным блоком автоматики с 
сенсорным управлением, TFT-дисплеем и интуитивно 
понятным интерфейсом. К котлу возможно подклю-
чение внешних регуляторов типа On/Off или Open-
Therm с суточным или недельным режимами управле-
ния, а для эксплуатации в погодозависимом режиме 
подключается датчик наружной температуры.

Ключевые характеристики:
•	 Мощность: 24 кВт.
•	 Отапливаемая площадь: до 240 м2.
•	 КПД: до 93%.
•	 Производительность ГВС: до 11.4 л/мин (при 

нагреве на 30°C).
•	 Габариты (ВхШхГ): 700х400х299 мм.
•	 Диапазон модуляции мощности: 30-100%.

Главные преимущества и особенности:
•	 Надёжность. Адаптирован к российским условиям: 

устойчив к перепадам напряжения и давления газа.
•	 Экономичность. Высокий КПД и широкий диапа-

зон модуляции мощности (30-100%) обеспечива-
ют точную подстройку под потребность и сниже-
ние расхода газа.

•	 Качественные комплектующие. Модулируемая 
горелка из нержавеющей стали и двухконтурный 
теплообменник (медь — для отопления, нержаве-
ющая сталь — для ГВС).

•	 Идеален для замены. Полная совместимость для 
модернизации систем с устаревшими котлами 
GAZ 6000 W и U072.

•	 Удобство и безопасность. Стильный дисплей с 
сенсорным управлением, встроенный насос, ком-
плекс защит (от перегрева, замерзания, контроль 
пламени) и низкий уровень шума.

Котёл LaggarTT ГАЗ 6000 RN производится россий-
ской компанией «Термотехника Энгельс» — надёж-
ным лидером в разработке и производстве совре-
менного отопительного оборудования с 2013 года. 



63    

Тенденции рынка

SFA

Одна из новинок бренда: компактная многосту-
пенчатая погружная помпа с пресс-контролем SFA 
Saniwell SW 5-60 L PC2 для перекачки чистой воды из 
скважин, колодцев или резервуаров.

Характеристики и преимущества:
•	 Мощность двигателя: 1,3 кВт (P1).
•	 Самовсасывающая многоступенчатая конструкция 

— высота подъёма до 57 м, расход до 5,7 м3/ч.
•	 Погружная с IP68-защитой — максимальная глу-

бина погружения 15 м, работает с чистой водой до 
35°C.

•	 Кабель питания 20 м — удобная установка в сква-
жинах диаметром от 78 мм.

•	 Диаметр нагнетания: G 1ʺ.
•	 Материалы:

•	 Диффузор: Норил.
•	 Корпус насоса: Stainless steel.
•	 Гидроизоляция: углерод/керамика.
•	 Рабочее колесо: PPA GF.

•	 Тихая работа — простая вертикальная установка.
•	 Готовый комплект — включает пресс-контроль 

PC2 для автоматической работы, защиту от сухого 
хода.

•	 Гарантия: 2 года.

Возможности подключения:
•	 Системы полива и орошения.
•	 Водоснабжение домов из скважин.
•	 Перекачка дождевой воды.
•	 Бытовые нужды (стирка, уборка).

SFA Rus — французский бренд санитарного обору-
дования, существующий с 1958 года.

Деятельность группы SFA сосредоточена вокруг 
четырёх ключевых направлений: водоподготовка, 
оборудование для душа, бальнеотерапии и спа, бы-
товые насосные решения, профессиональные на-
сосные решения.

Thermex GazPro

Оборудование позволяет формировать гибкие 
каскадные системы для любых задач: от крышных 
котельных до промышленных энергоцентров.

В основе котла — теплообменник из литых алюми-
ниево-кремниевых секций. Конструкция обеспечива-
ет высокую теплопроводность при низком гидравли-
ческом сопротивлении, снижая нагрузку на насосы 
и затраты на перекачку. Малый вес и компактность 
упрощают логистику и монтаж, а работа с теплоноси-
телем до 90°С позволяет модернизировать действую-
щие системы без их полной замены.

Горелка из нержавеющей стали с модуляцией 1:5 
обеспечивает плавное регулирование мощности, ис-
ключая цикличную работу и продлевая ресурс. КПД 
достигает 108% (по низшей теплоте сгорания), низ-
кий класс выбросов NOx соответствует экологическим 
требованиям.

Безопасность обеспечивается многоуровневым 
контролем: защита теплообменника по разнице тем-
ператур, контроль расхода и уровня конденсата, ди-
агностика герметичности газового тракта. Комплек-
тующие от ведущих производителей (Dungs, Fasco, 
Honeywell) гарантируют надёжность.

Интеллектуальное управление с сенсорным ин-
терфейсом и поддержка протоколов RS-485 и 
OpenTherm позволяют интегрировать котлы в систему 
диспетчеризации здания. 

Thermex GazPro — инжиниринговый дивизион между-
народной корпорации Thermex, специализирующийся 
на профессиональном HVAC-оборудовании на выставке 
Aquaflame представил напольный газовый конденсаци-
онный котёл Thermex Magnum — решение для коммерче-
ских и промышленных объектов в диапазоне мощностей 
от 135 до 2600 кВт в единичном исполнении. 
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VANWARD

Новинка от VANWARD - газовый одноконтурный 
котёл Pioneer Plus ONE 48 HF для индивидуального 
отопления.

Технические характеристики и преимущества:
•	 Полезная мощность до 48 кВт
•	 Глубина модуляции от 20 до 48 кВт 
•	 КПД до 93%
•	 Закрытая камера сгорания со стеклянным окном 

для контроля пламени
•	 Тройной раздельный электрод ионизационного 

контроля и розжига с возможностью регулировки 
высоты положения

•	 Сегментный газовый клапан для ГВС
•	 Защитный термостат на основном теплообменни-

ке
•	 Два автоматических воздухоотводчика
•	 Датчик бака водонагревателя (1.5 метра) в ком-

плекте
•	 Кабель подключения к сети (2 метра)
•	 Прессостат собственного производства
•	 Медный теплообменник с защитным покрытием - 

собственного производства
•	 Электронные платы с поддержкой ОpenТherm - 

собственного производства
•	 Встроенный бесшумный 3-ходовой клапан
•	 3-скоростной насос для адаптации котла под лю-

бую систему отопления
•	 Латунная гидрогруппа
•	 Повышенная металлоёмкость для надёжности 

всех узлов. 
•	 Классическая панель управления – ручки и кнопки.
•	 Гарантия – 3 года.

Компания VANWARD – семейная китайская ком-
пания, была основана в августе 1993 года. 

Булат

Обновлённая серия котлов Булат ГФ2 с автоматикой 
управления «ДИМАКСИС» (Россия) - компактный газо-
вый конденсационный котёл, укомплектованный пре-
миксными горелками с полным и предварительным 
смешиванием и котловыми блоками из нержавеющей 
стали, с возможностью размещения вне помещений с 
наружной температурой до-40°C.

Технические характеристики и преимущества:   
•	 Типоразмеры мощностью 80, 100, 115 и 130 кВт.
•	 Высокий КПД - 98%,
•	 Более 80% комплектующих котла  изготовлены в 

России.
•	 На котле установлена новейшая система управле-

ния котловыми блоками отечественного производ-
ства  «ДИМАКСИС» - интеллектуальная система 
автоматизации для премиксных котлов нового по-
коления. Комплекс состоит из двух основных ком-
понентов: контроллер горения и выносной сенсор-
ный интерфейс пользователя.

•	 Выносной сенсорный дисплей обеспечивает удоб-
ный удалённый доступ к системе. На экран выво-
дятся текущие режимы работы, показания датчи-
ков и состояние оборудования.

•	 Для взаимодействия со сторонними системами 
автоматизации предусмотрены: адаптер с под-
держкой протоколов OpenTherm и ModBus (цифро-
вые шины); дискретные релейные входы/выходы 
для пуска, останова и контроля состояния (работа/
ошибка) в системах без цифровых интерфейсов.

Конструкция и программное обеспечение при-
бора соответствуют требованиям ТР ТС 016/2011, 
020/2011, 004/2011, а также ГОСТ Р МЭК 60730-2-5 и 
ГОСТ EN 298-2015.

Котлы, выпускаемые  ООО Теплоэнергетик пред-
назначены для теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения объектов производственного, администра-
тивного и бытового назначения: школы, жилые дома, 
больницы, спортивные объекты. 
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Тенденции рынка

ТГУ-НОРД

ТГУ-НОРД-С идеально подходит для отопления 
частных домов площадью до 300 кв. м. Его можно ре-
комендовать в следующих случаях:
•	 Дома с ограниченным пространством для котель-

ной, когда нет возможности выделить отдельное 
помещение для котельной внутри дома.

•	 В случаях, если помещение не соответствует 
нормам и правилам установки газоиспользующего 
оборудования.

Основные технические характеристики:
•	 Тепловая мощность: 15, 24, 30 кВт
•	 Вес: 120 кг
•	 Габариты: 775х1322х668 мм
•	 Вид топлива: Природный/сжиженный газ
•	 Давление газа: 2 – 3 кПа (низкое)
•	 КПД: 91%

Ключевые преимущества: 
•	 Компактность. 
•	 Безопасность (благодаря наружному размещению 

исключены утечки газа в помещениях).
•	 Простота монтажа и обслуживания. 

Конструктивные особенности:
•	 ТГУ-НОРД-С представляет собой моноблочное 

устройство, в котором интегрированы следующие 
основные компоненты:

•	 Двух- или одноконтурный котёл.
•	 Коаксиальный дымоход.
•	 Комнатный термостат.
•	 Возможность вывода газа на газовую плиту.
•	 Внутренний аварийный электрообогреватель и 

внутреннее освещение. 
•	 Счётчик газа с термокоррекцией и удалённой 

передачей данных через GSM.

Компания Авитон - официальный поставщик газо-
вого и отопительного оборудования ведущих россий-
ских производителей - представила на выставке газо-
вый термоблок ТГУ-НОРД-С. 

Теплоприбор

На сегодняшний день степень локализации до-
стигает 100%, что подтверждается Минпромтор-
гом. Предприятие включено в Государственную ин-
формационную систему промышленности (ГИСП), 
а продукция - в реестр промышленной продукции, 
произведённой в РФ.

Не так давно завод «СНПО Теплоприбор» начал се-
рийный выпуск новой модели в линейке биметалли-
ческих радиаторов -  BiLUX plus R300N  с межосевым 
расстоянием 300 мм. Гарантия на радиаторы – 15 лет.

Секции радиатора выполнены из трубчатого 
сварного каркаса из высококачественной стали, 
залитой снаружи алюминиевым сплавом под вы-
соким давлением. Сборка секций осуществляется 
с использованием усиленных стальных ниппелей и 
прокладок типа «O-ring» из термостойкого силико-
на. Данная конструкция радиатора позволяет пол-
ностью исключить контакт теплоносителя с алю-
миниевым сплавом и обеспечивает эффективную 
теплоотдачу при максимальной прочности и кор-
розионной стойкости.

Технические характеристики BiLUX plus R300N:
•	 Теплоотдача ΔТ=70°С - 125 Вт.
•	 Межосевое расстояние - 300 мм.
•	 Глубина \ Высота \ Ширина - 90x353x80 мм.
•	 Вес секции - 1,38 кг.
•	 Объём секции - 0,17 л.

ООО «СНПО Теплоприбор» - это современное рос-
сийское предприятие по производству биметалличе-
ских и алюминиевых радиаторов отопления. 

Продукция завода представлена двумя торговыми 
брендами – «Теплоприбор» и «BILUX».  



 
66

HEATCLUB #2/2026
р

е
кл

ам
а



67    
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MSYSTEMS

MSYSTEMS - российский производитель групп 
быстрого монтажа для котельных и ИТП от 150 кВт до 
2,3 МВт в конце 2025г запустил производство уни-
версальных каскадных систем для настенных кон-
денсационных котлов большой мощности. 

ТЕПЛОФОРТ

Радиаторы изготавливаются из высококачествен-
ной стали с обязательным контролем сварных швов 
и многоступенчатыми гидроиспытаниями каждого 
прибора, что гарантирует стабильность характери-
стик и соответствие требованиям российских систем 
отопления.

Технические характеристики:
•	  Материал — сталь, толщина стенки 1,5 мм.
•	  Рабочее давление — до 16 атм.
•	  Высота — от 305 до 1805 мм.
•	  Количество секций — от 3 до 50.
•	  Исполнение — 2- и 3-трубные модели.
•	  Подключение — боковое или нижнее.
•	  Покрытие — износостойкое порошковое окраши-

вание.
Клиентам предлагаются стандартные базовые 

цвета — от белого матового до графитового серого 
и гранатового, а также возможна покраска в любой 
цвет по палитре RAL на заказ.

Преимущества:
•	 Увеличенная толщина стенки радиатора повышает 

прочность и устойчивость к перепадам давления в 
централизованных и автономных системах. 

•	 Трубчатая конструкция обеспечивает эффектив-
ную теплоотдачу и равномерный прогрев помеще-
ния. Широкий диапазон типоразмеров и цветовых 
решений делает возможным изготовление радиа-
торов под индивидуальный проект. 

•	 Гарантия производителя — 5 лет.

Компания «Системные Конвекторы» — российский 
производитель отопительных трубчатых дизайн-ра-
диаторов «ТЕПЛОФОРТ». 

Данный продукт создан как универсальный для 
разных производителей котлов, предназначен для 
увязывания между собой настенных конденсацион-
ных котлов мощностью 75 -150 кВт в многокотловые 
каскадные системы до 740 кВт. Такие системы по-
зволяют собирать мощные котельные в ограничен-
ном пространстве и с относительно “лёгким” весом. 
Каскадные системы MSYSTEMS обеспечивают под-
ключение котлов, как со встроенным насосом, так 
и подключение внешнего циркуляционного насоса 
к каждому из котлов, подключение индивидуальных 
и групповых приборов безопасности, обеспечивают 
качественное омывание теплообменника в каждом 
котле, транспортировку теплоносителя из котла в 
гидрострелку и обратно.

Преимущества каскадных установок  MSYSTEMS:
•	 Быстрый монтаж каскадной многокотельной уста-

новки. 
•	 Напрямую соединяется с напольной распредели-

тельной системой MSYSTEMS (на основе соедине-
ний FIXLOCK).

•	 Компактность размещения оборудования. 
•	 Возможность наращивания отопительной мощно-

сти этапами (вплоть до максимальной мощности 
системы). 

•	 Сборные коллекторы на 2 и 3 котла, которые могут 
соединяться между собой без дополнительных 
комплектующих.



 
68

HEATCLUB #2/2026



69    

Тенденции рынка

ЭВАН

Модуль Wi-Fi установлен в каждой миникотельной 
и позволяет не только управлять функциями отопле-
ния и ГВС, но и обновлять прошивку «по воздуху», 
подобно современным смартфонам. 

Внешне миникотельная Expert отличается большим 
IPS-дисплеем диагональю 3,2 дюйма и поворотной 
кнопкой-энкодером. Высокое разрешение дисплея 
позволяет отображать максимум информации для 
монтажника и пользователя, например, режимы ра-
боты, полные названия возможных неисправностей и 
даже работу каждого ТЭН. 

Мощностная линейка ЭВАН Expert от 3 до 28 кВт. Ко-
личество ступеней мощности – 3 и 6. Начало продаж 
запланировано на март 2026 года.

Ключевые преимущества:
Умное управление: интуитивная панель с цвет-

ным 3,2» IPS-дисплеем. Управление через энкодер, 
Wi-Fi модуль для удалённого контроля со смартфо-
на и поддержка протоколов OpenTherm/ModBus для 
интеграции в «умный дом».

Надёжная конструкция: объёмная колба из стали 
4 мм для плавного нагрева, расширительный бак на 
8 л, силовые компоненты с запасом (контакторы на 
63А, провода сечением 4 мм2) и вынесенные реле 
для лёгкого обслуживания.

Универсальность: работа в основных режимах 
(отопление, ГВС, погодозависимая автоматика) и 
функция резервного котла.

«ЭВАН» является одним из ключевых игроков от-
ечественного инженерного рынка, производителем 
теплового оборудования.

ЭВАН представил свою главную новинку – элек-
трическую миникотельную ЭВАН EXPERT.

DECORALL

Завод DECORALL (Грузия) производит отопитель-
ные котлы, газовые водонагреватели, арматуру, тер-
мостаты для интеллектуальных систем и другие ком-
плектующие, резьбовые, гибкие и эластичные трубы 
для душевых систем, стальные радиаторы.

Одна из новинок бренда - отопительный котёл De-s:
•	 Мощность: 24, 28, 32, 40 кВт
•	 Два теплообменника
•	 Цифровой светодиодный дисплей
•	 Простота эксплуатации
•	 Функция энергосбережения
•	 Водяной насос – очень тихий
•	 Содержание алюминия и меди
•	 Работает при низком давлении газа от 0,05 МПа
•	 Управление телефоном через Wi-Fi

Основные преимущества:
•	 Непрерывная электронная модуляция пламени;
•	 Плавное электронное зажигание;
•	 Рассекатели пламени на горелке изготовлены из 

нержавеющей стали;
•	 Турбинный датчик протока горячей воды (расхо-

домер);
•	 Первичный медный теплообменник, покрытый 

специальным составом;
•	 Энергосберегающий циркуляционный насос со 

встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
•	 Вторичный пластинчатый теплообменник из меди ;
•	 Электронная система самодиагностики;
•	 Ионизационный контроль пламени;
•	 Система защиты от блокировки насоса;
•	 Система защиты от блокировки трёхходового 

клапана.

Новый бренд на российском рынке котельного 
оборудования – это DECORALL.
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Эффективность работы систем отопления не всегда 
соответствует требованиям пользователей, порой 
не достигая заявленных параметров. О желаемом 
тепловом комфорте в отапливаемых  помещениях 
тогда говорить не приходится. Как избежать снижения 
эффективности системы отопления, устранить причины 
неполадок и предупредить нежелательные последствия, 
рассказывает, отвечая на вопросы наших читателей, 
автор и ведущий YouTube канала «ТеплоВода» Владимир 
Сухоруков. 

Зачем нужен рекуператор воздуха, и как он помогает 
экономить энергию?

Рекуператор воздуха — это устройство, которое 
передаёт тепловую энергию между входящим и вы-
тяжным воздухом, позволяя значительно снизить рас-
ходы на отопление и охлаждение. В зимний период он 
нагревает приточный воздух за счёт отработанного, 
экономя тепло, а летом — охлаждает его, уменьшая 
нагрузку на кондиционирование.

Благодаря этому система постоянно обеспечивает 
свежий и комфортный микроклимат без увеличения 
затрат энергии, что особенно важно в энергоэффек-
тивных домах. Кроме того, рекуператор помогает сни-
зить уровень влажности и улучшить качество воздуха, 
уменьшая риск появления плесени и аллергенов.

Как работает инверторный кондиционер, и почему 
это — лучший выбор для дома и офиса?

Инверторный кондиционер — это устройство, 
которое регулирует мощность компрессора в за-
висимости от текущих потребностей. В отличие от 
обычных моделей он не отключается полностью при 
достижении нужной температуры, а плавно меняет 
скорость работы. Это обеспечивает стабильный кли-
мат, энергоэффективность и меньший износ систе-
мы. Благодаря такой технологии, инвертор экономит 
до 30-50% электроэнергии, быстро достигает задан-
ной температуры и поддерживает её без скачков.

Это делает его особенно подходящим для посто-
янной эксплуатации в домах и офисах, где важно соз-
давать комфорт и одновременно снижать счета за 
электроэнергию. Инверторные кондиционеры — это 
современное решение для тех, кто ценит качество, 
экономию и экологичность.

Зачем нужен воздухоочиститель, и как выбрать луч-
ший для дома или офиса?

Воздухоочиститель — это ваш надёжный союз-
ник в борьбе за чистый воздух. Он удаляет из него 
пыль, аллергены, запахи, вирусы и бактерии. Для 
дома выбирайте модели с НЕРА-фильтром (задер-
живает частицы до 0,3 мкм) и угольным фильтром 
(против запахов). Для офиса важен высокий пока-
затель CADR (скорость очистки) и низкий уровень 
шума. Обратите внимание на умные функции, тай-
мер и наличие датчиков качества воздуха.

Правильно подобранный очиститель создаст здо-
ровую среду, снизит риски аллергии и повысит кон-
центрацию кислорода, что особенно важно для про-
дуктивной работы.

Какие преимущества в системах автоматической 
вентиляции?

Автоматическая вентиляция — это умная система, 
которая круглосуточно обеспечивает приток свежего 
и удаление отработанного воздуха без вашего уча-
стия. Её ключевое преимущество — поддержание 
идеального баланса влажности и уровня CO

2
, что 

предотвращает духоту, появление плесени и распро-
странение вирусов. Система сама регулирует интен-
сивность проветривания в зависимости от количе-
ства людей в помещении, времени суток или уличной 
температуры, экономя энергию. Для квартир отлично 
подходят компактные приточно-вытяжные установки 
с рекуператором, которые сохраняют тепло.

Такая вентиляция гарантирует не просто све-
жий, а по-настоящему здоровый микроклимат, по-
вышая качество сна, работоспособность и общее 
самочувствие.
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Вопросы специалисту

Ответы на другие вопросы 
вы можете найти на моих ресурсах.

Заказать монтаж инженерных систем: 
www.teplowoda.ru

Почему стоит обратить внимание на приточно-вы-
тяжные установки с фильтрацией?

Приточно-вытяжные установки с фильтрацией не 
просто вентилируют, а создают защищённую атмос-
феру. Они сочетают принудительный воздухообмен 
с многоступенчатой очисткой, задерживая уличную 
пыль, аллергены, вредные газы и запахи, включая 
выхлопы и пыльцу. Ключевой элемент — встроенные 
фильтры разного класса (например, G4, F7 и уголь-
ный), которые работают комплексно. А рекуператор в 
таких системах подогревает входящий воздух за счёт 
тепла удаляемого, что даёт до 90% экономии на ото-
плении зимой.

Такой подход обеспечивает непрерывный поток 
чистого, свежего и предварительно подогретого воз-
духа, формируя эталонный микроклимат для здоро-
вья и комфорта круглый год.

Как правильно выбрать мощность кондиционера для 
вашего помещения?

Мощность кондиционера (холодопроизводитель-
ность) — главный параметр. Простой расчёт: на каж-
дые 10 м2 площади при стандартной высоте потолков 
(2.5-3 м) нужно примерно 1 кВт (1000 Вт) холода. Но 
это базис! Обязательно учитывайте: солнечную сторо-
ну, количество техники и людей, площадь остекления. 
Недостаток мощности — неэффективная работа, из-
быток — частые включения/выключения и сквозняки. 
Для точного подбора лучше обратиться к специалисту, 
который сделает детальный теплотехнический расчёт.

Правильный подбор мощности — залог долгой ра-
боты техники, комфортной температуры и разумного 
энергопотребления.

Что такое автоматическое управление влажностью?
Автоматическое управление влажностью — это 

функция «умного дома» или климатической техники, 
которая сама поддерживает комфортный уровень 
влаги в воздухе без вашего участия. Зачем это нуж-
но? Оптимальная влажность (40–60%) — это не толь-
ко про здоровый сон и отсутствие сухости в глазах. 
Это защита деревянной мебели от рассыхания, пар-
кета от скрипа и музыкальных инструментов от рас-
стройки. Избыточная влажность приводит к плесени, 
а недостаточная — к пыли и статике.

Система работает в паре: гигрометр измеряет те-
кущий уровень, а блок управления подаёт команду 
увлажнителю или осушителю. В итоге вы просто за-
бываете о духоте или сырости — техника всё делает 
сама, подстраиваясь под погоду за окном и время 
года. Это залог долговечности ремонта и вашего хо-
рошего самочувствия.   

Что такое климат-контроль, и как он делает домаш-
нюю атмосферу идеальной?

Климат-контроль — это не просто кондиционер. 
Это умная система, которая управляет температурой, 
влажностью, чистотой и подвижностью воздуха. Она 
работает по принципу «задал комфорт — забыл». Дат-
чики отслеживают параметры в реальном времени, а 
автоматика поддерживает идеальный микроклимат 
без вашего участия. Зимой система плавно греет, 
летом — охлаждает, не создавая сквозняков. В про-
двинутых версиях добавляются очистка, ионизация и 
увлажнение.

Результат — не просто прохлада, а настоящее здо-
ровье: крепкий сон, бодрость с утра, никаких перепа-
дов температуры при входе в комнату.

Как правильно выбрать увлажнитель, чтобы он мак-
симально эффективно выполнял свою роль?

При выборе увлажнителя обратите внимание на 
тип устройства. Увлажнители бывают паровыми и 
ультразвуковыми. Для чувствительных к шуму поме-
щений, например, лучше выбрать ультразвуковую 
модель — такой прибор тихий и экономичный. А па-
ровые устройства дезинфицируют воду, не требова-
тельны к её качеству. Важна также производитель-
ность: подбирайте устройство с учеётом площади 
помещения (обычно указывается в описании). Не 
забудьте о функции автоматического поддержания 
влажности — она сохранит комфорт и защитит вас от 
излишней влажности, которая приводит к плесени и 
неприятным запахам.

Кроме того, обращайте внимание на наличие 
фильтров, очищающих воду, и легко ли его обслужи-
вать. Современные модели управляются через мо-
бильное приложение, что делает их использование 
простым и удобным. Правильный выбор увлажни-
теля создаст комфортный микроклимат и сохранит 
здоровье вашей семьи.

Зачем нужен мобильный кондиционер, и кому он 
подойдёт?

Мобильный кондиционер — это идеальное реше-
ние, если нет возможности установить сплит-систему. 
Например, вы живёте в съёмной квартире, где нельзя 
сверлить стены, или хотите охлаждать только одну ком-
нату, дачу, офис. Но особенно ценят такие приборы в 
музеях, на передвижных экспозициях и в исторических 
зданиях — там, где нельзя нарушать архитектурную це-
лостность стен и прокладывать трассы. Это автоном-
ный прибор на колёсиках: привёз, подключил в розетку, 
вывел гибкий воздуховод в окно — и через 15 минут в 
помещении комфортная температура.
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Галерея

Дмитрий Золотарский, основатель Архитектурного бюро «Libertinna». 
Проект и монтаж котельной для четырёхэтажного таунхауса площадью 
450 м2. 

В основе нашей работы — использование только проверенного 
оборудования от ведущих производителей. Например, мы устанавливаем 
газовые котлы Wolf, известные своей бесперебойной работой и 
долговечностью . Для эффективной обвязки применяются группы 
быстрого монтажа Meibes, обеспечивающие скорость и качество 
сборки. Трубные системы TECE Spring (отечественный производитель) 
гарантируют надёжность гидравлических контуров. Cтальной каркасный 
профиль URANUM позволяет быстро спроектировать и возвести 
прочную несущую конструкцию.Такой подход обеспечивает клиентам 
безопасность, энергоэффективность и комфорт на долгие годы.
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Сохранить подлинное: когда старые радиаторы 
остаются жить

Есть примеры, когда исторические приборы отопле-
ния не просто сохранились, а продолжают работать. В 
галереях Малого Эрмитажа до сих пор эксплуатируют-
ся специальные чугунные радиаторы, установленные 
в 1912 году, — то есть, посути, они  работают больше 
века. Это не “музейный экспонат”, а действующая 
часть здания, которую удалось сохранить.

Важно и другое: такие приборы часто были не 
типовыми. Для музейных помещений требовалась 
большая площадь нагрева, и вначале XX века нуж-
ные  радиаторы иногда приходилось изготавливать 
под заказ. Это ещё раз показывает, что отопление в 
исторических объектах — не просто “что-то под ок-
ном”, а инженерное решение, встроенное в логику 
пространства.

Восстановить образ: когда подлинное не спасти
Иногда оригинальные приборы утрачены или вос-

становление невозможно. Но это не означает, что 
единственный выход — поставить первое, что подо-
шло по мощности. В таких случаях работает другой 
подход: сохранить не железо, а образ.

Исторический радиатор невозможно заменить 
“похожей белой панелью” без потери смысла: меня-
ются пропорции, пластика стены, ощущение эпохи.

И вот тут на сцену выходит историческая реплика 
— не как декорация, а как способ корректной замены.
•	 Современное отопление может быть современ-

ным по начинке и управлению, но историчным 
по визуальному языку.

Когда тепло работает на реставрацию

В удачной реставрации всегда есть ощущение 
цельности. Ты заходишь в помещение 
— и всё “в одной эпохе”: свет, фактуры, 
пропорции, детали. И что важно — тепло тоже 
не выбивается. Оно не прячется стыдливо 
и не кричит “я из 2026-го”, а поддерживает 
пространство так же естественно, как дверная 
фурнитура или рисунок решёток.

Это хороший признак: значит, к отоплению 
отнеслись не как к коммунальной мелочи, а как к 
части исторической ткани.

Ирина Нестерова, 
 генеральный директор 
 ООО «ПКФ Радимакс»
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Что объединяет удачные проекты
Когда реставрация “держит” интерьер, почти всегда 

соблюдены три правила.
Первое: отопление рассматривают вместе с ин-

терьером. Не отдельной сметой и не “в конце”, а как 
видимый элемент, который влияет на композицию 
подоконной зоны и ритм окон.

Второе: есть визуальные критерии. У радиатора 
есть не только мощность, но и пропорции, фактура, 
цвет, стиль. И самое ценное — запрет “белого по 
умолчанию”. Цвет выбирается так же осознанно, как 
цвет стен или дверей.

Третье: внимание к узлам. Вентили, термоголовки, 
подводки — это “ювелирка”. В историческом инте-
рьере именно узлы часто выдают всю историю: мож-
но поставить отличный прибор и испортить впечатле-
ние случайной блестящей арматурой, которая спорит 
с окружением.

И всё же — о главной беде: белые радиаторы в 
памятниках

На этом фоне особенно заметна типичная ошиб-
ка, которая встречается слишком часто: подлинные 
приборы снимают, а взамен ставят стандартные 
белые стальные радиаторы. Не потому что кто-то 
специально хочет испортить интерьер, а потому что 
так проще, быстрее, “лишь бы грело”. Но в исто-
рическом пространстве это работает как грубая 
заплатка на тонкой ткани: она перекрывает весь 
труд реставрации и делает помещение визуально 
“непроявленным”.

Хорошая новость в том, что этого можно избе-
жать без радикального удорожания и без конфликта 
“красиво или тепло”. В большинстве случаев доста-
точно признать простую вещь: отопление — часть 
архитектуры. И тогда решения находятся сами: 
где-то сохраняется подлинное, где-то ставится кор-
ректная реплика, где-то радиатор растворяется в 
цвете стены и становится тихой деталью, которая 
не спорит с эпохой.

Тепло может быть не врагом реставрации, а её со-
юзником. Нужно лишь сделать его не случайным, а 
осознанным. ■
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Чем дальше прогрессировала цивилизация, тем 
больше человечество использовало воду не только 
для бытовых целей, но и для производства чего-ли-
бо. Поскольку активное использование воды предпо-
лагает непрерывное её присутствие в достаточном 
количестве и уменьшение связанных с этим трудоза-
трат, с незапамятных времён самые прогрессивные 
умы бились над решением проблемы построения 
специальных сооружений, позволяющих доставлять 
воду из водоёма к месту обитания человека. 

Необходимым условием расцвета древнейших ми-
ровых цивилизаций – Египта, Вавилона, Ассирии, Шу-
мера – являлись колодцы и оросительные системы, о 
чём свидетельствуют результаты археологических 
раскопок. Исходя из источников истории Древне-
го мира, можно с уверенностью утверждать, что в те 
времена происходило активное освоение природных 
поверхностных и подземных вод с целью использова-
ния не только в быту, но и для сельского хозяйства, 
транспорта и т.п. 

Наиболее мощная система водопроводов (или акве-
дуков) была создана в Древнем Риме. Акведуки позво-
ляли обеспечить беспрерывную подачу воды, благодаря 
тому, что вода бралась из источника, находящегося на 
возвышенности, что позволяло достичь нормально-

История воды и её использования в Древнем Риме

го давления в трубах. Трубы изготовлялись из дерева, 
глины или свинца, канцерогенность свинца послужила 
одной из причин гибели римской цивилизации. Также 
система водоснабжения в Риме имела особые водоё-
мы-отстойники для очистки воды, и действовала нала-
женная система отвода использованных вод в р.Тибр (о 
тех временах нам напоминает фраза «деньги не пахнут»). 

Огромное место в жизни римлян занимали общие и 
частные бани, так называемые термы и паровые сер-
ные бани. Как правило, месторасположение таких бань 
ориентировалось на естественные источники мине-
ральных вод. Участие в строительстве бани было для 
среднестатистического римлянина отличным способом 
исполнить свой гражданский долг. Ежедневное посеще-
ние бани, да и ещё и по несколько раз, стало традицией, 
поскольку бани выполняли не только свою непосред-
ственную гигиеническую функцию, стоили недорого, но 
и служили местом для активного общения. 

Чем больше количество воды, потребляемой че-
ловеком, тем выше уровень развития общества. Ещё 
в древности люди искали самые чистые источники 
воды, улучшали её качество, строили системы водо-
снабжения и  водоочистки, поскольку высокое каче-
ство воды является залогом благополучной, развитой 
и здоровой нации.  ■

Согласно распространённой научной гипотезе, жизнь на Земле появилась и развивалась 
благодаря присутствию воды (так называемой гидросферы). Не зря в древнегреческой мифологии 
сформировался миф о том, что именно из пены морской возникла богиня любви Афродита, 
поскольку с момента появления на Земле человек жил рядом с водой. 

Источник WATER.RU
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Выставки

Госпожа Самандарова, сегодня много говорят о 
строительном буме в Узбекистане. Насколько это 
соответствует реальности?

Это действительно так. Узбекистан сейчас пере-
живает очень активный этап развития строительной 
отрасли. Строятся жилые комплексы, бизнес-центры, 
гостиницы, индустриальные парки и новая городская 
инфраструктура. Реализуются крупные проекты го-
родского развития, такие как Новый Ташкент, Новая 
Бухара, а также масштабные жилые и туристические 
комплексы в разных регионах страны.

Но вместе с ростом строительства появляется и 
новый запрос — на качественные инженерные ре-
шения: отопление, вентиляцию, водоснабжение, ав-
томатизацию зданий. Современное здание сегодня 
— это уже не просто стены, а сложная инженерная 
система.

С какими вызовами сегодня сталкивается строитель-
ная отрасль страны?

Главный вызов — это баланс между быстрым 
строительством и устойчивым развитием.

Рост городов ставит вопросы энергоэффективно-
сти, качества воздуха, водопотребления и экологич-
ности зданий. Девелоперам важно не просто строить 
быстрее, а создавать эффективные и комфортные 
пространства для жизни.

Именно поэтому всё больше внимания уделяется 
инженерным системам и технологиям “умных зда-
ний”. Эту повестку мы также планируем активно об-
суждать на Intelligent Building Expo (IBE) — площад-
ке, посвящённой современным технологиям для 
строительства и городской инфраструктуры.

Строительный бум Узбекистана 
формирует спрос на современные 
инженерные системы

Впервые  в  Центральной Азии  
пройдёт международная  выставка 
Intelligent Building Expo Tashkent 

Интервью с Генеральным директором 
Business Media Central Asia, официальным 
представителем Messe Frankfurt Exhibitions 
в Центральной Азии 
Дильфузой Самандаровой 
для журнала Heat Club

Почему Узбекистан становится интересным рынком 
для российских компаний и инвесторов?

Узбекистан — один из самых быстрорастущих рын-
ков Центральной Азии. Активно развивается жилое 
строительство, коммерческая недвижимость, гости-
ничный сектор и новая городская инфраструктура.

Для российских компаний это возможность предло-
жить свои технологии — от систем отопления и венти-
ляции до решений для водоснабжения, автоматизации 
зданий и инженерной инфраструктуры.

Все эти направления будут представлены на 
Intelligent Building Expo, где российские производи-
тели, девелоперы и инвесторы смогут напрямую по-
знакомиться с рынком, встретиться с девелоперами, 
архитекторами, строительными компаниями, а также 
представителями государственных структур.

Расскажите подробнее о проекте Intelligent Building 
Expo.

Intelligent Building Expo — это выставка, посвящённая 
технологиям современного и умного строительства.

Мы делаем акцент на инженерной инфраструктуре 
зданий: системах отопления, вентиляции, климате, 
водоснабжении, автоматизации и smart-решениях 
для городов.

На площадке IBE международные производители 
смогут встретиться с девелоперами, архитекторами, 
строительными компаниями, а также представителя-
ми государственных структур, которые формируют 
политику развития строительной отрасли и городской 
инфраструктуры.

Наша цель — создать в Ташкенте платформу, 
где обсуждаются и внедряются решения, 
формирующие будущее городской среды 

Центральной Азии.
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Международная группа ученых из Пекинского ин-
ститута технологий, Бирмингемского университета, 
Международного института прикладного системно-
го анализа в Австрии, Ольборгского университета 
и Университета Гронингена представила крупное 
исследование о неожиданном климатическом эф-
фекте массового использования кондиционеров. 
Технология, которая помогает людям переносить 
усиливающуюся жару, сама становится дополни-
тельным фактором глобального потепления.

Исследователи смоделировали развитие мира 
до 2050 года по пяти сценариям – от жесткой кли-
матической политики до варианта с высокой зави-
симостью от ископаемого топлива. В расчетах учи-
тывались рост доходов населения, урбанизация, 
изменение климата, потребность в охлаждении, 
энергопотребление и итоговое влияние на гло-
бальную температуру.

Главный их вывод состоит в том, что спрос на ох-
лаждение будет быстро расти. Даже в «среднем» 
сценарии к середине века мировая потребность в 
охлаждении увеличится примерно на 25% по срав-
нению с 2010 годом. В более «жарких» сценариях 
рост окажется еще сильнее. При этом ученые учи-
тывали не только температуру, но и влажность воз-
духа, а также распределение населения, поскольку 
именно там, где живут люди, формируется реаль-
ный спрос на кондиционирование.

По оценкам исследователей, к 2050 году в мире 
может работать около 2,3 млрд устройств, а при 
неблагоприятном развитии –   более 3 млрд. Со-
ответственно вырастет и потребление электроэ-
нергии. В базовом сценарии кондиционеры будут 
использовать примерно 4-5 тысяч ТВт·ч в год, а 
при высоких выбросах – до 12 тысяч ТВт·ч. Это уже 
сопоставимо с существенной долей современного 
мирового производства электроэнергии.

Климатическая нагрузка возникает по двум основ-
ным причинам. Первая – выбросы CO

2
 при производ-

стве электроэнергии, если она вырабатывается из угля, 
нефти и газа. Вторая – утечки хладагентов из самих кон-
диционеров. Многие из этих газов обладают очень вы-
соким парниковым эффектом. По расчетам исследова-
телей, к середине века именно хладагенты могут стать 
главным источником выбросов в секторе охлаждения.

В целом за 2010-2050 годы использование конди-
ционеров может привести к выбросу около 113 млрд 
тонн CO

2
-эквивалента в «среднем» сценарии и до 180 

млрд тонн – при высокой зависимости от ископаемо-
го топлива. Это добавит к глобальному потеплению 
до 0,07 °C к 2050 году. На первый взгляд цифра кажет-
ся не такой большой, но она сопоставима с несколь-
кими годами нынешнего темпа потепления и заметно 
осложняет достижение целей в пределах 1,5-2 °C.

Довольно показателен вывод о причинах этого ро-
ста. Оказалось, что решающую роль играет не столько 
само потепление, сколько рост доходов граждан. Уве-
личение благосостояния, расширение жилой площади 
и урбанизация логично становятся главным фактором 
роста числа кондиционеров и потребления энергии. 
Дополнительный же эффект от самого изменения кли-
мата оказывается сравнительно небольшим.

Исследование также обращает внимание на гло-
бальное неравенство. Самые жаркие регионы мира ча-
сто остаются бедными и имеют ограниченный доступ 
к кондиционированию. Если доходы там вырастут до 
уровня развитых стран, число кондиционеров увели-
чится на сотни миллионов, а выбросы дополнительно 
усилят потепление. Возникает сложный выбор: обе-
спечить людям защиту от жары и улучшить качество 
жизни или сдерживать рост климатической нагрузки.

Решение, по мнению авторов исследования, воз-
можно только через переход к низкоуглеродной энер-
гетике, более эффективные технологии и безопасные 
хладагенты.

Использование кондиционеров к 2050 году может 
добавить до 0,07 °C к глобальному потеплению

Источник: globalenergyprize.org/ru
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